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SITES ARCHEOLOGIQUES
DE LAGGLOMERATION

Outre les servitudes d'utilité publique qui s'imposent en matiére de préservation du patrimoine (mo-
numents historiques), le recensement réalisé par la DRAC a permis d’identifier sur les communes de
l'agglomération les sites et indices de sites archéologiques suivants ainsi que leur localisation et leurs
délimitations.

Chaque élément de patrimoine archéologique est répertorié et cartographié par un numéro identifiant
commencant par le code INSEE de la commune.

Nom du site /

Code national

N° de UEA - - :
Commune Lieu-dit-cadastral Chronologie et vestiges de 'EA
49 007 0001 ANGERS LA MAINE / LA MAINE (Age du bronze) armes 183999
TERRASSE DU MUSEE DES BEAUX
49 007 0002 ANGERS  ARTS-LOGIS BARRAULT /10, RUE  (Gallo-romain] céramique 18761
DU
49 007 0003 ANGERS gkjﬁ\llgl-Tll_i%SAlNT LAUD / GARE (Gallo-romain) céramique 18762
49 007 0004 anGERs  EQ TERRES NOIRES /CHEMIN (Gallo-romain) cercueil 18763
49 007 0004 ANGERs  SE2 TERRES NOIRES / CHEMIN (Gallo-romain) incinération 18763
49 007 0004 ANGERs  E2 TERRES NOIRES / CHEMIN (Gallo-romain) inhumation 18763
49 007 0004 ANGERS LES TERRES NOIRES / CHEMIN (Gallo-romain) rue 18763
49 007 0005 ANGERS RUE IMPERIALE / RUE D'ALSACE (Gallo-romain] céramique 18764
49 007 0006 ANGERS PLACE DU RALLIEMENT /PLACE (Haut-empire] rue 1812293
49 007 0006 ANGERs  PLACE DU RALLIEMENT /PLACE (Haut-empire] thermes 1812293
49 007 0007 ANGERS ffﬂ?ﬁgg%gﬂ.igkgiﬁ (Gallo-romain) batiment 18695
49 007 0008 ANGERS DL ACE KENNEDY [LACE DU (Gallo-romain) mur 18759
PLACE KENNEDY / PLACE DU (Gallo-romain) paroi ornée
49 007 0008 ANGERS PRESIDENT KENNEDY peint(e) 18759
BLANCHERAIE / TEMPLE /
49 007 0009 ANGERS 3, RUE DU TEMPLE - AVENUE (Gallo-romain] fosse 18694
DE LA
BLANCHERAIE / TEMPLE /
49 007 0009 ANGERS 3, RUE DU TEMPLE - AVENUE (Gallo-romain] puits 18694
DE LA
49 007 0010 ANGERs | RUE SAINTJULIEN/RUE SAINT (Haut-empire] fosse 1812283
JULIEN
49 007 0010 ANGERS RUE SAINT JULIEN /RUE SAINT (Haut-empire) mur 1812283
JULIEN
49 007 0010 ANGERS RUE SAINT JULIEN / RUE SAINT (Haut-empire] voie 1812283
JULIEN
(Second Age du fer - Haut-
49007 0011 ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUEDELAGE  ooooty S et o e 18756
(Second Age du fer - Haut-
49 007 0011 ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAGE  ooc0Rfc9® 18756




N° de UEA

Commune

Nom du site /
Lieu-dit-cadastral

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / 49,

Chronologie et vestiges

Code national
de U'EA

N° de UEA

Commune

Nom du site /

Chronologie et vestiges

Code national

490070012 ANGERS BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE/ 49, (Gallo-romain) puits 18758
490070012 ANGERS BIBLIOTHEGUE MUNICIPALE /45, (Gallo-romain) rue 18758
490070013 ANGERS OO TR 2 HE /PLACEDU  (54ll0-romain) batiment 18644
490070013 ANGERS MOl TR 2N /PLACEDU  (64ll0-romain) fosse 18644
490070014 ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT  (Gallo-romain) rue 18693
490070015  ANGERS ¥8I|:HEE//RtAECSEé,NJ?AéggFNgU (Gallo-romain) batiment 18755
490070015  ANGERS VOLEIER //RJUAECSgNJSA/chFN%U (Gallo-romain] canalisation 18755
VOLLIER / JACOBINS / RUE DU .
RUE SAINT-EUTROPE/RUE
490070016  ANGERS QUATREBARBES / RUE SAINT- (Gallo-romain) aqueduc 18754
EUTROPE
RUE SAINT-EUTROPE/RUE
49 0070016  ANGERS QUATREBARBES / RUE SAINT- (Gallo-romain) batiment 18754
EUTROPE
RUE SAINT-EUTROPE/RUE
490070016  ANGERS QUATREBARBES / RUE SAINT- (Gallo-romain) rue 18754
EUTROPE
490070017  ANGERS MAMONERIE DES ETUDIANTS ~ECOLE  (Gato-romain) batiment 18692
RESIDENCE MARGUERITE D'ANJOU/  (Gallo-romain - Moyen-3ge]
490070018 ANGERS allo-romain - Moyen-age 18691
42-50, BOULEVARD DU RO Céramique
COLLEGIALE
490070019 ANGERS SAINT-MARTIN / 23, RUE SAINT- (Gallo-romain) rue 18753
MARTIN
CHATEAU D'ANGERS / PROMENADE  (Bas-empire) enceinte
490070020 ANGERS SOy D hohRe o 18752
MAIL
490070021 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE (Gallo-romain) batiment 18690
SAINT-AUBIN /
MAIL
490070021 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE (Gallo-romain] fosse 18690
SAINT-AUBIN /
EGLISE TOUSSAINT / 33, RUE (Moyen-age classique -
490070022 ANGERS TOUSeAINT Boanis o) i iere 18362
490070022  ANGERS EGLISE TOUSSAINT / 33, RUE (Moyen-3age classique - 18362

TOUSSAINT

Epogue moderne) inhumation
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Lieu-dit-cadastral de 'EA
(GO07002 ANGERS | FoUSSANT Eor wosdeme) henstere 1939
490070023  ANGERS ZAC REPUBLIQUE/PLACE DE Li?}]lt?é]r?gzigi]t%fi?]itlomée 18363
490070023  ANGERS ZAC. REPUBLIQUE / PLACE DE (giléz;tr%r:iiit?l thermes 18363
pooroms woees | SESEIRY Comtgscvilontes 1
pooms moers | SEANSEUES sergp e
490070025  ANGERS ILOT "25" / 36-42, RUE DELAAGE (Haut-empire] fosse 18647
490070025 ANGERS ILOT "25" / 36-42, RUE DELAAGE (Haut-empire] habitat 18647
490070026 | ANGERS CAMP DE CESAR / FREMUR, CAMP DE - (Epoque indéterminée?) 8689
puoor aoms | ENSMOLESIREDS  homar e g
490070028  ANGERS 19 RUC BRESsIoy HoP / 45- (Gallo-romain) amphithéatre 181878
490070029  ANGERS 0T SUNREBARBES/PIGNERO LLES - (Galto-romain) batiment 181779
490070031  ANGERS PLACE SAINTE CROIX/PLACE (Gallo-romain) construction 181956
49 0070032 ' ANGERS /Sﬁléj—%lR;,ERSUAé'\lSkIGNI'EI'C—JRGES (Moyen-age?) puits 181776

GEORGES

oowon wows EREEARIE T MmO
s woees | PUSHLELGOIRUCEY oot g
490070035  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Second Age du fer] fossé 183042
490070036 ANGERS DESJARDINS /6, RUE (Gallo-romain] céramique 181774
490070037  ANGERS B LIoE SAINTSERGE [ RUE DE IMoyen; age classiquel 181959
ooy wosws | THESMEISEET  tomEesd
oo wows | MU Uomesed oo




N° de UEA

Commune

Nom du site /
Lieu-dit-cadastral

Chronologie et vestiges

Code national
de U'EA

Nom du site /

Code national

HOTEL DE LA CROIX DE GUERRE /

49 007 0039 ANGERS ESEE—EAVLASR%”XTRX(EE%N /4, (Moyen-&ge) hopital 183038
BLANCHERAIE / 14, AVENUE DE LA (Haut-empire) aqueduc

49 007 0040 ANGERS BLANGHERAIE (enduit peint) 182395
BLANCHERAIE / 14, AVENUE DE LA (Haut-empire] paroi ornée

49007 0040 ANGERS BLANGHERAIE peintle] (enduit peint) 182395
BLANCHERAIE / 14, AVENUE DE LA (Haut-empire) thermes (enduit

49 007 0040 ANGERS BLANGHERAIE peint) 182395
ABBAYE SAINT-NICOLAS / (Moyen-age classique - Bas

49007 0041 ANGERS 46 RUE AMBROISE PARE moyen-age] cimetiore 184000
ABBAYE SAINT-NICOLAS / (Moyen-age classique - Bas

49007 0041 ANGERS 46 RUE AMBROISE PARE moyen-age] inhumation 184000
ABBAYE SAINT-NICOLAS / [Moyen-Aége classiqu\e - Bas

49007 0041 ANGERS /-6 RUE AMBROISE PARE moyen-age] monastere 184000
CHAPELLE SAINT-LAZARE (Moyen-&ge classique -

490070042 ANGERS / 64-66, RUE SAINT LAZARE Epogue moderne) cimetiére 184001
CHAPELLE SAINT-LAZARE (Moyen-age classiqge - )

49007 0042 ANGERS 7 64-66, RUE SAINT LAZARE Epoque moderne) [éproserie 184001
SAINT-MARTIN / GAUMONT

49 007 0043 ANGERS / COUR DU LYCEE /5, IMPASSE DES (Gallo-romain) maison 183020
CLOITRES
SAINT-MARTIN / GAUMONT

49 007 0043 ANGERS / COUR DU LYCEE /5, IMPASSE DES (Gallo-romain) rue 183020
CLOITRES

49 007 0044 | ANGERS PLACE FREPPEL / PLACE FREPPEL (Gallo-romain) batiment 183028

49 007 0044 | ANGERS PLACE FREPPEL / PLACE FREPPEL (Gallo-romain) canalisation 183028

49007 0044 ANGERS PLACE FREPPEL / PLACE FREPPEL L(izlalion-gomainl enceinte 183028
PLACE BICHON / RUE LIONNAISE / (Moyen-age classique)

490070045 ANGERS 17, PLACE BICHON/59, RUE enceinte urbaine 182834

49 007 0046  ANGERS E'liilgl\lllaEUREES/AR”L\lJ-llE—_[S)é%\(JEAQFT?I?IBEARBES (Gallo-romain) maison 183029
CANAL / 7-13, RUE DU CANAL/14-16 (Moyen-&ge classique)

490070047 | ANGERS bis, RUE DU CORNET enceinte urbaine 183030
L.E.P. LES BUISONNETS / (Moyen-age classique)

49007 0048 ANGERS 7 BOULEVARD DAVIERS encainte Urbaine 183031

49 007 0049 ANGERS ARENES /11, RUE DES ARENES (Gallo-romain?) amphithéatre 183898

N°de UEA Commune Lieu-dit-cadastral Chronologie et vestiges de EA
490070050  ANGERS DONT DEVERDUN / PONT DE (Moyen-age) pont 184002
49 007 0051  ANGERS ngi?RPgéEF{BZI'E]SRUE (Gallo-romain) batiment 184003
490070052 ANGERS CLINIQUE SAINT-LOUIS /5, COUR - [Haut-empire - Bas- 184004
ooz aosrs | CUNSUESANTLOUS /SC0R | oucenete- o
490070053  ANGERS BAINS FLORE /9, RUE SAINT (Moyen-age) cimetiere 184005
490070053  ANGERS BAINS FLORE /9, RUE SAINT (Moyen-age) inhumation 184005
490070054  ANGERS CIMETIERE DU CLON /10, RUE DU (Epoque moderne] cimetiére 184006
490070054  ANGERS CIMETIERE DU CLON /10, RUE DU (Epoque moderne) inhumation | 184006
490070055  ANGERS CARE SAINT LAUD / GARE SAINT (Haut-empire] atelier de potier 184007
490070055 ANGERS CARE SAINT LAUD / GARE SAINT (Haut-empire) batiment 184007
490070055  ANGERS CARE SAINT LAUD / GARE SAINT (Haut-empire) voie 184007
490070056  ANGERS LA MAINE J ENTRELE BRIONNEAU ' (age du bronze] dépét 184008
oo omes EASEENETEIRUCE Pl mmot g
490070058 ANGERS éggé@gAngNEG/Eg%M ENADE DU ﬂj;;rﬂg{ﬁﬂaigsufgffq”e 187677
ooy woers ENSESNTSERGE/PCED) (e g
49 007 0060 ANGERS B%erng'\SlA)Tzlogé‘bEE%EA%éRDTS ET (Gallo-romain) bassin 187679
49 007 0060 ANGERS B%erng'\SlA)Tzlogé‘bEE%EA%éRDTS ET (Gallo-romain) maison 187679
490070061  ANGERS EEASEIJB(EJ“%f?ﬁ&l,GRNUEE'\r{AIELNAAEAE-w, IR 187680
490070063  ANGERS Z:%UREugilﬁéﬁlkgg?%?;TR/UE L'jg;;neg‘gpe'{ e aut 187682
SAINT-EVROULT / 6,
490070064  ANGERS Ve O L SAINTMAURIEE—  (Moyen-age) maison 187854
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N° de UEA

Commune

Nom du site /
Lieu-dit-cadastral

Chronologie et vestiges

Code national
de U'EA

N° de UEA

Commune

Nom du site /

Chronologie et vestiges

Code national

MAISON CANONIALE SAINT-MICHEL

49 007 0064 | ANGERS / 17BIS, MONTEE SAINT-MAURICE (Moyen-age) quartier canonial 187854
490070065 ANGERS AN 2 A T AR (Epoque moderne) cimetiére 188347
49 007 0065  ANGERS EAl,’If\ARE';IIl{lE?%P%TJ(I)EISSiImEIEﬂJ%TIN (Epoque moderne) inhumation 188347
490070067  ANGERS 810 RUE DIIENA/8-10 (Epogue indéterminée] 189113

490070070  ANGERS L’t"gﬁ%g%g ELRGngTEAATLlJO/N (Haut-empire) batiment 189181

490070071 ANGERS NNV (Bas moyen-age - Epoque 189185

490070072  ANGERS ?éi:hiTRE-EXuTREEmTTR/E PLACE DU [Haut moyen-age - Epoque 189314
490070072  ANGERS ?éﬁr\iLE-EXUTREEFF\JTTR/E PLACE DU 2}'35;:28{ zg[iigee - Epoque 189314
490070072 ANGERS ?é]:l\iﬁgAUULEEF;\ITTR}E PLACE DU E;'g;;;pg{ en-age - Epogue 189314
490070072  ANGERS ?éi:hiTRE-EXuLEEmTTR/E PLACE DU [Haut moy gg;ﬁggh'aggwue 189314
490070073 ANGERS &Eﬁ%%ﬁ%mgg /14-16, PLACE (Moyen-age classique) 189594
490070074  ANGERS Ble i TER RUE T HIEMENT /4 (Epoque moderne] cimetiere 1814760
490070074  ANGERS Ble nTER RUE | CHEMENT /4 (Epogue moderne) inhumation 1814760
490070075 ANGERS U BAUDRIERE S RUE DO /78, | (Bas-empire) enceinte urbaine 1810051
490070076  ANGERS 4, RUE DELAAGE / 4, RUE DELAAGE  [Moyen-age?) carriére 1810100
ponoor wosms | GUETESENEES  Bowdmcmswe o
490070078 | ANGERS LES ECOTAIS /LILE STAUBIN, LA (Epogue indéterminéel enclos 1510,
490070079  ANGERS e AN T AR ERYES L (Haut-empire) batiment 1811086
49 007 0080  ANGERS hAAEEIEk%EEOGUE /3.5.7.RUE (Gallo-romain) amphithéatre 1811149
490070080  ANGERS LABELLE EPOQUE/3, 5,7, RUE (Gallo-romain) voie 1811149

HANNELOUP
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Lieu-dit-cadastral de U'EA
49007 0081 ANGERS TOUR SAINT-EVROULT /9. PLACE DU (Ba5_empire] enceinte urbaine 1811578
49 007 0082 | ANGERS VOIE ANTIQUE RENNES - ANGERS / (Gallo-romain) voie 1811604
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire] batiment 1811926
Augustéen
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) batiment Téne 1811926
finale
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) batiment Téne 1811926
moyenne
(Second Age du fer - Haut-
49 007 0083 ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE empire] enclos funéraire 1811926
quadrangulaire Augustéen
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) enclos funéraire 1811926
qguadrangulaire Téne finale
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) enclos funéraire 1811926
quadrangulaireTéne moyenne
(Second Age du fer - Haut-
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE empire] enclos 1811926
rectangulaireAugustéen
(Second Age du fer - Haut-
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE empire) enclos 1811926
rectangulaireTene finale
(Second Age du fer - Haut-
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE empire) enclos 1811926
rectangulaireTéene moyenne
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) ferme 1811926
Augustéen
(Second Age du fer -
49 007 0083 | ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE ; L 1811926
Haut-empire) ferme Téne finale
(Second Age du fer -
49 007 0083 ANGERS LA GATELLIERE / LA GATELLIERE Haut-empire) ferme Téne 1811926
moyenne
COUVENT DES JACOBINS / } S hAt
49 007 0084 ANGERS 6 bis, PLACE FREPPEL (Gallo-romain) batiment 18696
COUVENT DES JACOBINS / (Moyen-age classique)
49 007 0085  ANGERS & bis, PLACE FREPPEL cimgtiéreg q 1812249
COUVENT DES JACOB'NS/ [Mo en-age classi ue]
49 007 0085 ANGERS 6 bis, PLACE FREPPEL cou\)//ent 9 q 1812249
COUVENT DES JACOB'NS/ [MO en-aqge classi ue]
49 007 0085 | ANGERS 6 bis, PLACE FREPPEL inhglmatic?n q 1812249
49 007 0086 ANGERS EkﬁEFEEALé,\F#LUEMENT/ PLACE DU (Haut-empire) atelier de potier 1812295
49007 0086 ANGERS PLACE DU RALLIEMENT/PLACEDU (13 yt-empire) four 1812295




N° de UEA

Commune

Nom du site /
Lieu-dit-cadastral

Chronologie et vestiges

Code national
de U'EA

N° de UEA

Commune

Nom du site /

Chronologie et vestiges

Code national

PLACE DU RALLIEMENT / PLACE DU

49007 0086 | ANGERS RALLIEMENT (Haut-empire) maison 1812295
PLACE DU RALL'EMENT/ PLACE DU (Haut mo en_ége - Epoque

49007 0087  ANGERS RALLIEMENT (Haut moyen-age - | 1812297
PLACE DU RALL'EMENT/ PLACE DU [Haut mo en_ége - Epoque

49007 0087  ANGERS RALLIEMENT modernef/éguse 1812297
PLACE DU RALLIEMENT /PLACEDU  (Haut moyen-age - Epoque

490070087 |  ANGERS RALLIEMENT modernef/sarcophage 1812297
RESIDENCE DU ROI RENE o

49007 0088 | ANGERS /1. PLACE DE L'ACADEMIE (Bas-empire) cimetiére 1812243
RESIDENCE DU ROI RENE (Haut moyen-age - Epoque

490070089 | ANGERS /1. PLACE DE L'ACADEMIE moderne] cimetiare 1812244
RESIDENCE DU ROI RENE (Haut moyen-age - Epoque

49007 0089  ANGERS 71 PLACE DE L'ACADEMIE modemef/ég“s% poq 1812244
RESIDENCE DU ROl RENE (Haut moyen-age - Epoque

490070089 | ANGERS /1, PLACE DE L'ACADEMIE moderne) inhumation 1812244

49007 0090  ANGERS EE'EEFDIEEINFI\PI(IIEE?\IYN/EIIDDI?ACE DU (Bas-empire) enceinte urbaine 1812292
BLANCHERAIE / TEMPLE /

490070091 ANGERS 3, RUE DU TEMPLE - AVENUE (Moyen-age?) mur 1812242
DE LA

490070092  ANGERS RUE SAINT JULIEN /RUE SAINT (Haut moyen-age] inhumation = 1812286

490070092  ANGERS RUE SAINT JULIEN /RUE SAINT (Haut moyen-age) sarcophage = 1812286

490070093  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE gje?#tt]-empirel four (enduit 1812275

490070093  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE Li?#tt]-empirel maison (enduit 1812275

490070093  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (Haut-empire] paroi ornée 1812275

peint(e) (enduit peint)
49007 0093 ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (Haut-empire] production de 1812275
chaux (enduit peint)

49 0070093  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (pl‘e|?:tt]-empire] puits (enduit 1812275

49007 0094  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (Haut-empire) thermes 1812280

49007 0094  ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (Haut-empire) voie 1812280

490070095 ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE (Haut moyen-ége - Epoque 1812281

moderne] cimetiére
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Lieu-dit-cadastral de U'EA
(Haut moyen-age - Epoque
490070095 ANGERS RUE DELAAGE / 14, RUE DELAAGE moderne] inhumation 1812281
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / 49, (Gallo-romain) atelier
490070096 |  ANGERS RUE TOUSSAINT métallurgique 1812287
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE / 49, (Moyen-age classique)
490070097 ANGERS RUE TOUSSAINT sépulture collectif (ve) 1812290
490070098  ANGERS MAISON DUTOURISME /PLACEDU - (gag_empire) coffre funéraire 1812215
MAISON DU TOURISME / PLACE DU R .
49 007 0098  ANGERS PRESIDENT KENNEDY / (Bas-empire] inhumation 1812215
MAISON DU TOURISME / PLACE DU A .
MAISON DU TOURISME / PLACE DU A .
49007 0099 | ANGERS PRESIDENT KENNEDY (Moyen-age] puits 1812216
49 0070100  ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT (Bas-empire] enceinte urbaine 1812237
490070101 ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT (Moyen-age classique) fossé 1812238
(Epoque moderne) atelier
490070102 ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT  métallurgique (four & 1812239
cloche)
490070102 ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT gEfl‘;‘j:ﬂee]mOdeme] four (four 1812239
(Epoque moderne) atelier de
490070103  ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT terre cuite architecturale 1812240
49007 0103  ANGERS TOUR TOUSSAINT / RUE TOUSSAINT (Epoque moderne) four 1812240
VOLLIER / JACOBINS / RUE DU A
AUMONERIE DES ETUDIANTS - ECOLE
490070105 ANGERS MATERNELLE SAINT-LAUD (Second Age du fer) fosse 1812234
AUMONERIE DES ETUDIANTS - ECOLE . .
COLLEGIALE (Haut mOf/e_n—ég.e\ - Epoque
49 0070107 ANGERS SAINT-MARTIN / 23, RUE SAINT- moderne) cimetiere 1812265
MARTIN Mérovingien
COLLEGIALE (Haut moyen—ége - Epoque
49007 0107 ANGERS SAINT-MARTIN / 23, RUE SAINT- moderne] église Mérovingien 1812265
MARTIN (église collégiale)
COLLEGIALE (Haut moyen-age - Epoque
49 007 0107 ANGERS SAINT-MARTIN / 23, RUE SAINT- moderne) inhumation 1812265
MARTIN Mérovingien
COLLEGIALE (Haut moyen—ége‘— Epoque
490070107 ANGERS SAINT-MARTIN / 23, RUE SAINT- moderne) moule a cloches 1812265
MARTIN Mérovingien
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(Moyen-4age classique -
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490070108 ANGERS ABBAYE DU RONCERAY / Epoque moderne) cimetidre 1816886
(Moyen-age classique -
490070108 ANGERS ABBAYE DU RONCERAY / Eponue moderne) monastére 1816886
MAIL (Haut moyen-age) chapelle
490070109 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE funéraire (basilique 1812231
SAINT-AUBIN / funéraire)
MAIL L .
490070109 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE (Haut moyen-age] inhumation 1812231
SAINT-AUBIN / (basilique funéraire)
MAIL X
490070109 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE (Haut moyen-age) sarcophage = 1812231
SAINT-AUBIN / (basilique funéraire)
MAIL - :
490070110 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE [C':"rggflgraege classique) 1812232
SAINT-AUBIN /
MAIL - :
490070110 ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE frﬁ”h°l}’r$1f;tfgr]e classique) 1812232
SAINT-AUBIN /
MAIL 5 :
490070110  ANGERS PREFECTURE-ANCIENNE ABBAYE  moyen-age classique] 1812232
SAINT-AUBIN /
490070111 ANGERS EAAFEEFF’QLIJEBPIL_JI%HI(E)UE/ PLACE DE (Moyen-age) enceinte urbaine 1812187
PLACE SAINTE CROIX / PLACE (Haut moyen-age - Epoque
490070112 ANGERS S AINTE CROIX [Haut moyen-age - 1812598
PLACE SA'NTE CROIX/ PLACE [Haut mo en_ége - Epoque 181259
490070112 ANGERS SAINTE CROIX [Haut moyen-age - Ef 812598
SQUARE SAINT-GEORGES
490070113 ANGERS /10-14, RUE SAINT- (Epoque moderne) cave 1812551
GEORGES
SQUARE SAINT-GEORGES
490070113 ANGERS / 10-14, RUE SAINT- (Epoque moderne) maison 1812551
GEORGES
490070114  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Haut-empire - Haut 1812903
moyen-age) rue
490070115  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Second Age du fer) 1812904
parcellaire
490070116  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Haut-empire - Bas-empire] 1812905
jardin
490070116 ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Haut-empire - Bas-empire] 1812905
mailson
490070116 ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Haut-empire - Bas-empire] 1812905
paroi ornée peint(e)
490070117 ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Bas-empire - Moyen-age 1812909
MUSEE classique) coffre funéraire
490070117  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Bas-empire - Moyen-age 1812909

MUSEE

classique) inhumation
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Lieu-dit-cadastral de U'EA
490070118  ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Haut moyen-age) batiment 1812914
490070119 ANGERS LOGIS BARRAULT /10, RUE DU (Moyen-age classique - 1812916
MUSEE Epoque moderne) maison
SAINT-MARTIN / GAUMONT
490070120  ANGERS /CESHEEDSU LYCEE /5, IMPASSE DES  (Haut-empire) dépét monétaire 1812898
SAINT-MARTIN / GAUMONT . .
490070121 ANGERS / COUR DU LYCEE /5, IMPASSE DES ~ (Moyen-age classique) 1812899
CLOITRES enceinte urbaine
490070122 ANGERS EURQPCAR [ 27, RUE (Epogue moderne) église 1813078
490070123  ANGERS Eﬁﬁg SAINT LAUD / GARE SAINT (Bas-empire] incinération 1813081
490070123 ANGERS OARE SAINT LAUD / GARE SAINT (Bas-empire] inhumation 1813081
490070123 ANGERS CARE SAINT LAUD / GARE SAINT (Bas-empire) nécropole 1813081
1, RUE DE JUSSIEU / 1, RUE DE [Moyen-ége classique? -
490070124 | ANGERS JUSSIEU Epoque moderne?) cimetiére 1816905
7-9, RUE SAINT-EVROULT /
490070125 | ANGERS 6, RUE RANGHARD / 7-9, RUE (Bas-empire) enceinte urbaine 1813959
SAINT-EVROULT / 6,
7-9, RUE SAINT-EVROULT /
490070126 ' ANGERS 6, RUE RANGHARD / 7-9, RUE (Epoque moderne) maison 1813961
SAINT-EVROULT/ 6,
7-9, RUE SAINT-EVROULT / .
490070126 ANGERS 6, RUE RANGHARD / 7-9, RUE (Epoque moderne] quartier 1813961
SAINT-EVROULT / 6, canonial
490070127  ANGERS e E'A\R\’}lgﬂ'i\AT‘fo/N (Moyen-age) inhumation 1814587
490070128 ANGERS e o E'AR\’}EPTEAAT‘IJO/N (Haut moyen-age) carriére 1814588
LA BELLE EPOQUE /3, 5, 7, RUE (Haut -3ge - B
49 007 0129 aut moyen-age - Bas 1815024
ANGERS HANNELOUP moyen-age fosse
CIMETIERE DES PAUVRES DE X ,
490070130  ANGERS L'HOPITAL (Moyen-age classique - 1815407
SAINT-JEAN-L'EVANGELIS Epoque moderne] cimetiere
CIMETIERE DES PAUVRES DE . .
490070130  ANGERS L'HOPITAL (Moyen-age classique - 1815407
SAINT-JEAN-L'EVANGELIS Epoque moderne) inhumation
MEGALITHE DU CHATEAU D'ANGERS  [Néolithique moyen -
490070131  ANGERS / Néolithique final) cairn 1815881
schiste
490070131  ANGERS MEGALITHE DU CHATEAU D'/ANGERS  (Néolithique moyen - 1815881
/ Néolithique final) dolmen
(Moyen-age classique -
490070132 | ANGERS EARA(B?)(()/N7CARTJ%%|£‘|INETE'?‘CI:'\$B%( Epoque contemporaine) 1816023
! mailson
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490070133 ANGERS TOUR SAINT-AUBIN / RUE DES LICES | (Moyen-age] inhumation 1816067
490070133 ANGERS TOUR SAINT-AUBIN / RUE DES LICES  (Moyen-age] monastére 1816067
49007 0134 ANGERS ZBEIS_'AAI\\I/(IZEII-\:I?FI{EAIIJIE/LA (Haut-empire] carrefour 1816069
490070134  ANGERS o NCHERAE (Haut-empire) habitat 1816069
490070135 ANGERS CHAMP D'AVOINE / LE TERTRE (Epoque indéterminée] enclos 4g4gy

490070136  ANGERS BOULEVARD CASTON DUMESNIL / LnMuo?ﬁe?:-_ééggee] S el | 1816165
oowross mores | SQUEATDDISTONDUNENL/ Mo dos st B g
490070137  ANGERS ENCEINTE DE L'ESVIERE / (Moyen-age classique) 1816504
490070138  ANGERS }ENCElNTE DU BOURG D'ANGERS (Moyen-age) enceinte urbaine 1816505
490070139 ANGERS E{\IIE%ELIE\J}I'E DE VILLE DU Xllle Lliabgi?eoyen—ége] enceinte 1816506
490070140 ANGERS N MAINE / (Gallo-romain] enceinte 1816507
490070141 ANGERS g] BOULEVARD Foct / (Haut-empire) voie 1816508
oo wes  ACKEITSAREONRONETOU  (Basmmendgencame oo
470070143 | ANGERS G ANT-MAIMBOEUF / RUE ALSACE | mmaderne] amenire o " 1816542
490070143 | ANGERS SAINT-MAIMBOEUF / RUE D'ALSACE msgémg{gglggee Epea 1816542
490070144 ANGERS VOIES ANTIQUES DE LA VILLE / (Gallo-romain) voie 1816544
490070145 ANGERS EGLISE SAINT-PIERRE / [Haut moyen-age - Epoque 1816545
490070145  ANGERS EGLISE SAINT-PIERRE / Lﬁ'g;;r”n"gyggl;ge - Epoque 1816545
490070146 ANGERS EGLISE SAINT-MAURILLE / (Bac-empire - Epoque 1816546
490070146  ANGERS EGLISE SAINT-MAURILLE / (Bac-empire - Epoque 1816546

moderne) église
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Lieu-dit-cadastral vestiges de 'EA
(Bas-empire - Epoque
490070146  ANGERS EGLISE SAINT-MAURILLE / moderne] sarcophage 1816546
(Moyen-age classique -
490070147 ANGERS EGLISE DE LA TRINITE / Epotue moderne] dimetiére 1816576
(Moyen-age classique -
490070147 ANGERS EGLISE DE LA TRINITE / Epoque moderne] erypte 1816576
(Moyen-age classique -
490070147  ANGERS EGLISE DE LA TRINITE / Epoque moderne) eqlise 1816576
(Moyen-age classique -
490070147  ANGERS EGLISE DE LA TRINITE / Epoque moderne) inhurnation 1816576
LE CAMP DE CESAR / LE indé iné
490070148 ANGERS (Epoque indéterminée) 1816679
FREMUREAU construction
490070148  ANGERS LE CAMP DE CESAR/LE (Epoque indéterminée) fossé | 1816679
490070149 ANGERS PLACE PIERRE SEMARD / PLACE (Haut-empire?) batiment 1817128
(Second Age du fer -
490070150 | ANGERS TARTIFUME / Haut-empire) fossés (réseau 1817300
de) Tene finale
(Second Age du fer -
49 0070150 = ANGERS TARTIFUME / Haut-empire) occupation 1817300
Téne finale
(Haut moyen-age) enclos
490070151  ANGERS ANCIEN AERODROME / trapézoidalle]Mérovingien 1817301
(Haut moyen-age) exploitation
490070151 ANGERS ANCIEN AERODROME / agricole Mérovingion 1817301
490070151 ANGERS ANCIEN AERODROME / (Haut moyen-age) inhumation 1817301
Mérovingien
490070151 ANGERS ANCIEN AERODROME / (Haut moyen-age] parcellaire 1817301
Mérovingien
490070152 ANGERS R O O NGERE DE LA (Age du fer) dépst monétaire | 1817331
PRIEURE (Haut moyen-age - Epoque
490070153 ANGERS EAINT- AUGUSTIN / moderne] cimatire 1817417
PRIEURE (Haut moyen-age - Epoque
490070153  ANGERS SAINT-AUGUSTIN / moderne] prieuré 1817417
49007 0154  ANGERS LE TERTRE AU JAU/ (Age du bronze) fosse 1817600
490070155  ANGERS PLACE MARENGO / PLACE MARENGO (Haut-empire) dépotoir 1817749
490070155  ANGERS PLACE MARENGO / PLACE MARENGO (Haut-empire) fosse 1817749
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490070155 ANGERS PLACE MARENGO / PLACE MARENGO  (Haut-empire) habitat 1817749
490070155 ANGERS PLACE MARENGO / PLACE MARENGO  (Haut-empire] inhumation 1817749
490070156  ANGERS VOIE ANTIQUE ANGERS - NANTES/  (Gallo-romain) voie ? 1817760
490070157  ANGERS ﬁ‘ghjgaggE%E/s (Gallo-romain) aqueduc 1817761
490070158 ANGERS 12, RUE DES FILLES-DIEU / Lﬁgggpgeﬁ%‘;g;fﬁ Epoque 1817776
490070158 ANGERS 12, RUE DES FILLES-DIEU / Lﬁgggpgeﬁ‘;gﬁaﬂer - Epogque 1817776
490070158 ANGERS 12, RUE DES FILLES-DIEU / Lﬁgggpgef?gﬁgu fer - Epoque 1817776
: o
490070159 ANGERS LE PAVILLON / {Premier Age du fer?] mine 1817791
LEPROSERIE DE LA MADELEINE (Moyen-age classique -
490070160 ANGERS / ECOLE NORMALE Epoque moderne) léproserie 1817792
490070161  ANGERS VILLA DU LIERRU / (Haut moyen-age] villa 1817793
Mérovingien
490070162 | ANGERS LA SANTE / (Epoque moderne) lazaret 1817794
490070163 ANGERS I/:’RIEURE DE LA BAUMETTE Eggjermg]egsgsn—t Epoque 1817795
PRIEURE DE LA PAPILLAIE (Moyen-age classique -
490070164 | ANGERS /10, CHEMIN DE LA PAPILLAIE Epogue moderne] prieuré 1817796
LOGIS DE HAUTE FOLIE/ (Bas moyen-age - Epoque
470070165 | ANGERS 5, RUE DU DOCTEUR GUICHARD moderne) manoir 1817797
490070166 | ANGERS CENTRE ANGIEN D'ANGERS [r(Z?:elr?tg]o\r/Tl?(len - Période 1817800
(Epoque moderne - Epoque
490070167 ANGERS CIMETIERE DE BOUILLON / contemporaine] cimetiore 1817805
1ET 1 BIS, RUE DE LA BLANCHERAIE
490070168 ANGERS /1ET 1BIS, RUE DE LA (Gallo-romain) cave 1817806
BLANCHERAIE
1ET 1 BIS, RUE DE LA BLANCHERAIE
490070168 ANGERS /1ET 1BIS, RUE DE LA (Gallo-romain) rue 1817806
BLANCHERAIE
CLINIQUE SAINT-LOUIS /5, COUR (Haut moyen-age - Moyen-age
490070169 ' ANGERS SAINT LAUD classique) nécropole 1817883
490070169 ANGERS CLINIQUE SAINT-LOUIS / 5, COUR (Haut moyen-age - Moyen-&ge 1817883

SAINT LAUD

classique) sarcophage schiste

S : :
N°de UEA Commune Lieu-dit-cadastral Chronologie et vestiges de EA
MUSEUM D'ANGERS / ANCIEN HOTEL ~ [Moyen-age classique)
490070170 ANGERS DE VILLE / charpente peint(e) 1818088
490070170 ' ANGERS EAE\S/FLULI\S /D.ANGERS/ANClEN HOTEL (Moyen-age classique) manoir 1818088
LES CHALETS /LA (Age du bronze final? -
490070171 ANGERS CHARNASSERIE / LES CHALETS / Premier Age du fer] 1818097
LA occupation
490070172 ANGERS kﬁj@g,ﬁ,ﬂ'&‘g‘,?m /LA [Tséi?ﬂﬁﬁge du fer] fossé 1818098
TRESOR DES CAPUCINS / (Bas moyen-age) dépot
490070173 ANGERS & RUE DES CAPUCING g ictie 1818099
490070174  ANGERS L'ETANG / {Epoque indéterminée] mine 1818145
490070175  ANGERS LE TERTRE AU JAU (2) / {Epogue indéterminée) mine 1818146
490070176  ANGERS LES LOGES / {Epoque indéterminée] mine 1818147
490070177  ANGERS L RUE DE LA BLANCHERAIEFTETT (Bas moyen-age) cave 1818174
ZAC DE LA GARE / 1, BOULEVARD (Second Age du fer -
490070178 ANGERS YVONNE POIREL Haut-empire) occupation 1818767
490070179 | ANGERS PLACE LORRAINE / PLACE LORRAINE = (Gallo-romain) occupation 1818797
AGGLOMERATION I _—
490070180 ANGERS SECONDAIRE DE (Gallo-romain] agglomération 4g1gg9
SAINTE-GEMMES-SUR-LOI
49 007 0181 ANGERS a%éﬁELMS(éII-BIEIE DEBRE / PLACE ,[Aljjagytijts_fézrelre] occupation 1818835
490070181 ANGERS EAll_(AJIEI:ELMgEII_BIEE DEBRE / PLACE (Haut-empire) rue Augustéen 1818835
490070182 ANGERS /PALEOENV'RONNEMENT D'ANGERS  (Epoque indéterminée] 1819026
environnement
RUE DUPETIT-THOUARS / RUE DU
490070183 ANGERS CLON / RUE DUPETIT-THOUARS / (Haut-empire) fossé 1819114
RUE
RUE DU PETIT-THOUARS / RUE DU PR
490070184  ANGERS CLON / RUE DU PETIT-THOUARS / f?j,ﬂfdfgﬁfe’} 8gel sépulture 1819115
RUE DU
CIMETIERE PAROISSIAL SAINT-LAUD | (Bas moyen-age - Epoque
490070185 | ANGERS / GARE SAINT LAUD moderne) cimetiére 1819189
490070186  ANGERS RUE D'ALSACE / (Gallo-romain) fosse 1819497
490070187 ANGERS RUE D'ALSACE / (Haut-empire) maison 1819498
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490070187  ANGERS RUE D'ALSACE / (Haut-empire) rue 1819498

pomoes woees | SQUENIOEAGUSTNS RUEDE G o

490070188  ANGERS COUVENT DES AUGUSTINS / RUE DE {Egg;p:gfg;g;r Epoque 1819562

490070189  ANGERS 6, RUE DELAAGE / 6, RUE DELAAGE | (Haut-empire) batiment 1819855

490070190  ANGERS N EN BV ECHE/PALAIS (cﬂ?#;nq?gfar:nae Zr_oE%:que 1820269
épiscopal
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REPUBLIOUE FRANCAISE

FEEFET I'E LA REGION PAYE-DE- LA- LOTRE

Arrété n °2013134-0010

DRAC

Aweé  portant  délimitatien  de zonage
archéologique mr la coranune d'Angers (49}

H ]
—

Libered « Bgalied « Frateraind
REPUDLIQUE FRAMCAISE
PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Arrété portant délimitation
de zonage archéologique

LE PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE,
PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUL

Officier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

YU l¢ code du Patrimoine, notamment ses articles L.522-4, 1..522-5 el
R.523-6 prévoyant la possibilité de définir, dans le cadre de I'élablissement
de la carle archéologique nationale, des wzones de présomption de
prescriptions archéologiques, préalablement a la réalisation de projets
d'aménagement affectant le sous-sol ;

VU Parrété n®2013/SGAR/DRAC/06, en date du 17 janvier 2013 de Monsieur
Christian GALLIARD de LAVERNEE, préfet de la région Pays-de-la-Loire,
portant délégation de signature & Monsieur Louis BERGES, directenr régional des
affaires culturelles des Pays de la Loire ;

YU I'avis de la Commission interrégionale de la recherche archéologique
sur le zonage archeologique objet du présent arrété, en date des 15 et 16

décembre 2009 ;

CONSIDERANT que des vestiges archéologiques intéressant I'histoire des
civilisations & différentes périodes chronologiques sont présenis sur
plusieurs zones dans le périmétre du territoire de la commune concernée par
le présent arrété ;

CONSIDERANT que leur protection implique la transmission de permis de
construire, de démolir et d'autorisations d’installations et travaux divers au

préfet de région ;

ARRETE
n°178

ARTICLE 1 : Les zones définies dans le cadre de I’établissement de la carte
archéologique nationale sur la commune de ANGERS (49) sont indiquées
dans I'annexe 1 (tableau) et délimitées dans l'aimexe 2 (carte) du présent
arrété,

ARTICLE 2: Les projets d'aménagement entrant dans le champ
d'application de 'article R.523-4 du code du Patrimoine doivent faire ’objet
d'une saisine du préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles

Direction régionale des alfnires culturelles
Adresse postale § 1 rue Stanislas Baudry — BP 63518 - 44035 NANTES Cedex |

Téléphone 02 40 |4 23 00 — Télécopie 02 40 14 23 01
Internet : www.pays-de-la-loire.culture, gouy. fr
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— Service régional de "archéologie — | rue Stanislas Baudry - BP 63518 -
44035 Nantes Cedex 1) dans les périmétres des zones et au-dessus des seuils
définis en annexes 1 et 2 du présent arrété.

ARTICLE 3 : En dehors des zones définies par le présent anété, les alinéas
2 4 6 de Particle K. 523-4 du code du Patrimoine s'appliquent.

ARTICLE 4 : En application de l'article R.523-6 du code du Patrimoine, le
présent arrédé sera publié au Recueil des actes administratils de la Préfecture
du département de MAINE-ET-LOIRE. Une copie de I'mrété et de ses
annexes sera adressée par le Préfet du département au Maire concerné, aux
fins d’affichage en mairie pendant un délai d’un mois minimum.

ARTICLE 5: Le Directeur régional des affaires culturelles est chargé de
"exéeution du présent areété.

Fait 4 Mantes, le 14 mai 2013

2

Zones de présomption de preseriptions srchéologiques de la commune A'ANGERS, service
régional de l'archéologie, DRAC des Pays-de-la-Loire, annexe & 'aredté n®178 du 14 mai 2013

Zone | Seuil en m” | Entité nrchéologique | Vestiges significatils connus 4 ce jour
I 20 49 007 0166 ville, [GAL]
1 20 19 007 0049 amphithétre, [GAL
1 20 44 007 0080 amphithéitre, voic, [GAL]
1 20 49 007 0094 thermes, voie, [GAL
1 20 49 007 0028 amphithéitre, [GAL
1 20 A9 07 0040 aquedne, parol armés, thermes, [GAL|
1 20 4% 007 0023 paroi ornde, Lhermes, [GAL]
2 1100 47 035 D008 sépulture, [IND]
3 100 A9 07 Dihs ciniatiere, prieurd, [MIED]
4 100 A48 007 0160 léproserie, [MED]
B 100 49007 0162 Inzarel, [RIEG]
i 106 4% 007 D164 pricuré, [MED] =
B 100 A% 07 0083 Batiment, snclos funtraire, fonne, [FER]
B 100 49 007 0130 chinatitre,inhunaticn, [MED]
8 100 49 007 0071 couvent, [MED, =
8 100 A% 007 0136 atelier de travall du cuir, cuve, [MEL]
] 100 44 007 0063 bassin, maison, [GAL|
] 100 49 D07 D147 cimetibre, crypte, inhumation, &glise, [MED]
8 100 49 007 0108 cletitre, monastive, (MED]
8 100 4% 007 D188 couvent, [MED]
] 100 490 007 0139 enceinta urbaine, [MED
B 100 49 007 0045 enceinto urbaine, (ML
[] 100 49 007 0045 encelnte urbaine, [MED =
[ 100 449 00Y 0072 clmetitre, inhumation, sarcophnge, église, [MED]
[ 100 49 007 0142 enceinte urbaine, [MED]
] 100 49 07 0039 hépital, [MED]
a 1100 449 278 0024 agglomération secondaire, [GAL]
] 100 A9 007 0026 “dilifice fortilg, [1ND]
] 100 497007 0180 agglomération secondaire, [GAL]
] 100 49 007 0163 couvent, [MED]
9 100 49 007 0165 manoir, [MED]
[i] 100 49 278 0021 chapeils, prieurd, [MED]
9 100 4% 007 0157 aquedue, [GAL
] 106 4 278 0023 aguedue, [GAL
10 100 4% 007 0151 enclos, exploitation agricols, fossés (résean de), [MED]
0 100 49 015 0012 enclos, exploitation agricole, fosséa (véseau de), habitat
; groupé, [MED]
il 100 49 007 0121 cimetidre, [MED]
11 100 49 007 0037 cimetitre, Inliwmation, monsstére, [MIED]
11 1010 49 (07 D059 monastie, [MED]
12 100 49 007 0027 inhinmation, [IND]|
12 100 4% 007 0054 cimptitre, inhumation, [REC)
17 100 A9 007 0132 mnison, [MBD] b
12 10 4% 007 0137 enceinte urbaine, [MED]
12 100 A9 007 0138 cneainte urbaine, [MED)
12 100 45 007 0139 enciinte urbaine, (M

Suite page suivante
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Zones de présomption de prescrdptions archéologiques de la commune 'ANGERS, service
ﬂ'mnai de l'archéologie, DRAC des Pays-de-la-Loire, annexe & Uaredtd n®178 du 14 mai 2013

Zones de présomption de preseriptions archéologiques de la commmine (*ANGERS, service
régional de l'archéologie, DRAC des Pays-de-la-Loire, annexe & 'arrété n®178 du 4 mai 2013

Suite page précédente
I_?.-um Seuil en m* | Entilé archéologique | Vestiges significatifs connus b ca jour £
12 1030 40007 0100 enceinte urbaing, |[GAL]
12 100 49 007 0058 chitean fort, [MED]
12 100. A8 007 0077 cowvent, [(MED]
] 10 40 00T 0143 cimetidr, fylise, [NEL]
12 100 45 007 0030 alelier do potier, four, maison, (GAL)
12 100 49 007 D145 cimetitre, dglise, [MED]
| 12 100 40 107 0146 cimetibre, dglise, [MED]
12 [ 40 107 00aR puits, [MED]
12 10 49 00T 0085 rimeliirs, inhamation, [MED)]
12 1 49 007 0140 enceinte urbaing, [GAL]
12 100 49 DOT 004G maison, [GAL]
12 11 49 007 0073 cnceinte uraine, IMED]
12 100 40 (07 D047 enceinte urbaing, MED]|
12 100 49 007 0033 cathédrale, [MED
12 100 49 007 0075 enceinte urbaing, [GAL]
12 100 49 007 o0z cimetitre, inlimation, monastére, [MED]
1 100 45 007 0050 pont, [MED] -
12 I 49 007 0170 eharponte, manoir, [MED]
12 104 49 007 D123 incmdration, inhumation, nécropole [GAL]
| 12 100 49 007 D081 apcainte urhaine, [GAL]
1 140 49 007 0109 chapells hanéraive, inhumation, sarcophage, [MED]
12 100 49 07 0061 maison, quartier canonial, [MEL] B
12 100 A48 107 DU7d cimetitre, inhumation, [HEC]
12 100 40 007 0015 bitiment, canalisation, rue, [GAL]
[ 100 A5 007 0010 fosse, mur, voie, [GAL]
(] 100 19 007 0085 clmetidrn, convent, inhumation, [MBG]
12 100 49 007 0107 cimutitre, nhumation, moule & cloches, &glise, [MED]
12 100 49 007 0122 dglise, [REC]
12 100 49 007 GI11 enceinte urbaine, [MED]
12 100 49 D07 pogd Féur. ]mntaun, paroi ornde, production de chawx, puits,
aAL
12 100 49 007 D112 cimetitre, inhumation, [MED]
12 100 40 007 0169 nécropole, sarcophage, [MED)|
12 100 49 007 0106 Dassin, [GAL] =
13 100 49 007 0127 inhumation, [MED]
12 104 49 007 Q06 mur, [GAL]
12 100 9 007 0012 miaison, puits, rue, [GAL]
¥ 00 49 007 0116 jardin, maison, parol ormée, [GAL)
12 100 A5 007 D044 hitimont, canalisation, enceinte urbaine, [GAL]
[F] i 45007 01856 cinietitre, [MED]
12 00 A6 007 0016 aquiedue, batiment, e, [GAL]
14 100 49 007 0098 coffre funéraite, inhumation, [GAL]
12 104 49 007 0133 Inhumation, monastire, ]
12 100 49 007 (065 cimetibre, inhumation, [REC]
12 100 49 007 0008 i, paroi ornée, [GAL]
12 100 49 007 D053 cimetitrg, Inhnmation, [MED]
12 100 48 007 D131 cairn, dolmen, [NEQ]
Suite page suivante
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Suile puge précddente
| Zona | Senil en m™ | Entité srchéologique | Vestiges significatils connus & ce jour
12 100 49 007 0110 cimetitre, inbumation, monnstére, [MED]
12 1060 48 007 (D8R cimellére, [GAL]
12 1] 48 007 D043 makion, rue, [GAL]
i2 100 A0 D07 060D fosse, puits, [GAL]
13 100 48 007 D041 cimetitre, intumation, monastérs, [MED]
14 100 48 007 D167 chnutizre, [REC
15 10040 49 (07 0182 anvironnement, H"ID]
L 3000 AD 007 D161 villa, [MED]
7 3600 A5 007 D024 enclos, ferime, |VER]
18 3000 40 015 0001 forme, [IND]
19| . 3000 45 139 D007 construction, [GAL]
) 000 48 007 DT ‘enclos, [IND]
21 10006 49 007 0172 Tosst, FERI
22 10000 49007 0175 ming, [IND]
2 16000 40 007 0154 fosse, [BRO] i
25 10000 40 007 0150 fossda {résean de), occupation, [FER]
21 15000 40 007 0178 ming, [IND
25 10000 40 007 0174 fing, EI_E‘E_I}
20 10000 49 007 0159 ming. [FER]
3
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PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE

Notice explicative sur les zonages archéologiques

Le cadre de la loi et de la réglementation sur 'archéologie préventive (cf. Code du
patrimoine, Livee V) définit, & l'intérieur des zonages et 4 partir d'un ou de
plusicurs senils de surfaces, une saisine administrative obligatoire pour tous les
projets d'aménagement. Ces derniers sont done susceptibles, de par leur situation, de
faire l'objet d'une preseription d'epération d'archéologie préventive (diagnostic, voire
fouille).

En dehors des espaces arrétés, la réglementation impose que soient instruits pour
d'éventuelles preseriptions archéologiques :

- les dossiers de ZAC et de permis d'aménager affectant une superficie
supérieure ou égale 4 3 ha,

- les dossiers d'études d'impact,

- les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol lids a
des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure & 10 000 m? et affectant le
sol sur une profondeur de plus de 0,50 m,

L= les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes,
affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50m. et sur une surface de plus de 10
000 m?,

- les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une
surface de plus de 10 000 m?,

- les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une
profondeur supérieure & 0,50 m. et portant sur une surface de plus de 10 000 m?,

- Sur tous ces dossiers, des prescriptions peuvent étre prises, notamment, en
fonction de l'importance des surfaces aménagées ou du contexte archéologique.

Les géométries (fichiers SIG géoréférencés) des zones définies dans le cadre de cet
arrété sonl téléchargeables & partir de 'Atlas des Patrimoines, accessible & partir de
l'adresse web suivante ;

hittp:/fwww.culturecommunication.gouv. [r/Regions/Drac-Pays-de-la-
Loire/Disciplines-et-sectewrs/Archeologie/Protection-et-conservation/Zonages-
archeologiques

Légende du tableau (datation des vestiges) :

Abréviation Période
IND Indéferminée & ce jour
REC Période récente (modemne 4 cuntempuminc?
MED Médibvale -
GAL Gallo-romam
FER Age du Fer
BRO Age du Bronze
 NEO Néolithique
PAL Paléolithigue
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Seuils de saisine
20w
o wom
P 1000 m?

3000 m?

. 10000

‘Au-dessus de ces seulls, la DRAC est destinalaire des dossiers d'aménagements |,
projetés dans ia zone da présomption st est susceptoible de prescrire
un diagnostic archéologique.

Par ailleurs, sur l'ensemble du ternloire, les travaux d'aménagement d'une
surface égale ou supérieure & 3 hectares sont également susceplibles

de faire Tobjet de prescriptions d'archéologie préventive.



LE CLASSEMENT SONORE DES
INFRASTRUCTURES TERRESTRES

Pour répondre aux exigences de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, Etat a engagé en Maine-
et-Loire, une étude sur le classement sonore des infrastructures terrestres qui 3 pour but d'assurer
Visolation acoustique de la facade des batiments nouveaux.

Cette étude permet de classer les infrastructures en 5 catégories déterminées en fonction de leur
niveau sonore et de délimiter les secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de lUinfrastructure [l3
catégorie 1 étant la plus bruyante].

Sur Angers Loire Métropole, les études techniques en cours conduisent 3 proposer un classement des
voIries suvantes :

Fakrsri = Levling 4 Prawunip

REFuRLIIE El.\:"*.'ﬁ_l&"-

PREFET DE MATNE-FT-LOMIRE

Direction Départementale des Territoires
de Maine-et-Loire
SEEF/UCVE

Arrété DIDD/BCIN® Lel§ . 099

Avrrété préfectoral portant révision du classement sonore
des infrastructures de {ransporis terrestres ei ferroviaires dans le département de Maine-et-Loire

ARRETE
La Préféte de Maine-et-Loire
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu le code de environnement, Titre VI - Prévention des nuisances sonores el notamment son
article L.571-10 relatif aux aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de l'environnement ef notamment ses articles R.571-32 & R.571-43 relatifs au
classement des infrastructures de transports terrestres |

Vu le code de la construction et de 'habitation et notmmment ses articles R.111-4, R.111-23-|
aR.a11-23-3;

Vu le code de 'urbanisme el notamment ses articles R.111-1, R.111-3, R.151-52, R.151-53 et
R.153-18;

Vu P'arrété interministériel du 23 juillet 2013 modifiant "arrété interministériel du 30 mai 1996
relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et & l'isolement
acoustique des batiments d’habitation dans les secteurs atfectés par le bruit ;

Vu Parrété interministériel du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les
articles 6 et 7 de l'arété du 30 mal 1996 modifié relatif aux modalités de classement des
infrastructures de transports terrestres et 4 1'isolement acoustique des batiments d’habitation dans
les secteurs affectés par le bruit |

Vu les arrétés interministérels du 25 aynl 2003 relatifs a la limitation du bruit dans les
établissements d'enseignements, de santé et dans les hotels ;

Vu les arrétés préfectoraux du 18 mars 2003 et du 28 juin 2010 portant classement sonore des
infrastructures de transports terrestres dans le département de Maine-et-Loire ;

Vu 'avis des communes concernées par la révision du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres de Maine-et-Loire, émis au cours de la consultation réalisée du 17 avril
au 30 juin 2016 ;

Considérant qu'il y a lieu de procéder a 1"actualisation du classement sonore des infrastructures de
transports terrestres de Maine-et-Loire ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires ;

e
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ARRETE

Article 17, - Les dispositions de "arrété interministériel du 23 juiller 2013 modifiant "arrété imerministériel
du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classememt des infrastructures de transports terrcstres et &
IMisolement acoustique des bitiments dhabitation dans les secteurs affectés par le bruit et les dispositions des
arrétés imerministéniels du 25 avril 2003 susvisés sont applicables dans le département de Maine-et-Loire
aux abords du trace des infrastructures routiéres et ferroviaires mentionnédes 4 article 2 du présent arréte ef
représentées sur les plans disponibles sur le site internet des services de I"Erat dans le Maine-et-Loire,

Article 2. - Le classement sonore des infrastructures de transports terresires applicable dans le departement
de Maine-ei-Lolre est celui figurant dans 'annexe 1.

Les types de réseaux concemés par le présent arrété sont les suivants :

*  péseau routier national concédé ;

= réseau routier national non concédé ;

= réseau routier départemental :

*  pésequ routler comumunal ;

= réseau emprunté par la ligne A du tramway d* Angers Loire Métropole ;
*  voies ferrées conventionnelles,

Article 3. - Les batiments d'habitation, les bitiments d'enseignement, les bitiments de santé, de soins et
d'action sociale, ainsi que les batiments d hébergement & caractére touristique a construire dans les seeteurs
affectés par le bruit mentioanés 4 article 2, doivent présenter un isolement acoustique niinimum contre les
bruits extérieurs conformément 8 I'article R571-43 du code de |"environnement,

Pour les batiments d’habitation, |"isolement acoustique minimum est déterminé par |'arrété interministériel
du 23 juillet 2013 modiffant Parrété interministériel du 30 mai 1996

Pour les établissements d'enseignement, de santé et les hotels, isclement acoustique minimum est
détermingé par les amétés interministériels du 25 avril 2003,

Article 4. - Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la détermination
de I'isolement acoustique des bitiments & construire, mentionnés & "article 3 sont

*  pour les infrastructures routiéres

= pour les lignes ferroviaires conventionnelles

Catégoriede | Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence| Largeur maximale
classement de LAeg(6h-22h) en dB(A) Laca(22h-6h) en dB(A) | des secteurs affectés
I"infrastructure par le bruit de part et

d'autre de

I"infrastructure
1 L=>84 L=79 d=300m
2 T9<L=§4 T4<L<T9 d=250m
3 T3<L=<79 G68<L=74 d=100m
4 68<L<T73 63 <L <68 d=30m
5 63<L <68 58<L<63 | d=10m

Catégorie de | Niveau sonore de référence | Niveau sonore de référence| Largeur maximale
classement de LAeg{6h-22h) en dB{A) Laeq(22h-6h) en dB(A) | des secteurs atfectes
'infrastructure par le bruit de part et
d'autre de
l’inﬁ'astrqcturt
| L>8lI L>76 d=300m
2 76<L <81 1M<L<76 d=250m
3 T0<L<76 65<L<T7l d=100m
4 63<L=70 <L <63 d=30m
5 <L <65 35<L<60 d=10m

Article 5. - Le présent amété abroge et remplace les arrétés préfectoraux du 18 mars 2003 et du 28 juin 2010,
concernant le classement sonore des infrastructures de transports terrestres de Maine-et-Loire.

Article 6. - Le classement sonore des infrastructures de transports terrestres et les périmétres des secteurs
affectés par le bruit doivent ére reportés par les maires des communes dans les annexes du document
d’urbanisme, 4 titre d"information, ainsi que la mention du présent arrété et des lieux ol il peut éire consulté.

Article 7. - Le présent arrélé est applicable & compter de sa publication au recueil des actes administratfs de
la préfecture du Maine-et-Loire et de son affichage dans les mairies des communes concemées,

Article 8. - Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets de Cholet, de Sau!?'lur et de Sepré, 1:_'.
directeur départemental des territoires et les maires des communes concernées sont charges, chacun en ce qui

le concerne, de I'exécution du présent arrété qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la
préfecture du Maine-et-Loire.

Fait 4 ANGERS, le - g [I1-C, 2016
La Préfite

Mfﬁf

Béatrice ABOLLIVIER - — )



Le classement sonore des infrastructures routieres

Pour répondre aux exigences de la loi sur le bruit du 31 décembre 1992, U'Etat a engagé en
Maine-et-Loire, une étude sur le classement sonore des infrastructures terrestres qui a
pour but d’assurer Uisolation acoustique de la facade des batiments nouveaux.

Cette étude permet de classer les infrastructures en 5 catégories déterminées en fonction
de leur niveau sonore et de délimiter les secteurs affectés par Le bruit de part et d’autre de
Uinfrastructure [la catégorie 1 étant la plus bruyante).

Sur Angers Loire Métropole, les études techniques en cours conduisent & proposer un
classement des voiries suivantes :

An

gers

A 87-Nord
A 87-Nord
ABTN

A
AN
AN
A1
A1

RD 107
RD 140
RD 312
RD 323
RD 323
RD 323
RD 323
RD 323
RD 223
RD 323
RD 323
Av. de Contades

Av. de la Blancheraie

Bd. Auguste Allonneau
Bd. Ayrault

Bd.
Bd.
Bd.

Ed.
Bd

Bessonneau
Carnot
Carnol

Charles Barange

. Georges

Clémenceau

Bd.
Bd.
Bd.

Bd.

Ed.
Bd.
Bd.
Bd.
Bd.
Ed.
Bd.
Bd.
Bd.
Ed.
Bd.

Copernic
D'Eslienne d'Orves
D'Estienne d'Orves
Daviers

Daviers

de la Liberté

de la Marianne

de la Romanene
de Monplaisir

de Monplaisir

de Strasbourg

de Slrasboury

de Strasbourg

de Strasbourg

des Deux Croix

0+ 000

RN 240

PR S+ 530

Av. Hauts de Sl1-Aubin
RD 107

RD 107 échangeur Est
RD 107 échangeur Ouest
RD 723

Limite Avrillé

Limite Ponts-de-Ca
PR 7 + 544

PR35 + 250

FR 36 + 619

PR 37 + 366

FR 37 + 507

PR 37 + 29

PR 37 + 629

PR 38 + 965

PR 38 + 965

R. Jean Bodin

Bd. Olivier Couffon
Av. Pasteur

Bd. Ayrault

R. du Mail

Pl. Pierre Mendes-France
R. Boreau

Rle. de Bouchemame
R. de La Meignanne

Av. Viclor Chalenay
Bd. D'Estienne d'Orves

Pas. Eugéne Delacroix
R. de la Tour des Anglais

R. Sainl-Lazare

Av. De Lattre de Tassigny
Ch. du Prieuré

Ed. de Manplaisir

Av. Victor Cﬁalonay

Rte. de Briollay

K. d'Eplucha rd

R. d'Orgemont

R. de Frémur

K. Kléber

R. des Banchais

AB7N

Bd. Blanchoin

PR 7+ 532

Av. Georyges Pompidou
RD 107

RD 323 échangeur
RD 107 échangeur Est
ABTN

PRO+15

PR 2+ 20

Limite Ponts-de-Cé
PR 34+ 34

PR 35+ 250

PR36+ 619

PR 37 + 366

PR 38 + 845

PR 37 + 507

PR 38 + 845

Limile Beaucouze
R. de Bel-Air

R. de Quatrebarbes
Bd. Henri Dunant
Quai Gambetta

R. de lUAubriere

K. Boreau

. Av. Marie Talel

RD 323
R. Saint-Lazare

Bd. Henri Dunant

Pas. Eugene Delacroix
R. Gabriel Lecombre
R. des Greniers Saint-
Jean

i Bd. Miraull

Ch. du Cormier

Rte. de la Pyramide

R. Haule des Banchais
R. du Colonel Léon Faye
R. du Colonel Léon Faye
R. Kléber

R. d'Epluchard

Av. Vauban

R. de Frémur

Bd. Auguste Allonneau

[ I P - T S 0 N S T R

&=

P00 - S % B

- 5 B 0 O - N T P N

&

100 m
100m
250m
250 m
250 m
300 m
250 m
300 m
100 m
d0m
30m
100 m
250m
250 m
300m
300m
250m
300m
300 m
100 m
30m
30m
100 m
100 m
30m
100 m
250 m

30m
30m

100 m
100 m

3a0m

30m
30m
30m
100 m
0 m
30m
100 m
100 m
100 m
30m
30m
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VAV

Voies concernées

Début de section

Fin de section

Catégorie

infrastructure

Largeur affectée par le bruit
de part et d’autre de la voie

Voies concernées

Début de section

Fin de section

Catégorie

infrastructure

Largeur affectée par (e bruit
de part et d'autre de la vole

Rond-point Rarmon RD 323 Pont Jean Moulin 3 100 m
Ront-peint Ramon R. Clément Ader RD 723 3 100 m
Rte. d'Epinard R. du Général Lizé R. des Petites Pannes 4 30m
Rte. de la Pyramide R. Bas des Eclateries R. de la Marianne 3 100 m
R. André Gardol Av. Monlaigne R. Louis Gain 4 20m
R. Auguste Gautier Bd. de I'Ecce Homo PL. Pierre Sémard 4 30m
R.Barra R. Barra R. des Petites Pannes 4 30m
R. Baudriére R. du Chanoine Urseau Espl. du Port Ligny 4 30m
R.Beaurepaire R. Beaurepaire R. du Godet 3 100 m
R. Bichat R Saint-Lazare R. Mantelon 4 30m
R.Boreau Bd. Carnot R. de Jussieu 4 20m
R. Boreau R. de Jussieu R. Renou 3 100m
R.Boreau R. Lebon R. de la Chalouére 4 30 m
R.Boreau R. Renou R. Lebon 3 100 m
R. Céleslin Port R. Inkermann R. Paul Langevin 3 100 m
R. César Geoffray R. Rabelais R. Mirabeau 4 30m
R. Chaperonniére R. Toussainl R. de l'Aiguillerie 3 100 m
R.d'Orgemont R. du Chateau d'Orgemont Bd. de Strasbourg 4 30m
R. de La Meignanne Bd. Georges Clémenceau Bd. Albert Camus 4 30m
En;fa:z Tewres Bd. Mirault Bd. Daviers 3 100 m
R. de Pruniers RD 111 R. de la Barre 3 100m
R. de Villesicard Bd. de la Liberté R. des Ponts-de-Cé 4 30m
R. Denis Papin R. Auguste Gautier Av. Turpin de Crissé 4 30m
R. Desjardins PL André Leroy R. du Quinconce 3 100 m
R.des Ponts-de-Cé Bd. de la Liberte Bd. Joseph Bédier 4 30m
R. des Ponts-de-Cé Bd. Joseph Bédier Sq. Simone Signoret 4 30m
R. des Ponts-de-Gé Sg. Simone Signoret R. César Geoffray 4 30m
R. du Colonel Léon Faye | Bd. de Monplaisir R. du Carrousel 4 30m
R.duGénéral Lizé Bd. Albert Camus Rte. d'Epinard 4 30m
R. du Grand Montrejeau | Av. Montaigne Av. Montaigne 4 30m
R. du Grand Montrejeau | Av. Montaigne R. de Chantilly 4 30m
R. du Haut Chéne R. de la Picotidre Il;.r:‘:j;r::oseph 4 30m
R. Bupetit-Thouars Bd. de Strashourg R. Lecarno 4 30m
R. Dupelil-Thouars R. Condorcel PL. Lafayelle 4 30m
R. Dupetit-Thouars R. Locarno R. Condarcet 3 100 m
R. Eblé Bd. Charles Barangé Av. Vauban 4 30m
R. Gabriel Lecombre R. de Chantilly Bd. O'Estiennes d'Orves 4 30m
R. Candhi Giratoire Gandhi R. du Grand Montrejeau 3 100 m
R. Gandhi R. Lekeu Giratoire Gandhi 3 100 m
R. Haule de Reculée R. Larrey R. Boguel 4 30m
R. Jacques Bordier Bd. Marc Leclerc Bd. de 'Ecce Homo 4 30m
R. Jean Jaurés R. Waldeck Rousseau Rte. de la Pyramide 4 30m
R. Jean Jaurés R. Saumuroise Bd. d'Orves 4 30m
R. Juseph Cussonneau | Av. Monlaigne R. Laréveillére 4 30m
R. Laréveillere Bd. Cussonneau Ligne SNCF 4 30m
R. Laréveillérs R. Joseph Cussonneau Av. Montaigne 4 30m

Bd. des Deux Croix R. Laréveillére R. des Banchais 4 30m
Bd. du Bon Pasteur Pont de la Basse-Chaine R. Montesquieu 4 30m
g:uﬂz smeral de PL. du Président Kennedy Pont de la Basse-Chaine 3 100m
Bd. du Maréchal Foch Bd. du roi René R. Hanneloup 4 30m
Bd. du Maréchal Foch R. Saint Julien R. David d'Angers 4 30m
Bd. du Maréchal Joffre | Av. Pasteur R. de l'Aubrigre 4 30m
Bd. du Roi René Bd. du Maréchal Foch Bd. du Général de Gaulle 3 100 m
Bd. Eugéne Chaumin Bd. Eugéne Chaurmin Bd. Eugéne Chaumin 3 100 m
Bd. Foulgques-Nerra R. Roger Chauviré Bd. du Bon Pasteur 4 30m
Bd. Gaston Birgé Av. Pasteur R. Guillaume Lekeu 3 100 m
Bd. Gaston Dumesnil Bd. Gaston Dumesnil R. Saint-Jacques 4 30m
Bd. Gaslon Rarmen Bd. du Doyenng R. Clément Ader 3 100 m
Bd. Gaslon Ramon R. de la Chalougre Bd. du Doyenng 3 100 m
gﬂé.r?\sz::gzi R. Saint-Jacyues R. de La Meignanne 4 30m
Bd. Henri Arnauld R. Gruget R. Beaurepaire 4 30m
Bd. Henri Arnauld R. Gruget Bd. du Bon Pasteur 4 30m
Bd. Henri Dunant Bd. Auguste Allonneau Bd. Gaston Ramon 3 100 m
Bd. Henri Dunant Bd. Copernic Bd. Auguste Allonneau 4 30m
Bd. Jacgueline Auriol RD 107 Av. Hauls de Saint Aubin 5 10m
Bd. Jacques Millot Bd. D'Estignne d'Orves R. Saumuroise 4 30m
Bd. Jacques Millot Bd. Joseph Bédier Bd. D'Estienne d’'Orves 3 100 m
Bd. Jacques Portet Bd. Eugéne Chaumin E:éﬁ\?ahté Edouard K] 100 m
Bd. Jean Jeanneteau Bd. Lucie Aubrac Bd. Jean Moulin 5 10m
Bd. Jean Maoulin Prom. de Reculée R. des Capucins 3 100 m
Bd. Jean Moulin Rte. d'Cpinard R. des Capucins 3 100 m
Bd. Joseph Bédier RD 312 R. des Ponts-de-Cé 3 100m
Bd. Lucie Aubrac Bd. Jacqueline Auriol Bd. Jean Jeanneteau 5 10m
Bd. Mirault R. Larrey e — 4 30m
Bd. Pierre de Coubertin | R. des Noyers Av. Montaigne 4 30m
Bd. Pierre de Coubertin | R. Saumuroise K. des Noyers 3 100 m
ggbsj‘;ﬁ:’?“ - R. David d’Angers R. du Mail 3 100 m
Bd. Robert d'Arbrissel | Rte. De Bouchemaine RD 312 3 100 m
Bd. Szint-Michel R. Pierre Lise R. Lardin de Musset 4 30m
Bd. Victor Beaussier Bd. Victor Beaussier Av. Notre-Dame du Lac 3 100 m
Bd. Victor Beaussier R. du Nid de Pie Bd. Lavoisier 3 100 m
Bd. Victor Beaussier R. du Nid de Pie RD 723 3 100 m
Bd. Yvonne Poirel Bd. de Strasbourg R. Fulton A 30m
E';ﬁl:eerre HEnde Bd. Résistance el Déportation | Bd. Carnol 3 100 m
i Bd. du Général de Gaulle | Bd. du Bon Pesteur 3 100 m
Pont de la Haute-Chaine | Quai Gambetta Bd. Daviers 3 100 m
Pont de Verdun R. Baudriére R. Beaurepaire 4 30m
Pont Jean Moulin RD 323 Pr. de Reculée 3 100 m
Pr. de la Baumette Bd. Marc Leclerc Roc. Des Baumettes 4 30m




Voies concernées

Début de section

Fin de section

Catégorie

infrastructure

Largeur affectée par le bruit
de part et d’autre de la voie

R. Larrey Bd. Mirault R. Haute de Reculée 4 30m
R. Louis Gain R. André Gardot R. de Belgigue i 20m
R. Mirabeau R. César Geoffray R. Jean de la Fontaine ! 100 m
R. Paul Bert PL Andre Leroy R. Paul Bert 3 100 m
R.Paul Bert R. Paul Bert Bd. du Roi René 3 100 m
g;z&z::;”“p“ R. de la Chambre aux Deniers | Ech. de Belle-Beille 4 30m
R. Pierre Lise Av. Pasteur R. Pierre Lise 3 100 m
R. Plantagenét R. de L'Aiguillerie R. Saint-Laud 3 100 m
R. Plantagenét R. Parcheminerie RD 723 ] 10m
R. Planlagenél R. Saint-Laud R. Parcheminerie 4 30m
R. Rabelais R. Auguste Blandeau R. Cubain 4 30m
R. Rabelais R. Desjardins R. Cubain 4 30m
R.Saint-Jacgues Av. Patton R. Charlet 4 30m
R. Saint-Jacgues R. Charlet R. Raspail 3 100 m
R. Saint-Jacgues R. Raspail PL Monprofit 3 100 m
R. Saint-Lazare PL. du Docteur Bichon Av. René Gasnier 2 250 m
R. Saint-Léonard Bd. Pierre de Coubertin R. Desmazidres 4 30m
R. Saint-Léonard Bd. d'Orves Bd. Pierre de Coubertin 4 30m
R. Saint-Léonard R. de la Devansaye R. des Lilas 3 100m
R. Saint-Léonard R. de la Paperie Bd. D'Estienne d'Orves 4 30m
R. Saint-Léonard R. des Lilas R. Célestin Port 4 30m
R. Saint-Léonard R. Desmarziéres R. Seuche de Vigne 3 100 m
R. Saint-Léonard R. Souche de Vigne R. de la Devansaye 4 30m
R. Saumuroise Bd. D'Estienne d'Orves Bd. Jacques Millot 3 100m
R.Saumursise Bd. Jacques Millot R. Dainville 4 30m
R. Saumuroise R. jean Jaurés Bd. D'Estienne d'Orves ? 250 m
R. Toussaint PL. du Président Kennedy R. Saint-Aubin 3 100 m
R.Volney R. Bernier PL. André Leroy 4 30m
R. Volney R. d'Assas R. Bernier 3 100 m
R.Volney R. Dainville R. d'Assas 4 30m
Bd. Elisabeth Boselli Av. Pierre Mendés-France RD 107 o 10m
Tramway A Limite Angers/Avrillé Angers-Roseraie 3 10m
ek PK 306 + 257 PK 302 + 528 4 30m
VemisnEeLigie PK 345 + 703 PK 340+ 122 3 100 m

515000
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'étude géotechnique de conception
ou les techniques particulieres de construction
sont au choix lorsque...

& Avant la conclusion de tout contrat
ayant pour objet des travaux de
construction, vous pouvez :

« solt transmettre I'étude géotech-
nique de conception au construc-
teur de l'ouvrage (architecte,
entreprise du batiment, construc-
teur de maison individuelle...);

s soit demander au constructeur de
swivre les techniques particulieres
de construction définies par voie
réglementaire.

Vous étes constructeur ou maitre d’ceuvre de tout ou partie

(extension) d’une ou plusieurs maisons

v Vous &tes tenu:

» soit de suivre les recommandations de I'étude géotechnique de conception
fournie par le maitre douvrage ou que vous avez fait réaliser en accord avec
le maitre d’ouvrage;

» soit de respecter les techniques particulieres de construction définies parvoie
réglementaire.

CAS PARTICULIER

Le contrat de construction de maison individuelle (CCMI),
visé a l'art L 2311 du Code de la construction et de I'habitation (CCH), précise
les travaux d'adaptation au sol rendus nécessaires pour se prémunir
du risque de retrait-gonflement des argiles {techniques particuliéres de
construction par défaut ou recommandations énoncées dans |'étude
géotechnique de conception).

22

LE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

¢/ Lorsquiun sol est argileux, il est fortement sensible aux variations de

teneur en eau.

Ainsi, 1l se
rétracte
lorsquill y a
évaporation
en période
seche...




VOTRE TERRAIN EST-IL CONCERNE ?

.. et gonfle
lorsque |'apport
en eau est impor-
tant en période
pluvieuse ou
humide...

Il s’agit du phénomene de retrait-gonflement des argiles.

Ces fortes variations de teneur en eau dans le sol, créent des
mouvements de terrain différentiels sous les constructions.

¥/ Certains facteurs peuvent aggraver ce phéno- Exposition: Cette cartographie définit différentes zones en fonction de
méne, comme la présence de végétation ou Ces désordres liés au faible leur degré d'exposition au phénoméne de mouvement de terrain
le mauvais captage des eaux (pluviales ou retrait-gonflement des mayenne  différentiel consécutif a la sécheresse et a la réhydratation des
. o ; i 3 I forte i
d‘assainissement). Ces mouvements de terrain Ei"g'l:as p%uven\t Ski= sols argileux.
successifs peuvent perturber l'équilibre des Sites S Bldce E_' IS ] L . ] ]
ouvrages, affecter les fondations, et créer bonne conception de Le nouveau dispositif réglementaire s'applique unigquement dans les zones
L . i ‘ast 'obi d'exposition moyenne et forte qui couvrent: o
des désordres de plus ou moins grande : mlalson. CTt Iolbjlet P y & 48 /0 du territoire
ampleur sur les fondations et en surface £ (8 Rgdvere Tege o - .
P 93 /6 de la sinistralité

(fissures, tassements, etc.), pouvant dans les cas FHEREaticn S s e

les plus graves rendre la maison inhabitable. place par la loi ELAN,

quitiapess de st +La carte est disponible sur le site GE@RlSQUES
C’est pour cela que les constructions en SN ceuvre des pres: :
terrain argileux doivent &tre adaptées 3 crlptlcins constructives www.georlsques.gouv.fr
ce phénoméne. adaptées dans les zones

les plus exposees. VIl est également possible de télécharger la base de données cartographique a

¥’ Pour en savoir plus sur le phénomene de retrait- I'adresse suivante -
gonflement des argiles, un dossier thé matique est disponible via:

https://www.georisques.gouv.fridossiersfargiles/donnees#/dpt

https:/fwww.georisques.gouv.fr GE@ RISQUES




Comment consulter la carte d’exposition sur Géorisques?

%" Depuis la page d'accueil du site internet https:jfwww georisques.gouv fr

1) cliguer sur « Connaitre les risques pres de chez soi » puis faire une recherche soit
a l'adresse, soit a la commune, soit 2 Iz parcelle cadastrale...

O RMOUEY arveee s rvmeny L St panwses  Semw '-L Q.F - .

GEL JRISCUES “w EN

Bl L LT = | e B 1 [

2)... en descendant vers le bas de fa page o meum s s ot s s 0 v
dans « Informations disponibles par risque
dans fa commune », cliquer sur fa fleche o
qui se situe dessous « Retrait-gonflement i, 8, .j: ..;a'../.). :
des sols argileux ». o
clie

oIl est également possible de consulter la carte d’exposition aux risques via la
carte interactive, disponible a |'adresse suivante:

http:/{www.georisques.gouv fricartes-interactives#/

L= | [re——.1} T - ——
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LES DIFFERENTES ETUDES GEOTECHNIQUES

L'étude géotechnique préalable: une obligation

Validite

30 ..

Article R. T12-6

du code de fa
construction et de
Fhabitation et
article 1= de larrété
du 22 juillet 2020

Attention
Une &tude geotech-
nique unique, établie
dans le cadre de la
vente d’'un terrain di-
visé en lots, peut tre
Jeinte au titre de pro-
priété de chacun des
lots dans lamesure oU
ces lots sont daire-
ment identifiés dans
cette Stude.

Cette etude est obligatoire pour tous vendeurs
de terrain non bati constructible situé en zone
argileuse d’aléa moyen ou fort.

A quoi sert I'étude géotechnique préalable ?

Elle permet aux acheteurs ayant pour projet la
réalisation d'une maison individuelle de bénéficier
d'une premiere analyse des risques géotechniques
ligs au terrain, en particulier le risque de mouve-
ment de terrain différentiel consécutif a la séche-
resse et a la réhydratation des sols.

Que contient cette étude géotechnique préalable ?
Elle comporte une enquéte documentaire du site et
de ses environnants (visite du site et des alentours) et
donne les premiers principes généraux de construction.
Elle est compléteée, en cas d'incertitude, par des
sondages géotechniques.

Quelle ast sa durée de validite ?
Elle est de 30 ans.

Qui paie cette étude géotechnique?
Elle est ala charge
du vendeur.



L

Le constructeur a le choix entre:

¥ les recommandations de I'étude géotechnique
de conception fournie par le maitre d'ouvrage
ou celle que le constructeur fait réaliser en
accord avec le maitre d'ouvrage;

v oule respect des techniques particuliéres de
construction définies par voie réglementaire.

A quoi sert I'étude géotechnique de conception ?
Elle est liée au projet. Elle prend en compte
I'implantation et les caractéristiques du futur
batiment et fixe les prescriptions construc-
tives adaptées a la nature du sol et au projet de
construction.

Sur quoi est basée cette étude?
Elle tient compte des recommandations de I'étude
géotechnique préalable pour réduire au mieux les
risques géotechniques, en particulier le risque de
mouvement de terrain différentiel consécutif a la
sécheresse et a la réhydratation des sols.

Elle s‘appuie sur des données issues
de sondages géotechniques.

Elle fournit un dossier de syn-
thése qui définit les disposi-
tions constructives a mettre en
ceuvre,

Quelle est sa durée de validité ?
Elle est valable pour toute la
durée du projet en vue duquel
elle a été réalisée.

Qui paie I'étude géotechnique
de conception ?

Elle est a la charge du maitre
d'ouvrage.

étude géotechnique de conception

Valable pour toute la
durée du projet

CONSTRUIRE EN RESPECTANT
LES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES...

Article R. 112-7 du code de
fa construction et de
I'habitation etarticle 2 de
Farrété du 22 juillet 2020

Lorsque, le maitre d'ouvrage
a choisi de faire réaliser une
etude de conception lige au
projet de construction du
CCMI, elle peut étrejointe au
contrat a la place de I'étude
préalable.

Le maitre d'ovuvrage
est la personne ou
I'entreprise qui com-
mande le projet.

Le maitre d’'ceuvre,
est la personne ou
I'entreprise (archi-
tecte, bureau
d'études...) chargée
de la conception et
du dimensionnement
de l'ouvrage. Il peut
assurer le suivi des
travaux et la coordi-
nation des différents
corps de métiers.

Maitre d'ouvrage  Maitre d'ocsuvre Constructeur

Le constructeur, est
la personne ou l'en-
treprise qui construit.

Si vous étes maitre d'ouvrage vous pouvez faire appel :

¢ soit 3 un maitre d’ceuvre qui vous proposera un contrat de maitrise d'ceuvre.
Le maitre d'ozsuvre (dont l'architecte) ne pourra pas participer, directement ou
indirectement, a la réalisation des travaux. il vous aidera simplement a choisir
des entreprises avec lesquelles vous sigherez des marchés de travaux, et pourra
vous assister pendant le chantier;

¢ soit & un constructeur qui vous proposera un Contrat de Construction de
Maison Individuelle (CCMI). Dans ce cas le constructeur assume l'intégralité des
missions suivantes, a savoir celui de la maitrise d'oeuvre et de la construction.
Le contrat apporte une protection particuliere car le constructeur a l'obligation
de vous apporter une garantie de livraison a prix et délai convenus.
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Adapter les fondations ¥Limiter les apports

¢/ Les fondations doivent tre adaptées et suffisamment profondes (a minima 1,20 itd des conet HIMEISRE
metre en zone d'exposition forte et 0,80 metre en zone d'exposition moyenne):
« béton armé coulé en continu,

» MICro-pieux,
» pleux vissés,

« semelles filantes ou ponctuelles. SEATER dETE AR R

# Les sous-sols
partiels sont
interdits.

¢ Les fondations
d'une construc-
tion mitoyenne
doivent étre
désolidarisées.

26

Pour toutes les constructions: renforcer les fondations

Minimiser les variations de la teneur en eav du terrain
avoisinant la construction

d'eaux pluviales et de
ruissellement a proxi-

¢’ Afin de garder un taux
constant d’humidité aux

tion, la surface du sol
doit étre impermeéa-
bilisée autour de la
construction.

géamearmbrans

v’ Utiliser des matériaux
souples (exemple PVC)
pour minimiser les ris-

ques de rupture des

risqua de terrain porteur W 4

tassameant ' cahalisations enterrées.

capacté de flexion

Limiter I'action de |a végétation environnante

¥ Eloigner autant
que possible la
construction du
champ d‘action
de la végetation.

b =hauteur delg
végetation a maturité
{arkre, arbuste, hais )

Joint de rupture

il

12




limite de
proprigts

&cran antiracines profondeur minimum 2 matres
et adapts ala puissance et gu type deracines.

#’Si la construction ne peut &tre située a une distance suffisante des arbres,
mettre en place un écran anti-racines, une solution permettant d'éviter la
propagation des racines sous la construction, qui accentue la rétractation
du sol.

Quand ils existent, réduire les échanges thermiques
entre le sous-sol de la construction et le terrain avtour

¢ En cas de source de chaleur importante dans un sous-sol, Il sera nécessaire de
limiter les échanges thermiques entre le sous-sol de la construction et le terrain
situé en périphérie. Ceci évite des variations de teneur en eau du terrain.

Lisolation du sous-sol peut-étre I'une des solutions pour remédier a ce probleme.

13

Pour les constructions en maconnerie et en beton

¥ Il sera egalement nécessaire de rigidifier la structure du batiment.

Un grand nombre de sinistres concernent les constructions dont la rigidité ne leur
permet pas de résister aux distorsions provoquées par les mouvements de terrain.

La mise en ceuvre de chainages horizontaux et verticaux, ainsi que la pose de
linteaux au-dessus des ouvertures permettent de minimiser les désordres sur
la structure du batiment en le rigidifiant.

chainages
2n rampant

chainages horizontaux

lintegu

chainages ===
varticaus

2080 m=n zone
d'exposition moyenne

21,20 m =n zons
rexposition forte

Sauf st un sol dur non argleux est présent avant
d'atteindre ces profondeurs,

4
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POUR EN SAVOIR PLUS...

28

Rendez-vous sur:

¢ le site du Ministare de la Transition Ecologique:

https:[fwww.ecologie.gouv.frisols-argileux-secheresse-et-

construction

# et sur le site Georisques:

https:{fwww.georisques.gouw.fririsquesfretrait-gonflement-des-

argiles

E N
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ATLAS DES CAVITES SOUTERRAINES

Dans le cadre de sa politique publique en matiere de prévention des risques naturels, la Direction
Départementale des Territoires (DDT 49) a missionné le CEREMA (Centre d'études et d'expertise sur les
risques, lenvironnement, la mobilité et laménagement) pour réaliser un atlas des cavités souterraines
sur lensemble du département de Maine et Loire.

Les données inscrites dans cet atlas résultent des informations connues (recensement des entrées de
caves et des mouvements de terains connus), provenant des communes, du Conseil Départemental ou
du Bureau des Recherches Géologiques et Minieres (BRGM). L'étude se présente sous la forme de fiches
communales.

Cette étude a conduit sur certaines communes, a la qualification d’aléas liés au risque d’'effondrement
de ces cavités.

Les communes concernées par un risque effondrement Lié a la présence d'une mine (Pavillon d’Angers)
ou de carriéres (Ardoisiéres) font également lobjet d’une fiche communale.

Les informations suivantes contribuent ainsi au porté a connaissance des phénomeénes liés a la présence
de cavités, et plus largement au risque de mouvements de terrains, sur le territoire d’Angers Loire
Métropole.



Atlas des cavités souterraines — Région nord de la Laire

Annexe 6

Angers

Contexte géneral

)
T ot

Figure 1 : Localisation de la commune dans la région nord de la Loire

Angers est située juste au nord de la Loire et au centre du département du Maine-et-Loire.

Le relief est particuliérement vallonné et dépend du réseau hydrographique. En effet la Mayenne, la Maine, qui
traverse la commune, et I'étang Saint-Nicolas occupent des talwegs aux parois plus ou moins abruptes. Le
relief le plus prononcé se trouve au niveau de I'étang.

Les terrains sont principalement représentés par des schistes datant de I'Ordovicien (aux alentours de -450
millions d'années) (Source : BRGM).

Conformément a ce qui est précisé dans la méthodologie mise en place durant la phase 1 de recherches
documentaires, il a été décidé de ne pas renvoyer de questionnaire a la commune d’'Angers, linventaire des
ouvrages des exploitations ardoisiéres des communes d’Angers et son pourtour, réalisé par le BRGM étant
déja trés complet. Aucune réunion communale n’a donc été programmée.

CEREMA - DTer Ouest — DLRC d'Angers

L'alea mouvements de terrain sur la commune

Description générale

Hormis les travaux de prospection et d’'extraction liés a I'exploitation du schiste ardoisier et & la recherche de
minerais de fer, on recense dix indices de présence de cavités souterraines sur le territoire de la commune
d’Angers (Ind. 006 a 009 et 011 a 016, (Sources : Service Régional d’Archéologie, Fraysse — Les troglodytes
en Anjou — Tome lll, CG49 et BRGM).

Tous ces indices ne sont plus visibles sur le terrain, a part I'indice 006 (Source : BRGM, CG49), dont l'origine
reste indéterminée. Les données d’'archives du BRGM indiquent un effondrement de 2 m de profondeur pour
2,5 m de diamétre. Lors de notre visite de terrain, au droit d’'une voie de communication située au lycée Henri
Dunant, il nous a été signalé un affaissement d’environ 3 m de diamétre pour 0,3 m de profondeur. L'aléa y est
jugé moyen et estimé (Photo 1, Figure 2).

]

20m

Photo 1: Ind. 006, affaissement de
chaussee

Figure 2: | ocalisation et zonage de l'indice 006

Les travaux ardoisiers souterrains de prospection et d'extraction sont localisés dans la veine sud des
ardoisiéres de Trélazé au sud-est de la commune, au lieu-dit La Persilléere. D’autres travaux de recherche et
d’extraction ont également été engagés plus au nord (ardoisiéres du Doyenné, mines du Pavillon), puis a
proximité du quartier Saint Serge et du parc Saint-Nicolas (Sources : CG49, BRGM, lllustration 1). Le zonage
d’aléa, en cours de qualification, est réalisé par le BRGM.

"‘*{r SR i {

e, N 2.5 >
iftustration 1: Enveloppe (en gris) des travaux ardoisiers a

Angers
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Affars des cavités souferraines — Région o de g Lore

Arnrrexe 6

Concernant les mines de fer, plusieurs puits de recherches sont recensés dans le périmeétre de |la concession
de minerai de fer du Pavillon d'Angers {1910 — 1966}, lis sont localisés au nord du territoire de la commune
aux lieux-dits Doyenné, I'Hotellerie, Epiré, Port de llle, Les Zéphirs du Vallon, Ferme de |'Etang {Sources :
C&E49, DRIRE, BRGM, Service Régional d'Archéologie, lllustration 2} Géodéris a en charge le zonage et |a
gualification de l'aléa.

Mires de fer - secteur Povillon o' Angers

Périmerre de la concession
de mineral de fer
du Pavillon d° Angers (1910/65)

Wustratio

Analyse de l'aléa dans les zones a enjeux

Hormis les travaux générés pour la recherche de mineral de fer et I'exploitation de 'ardoise, |le zonage de l'aléa
mouvements de terrain représente une surface minime du territoire de la commune.

Afin de préciser e risgue mouvements de terrain, il a &t& dé&fini, en concertation avec |la DOT du Maine et Loire,
des zones a4 enjeux a partir des POS et des FLU des communes. Ainsi les zones a4 enjeux regroupent les
zones urbanisées et a urbaniser, les zones de hameaux et de |oisirs.

La surface de ces zones a enjeux est de presgue 2 775 ha. Seule une partie du zonage de l'aléa mouvement
de terrain correspondant a un affaissement {Indice 006} appartient & ces zones a enjeux.

EFéodéris n'ayant pas pour le moment caractérisé et cartographié l'aléa lié aux indices miniers et la
cartographie de 'aléa cavités lié aux ardoisiéres, confiée au BRGM, n'étant pas encore disponible, seul un
zonage de l'aléa mouvements de terrain hors cavités miniéres et ardoisiéres est &tabli pour la commune
d'Angers dans le cadre du présent atlas. Le zonage de |'aléa lié aux travaux des ardoisieres et aux puits
miniers sera porté 4 la connaissance de la commune parla DODT48, dés que celle-ci en disposera.

gEF{EMA — OTer Ouest — OLRC d'Angars

Missions obligatoires

D'aprés l'article L563-6 du Code de I'environnement, il est de la compétence des communes d'établir, en tant
gue de besoin, une cartographie des cavités sur leur territoire, en utilisant pour ce faire les données en leur
possession: « Les commines ou lewrs groupements compélents en maliére de documents durbanisme
élaborer, en tant que de besoin, des cartes délimitarnt les sites ot sont situdes des cavités sowterraines et des
martigres susceplibles de provoquer Peffondrement diur sof =,

La cartographie réalisée dans le cadre de cet atlas permet a4 la commune d'Angers de remplir sa premigére
ohligation.

Des données complémentaires sont susceptibles d'Etre transmises a la commune par |a BOT 49 3 l'issue des
études en cours {zonage des aléas miniers et ardoisiers} ; dans ce cas, |a cartographie devra &tre complétée.
Elle devra &tre &galement complétée si de nouvelles données émanant d'autres sources sont portées a la

connaissance de la commune.

En outre, et toujours selon ce méme article, |a commune doit informer e préfet ainsi que le président du
conseil départemental de |la découverte de toute nouvelle cavité, ou indice de présence d'une cavité
{effondrement, témoignage...} : « Toule personne qui a connaissance de fexistence d'une cavité soiderraine
o d'une marniére dont Peffondrement est sisceplible de porter atteinte awx personnes ou aux biens, ou o'un
indice susceptitle de révéler cetle existence, en informe le makre, qui commurigie sans délal, au représentant
de I'Flat dans le département et au président du consell départemental, les éléments dont it dispose & ce
sifet ».

Il conviendra donc a la commune d'Angers de remplir cette obligation si de nouvelles informations relatives a
des cavités souterraines sont portées & sa connaissance.

Dans le cadre de la gestion de I'urbanisme, la commune doit intégrer |a cartographie des cavités dans ses
documents d'urbanisme et délivrer les autorisations d'urbanisme en tenant compte de leur présence.

En application de l'ardicle R123-11-b du Code de 'urbanisme, |la commune d'Angers doit prendre en compte
les risques dus aux cavités souterraines de toutes origines {miniéres et autres). Four cela, elle doit faire
apparaitre dans ses documents d'urbanisme, les cartes d'indices et d'aléas de |a présente &tude, pour le
porter & connaissance du public. Elle devra faire apparaitre &galement les cartes des aléas miniers et
ardoisiers lorsgu'elles lui auront &té transmises. Lors de |'établissement ou de la révision de son plan local
d'urbanisme, elle peut rendre non constructibles les secteurs sous-cavés les plus dangereux {(aléas forts).

& I'occasion de linstruction des permis de construire ou d'aménager, elle doit informer les pétitionnaires de
I'existence de ces cavités souterraines et les inviter & prendre toutes dispositions pour réduire les risques aux
personnes et aux biens. En application de 'article R111-2 du Code de l'urbanisme, elle peut aussi refuser
toute nouvelle construction dans les secteurs gui ont &té gualifiés en aléas forts.

Toute mise & jour de |a connaissance {découverte de nouvelles cavités, zonages d'aléas) devra donner lieu &

une actualisation dans la prise en compte du risgue.
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Atlas des cavités sauterraines — Région nord de la Laire

Si un danger, causé par la présence de cavités souterraines, menace la sécurité publique, la commune doit le
signaler (panneaux de danger, d'interdicticn...), aprés avoir le cas échéant surveillé son évolution. En cas
d'événement grave lié a la présence d'une cavité souterraine (désordre de terrain menacant la sécurité
publique), le maire doit exercer ses pouvoirs de police (prise de mesures de prévention et de sauvegarde, mise
en ceuvre éventuelle de procédures de péril...). Si la commune est soumise a I'obligation de réaliser un Plan
communal de sauvegarde (existence d'un PPRN prescrit ou approuveé), elle doit y intégrer le risque cavités
souterraines.

La commune d’Angers devra mettre en ceuvre ses obligations de signalisation, prévention et sauvegarde si
un danger, lié aux indices et cavités répertoriés ou a de nouvelles cavités découvertes, menace la sécurité
publique. Elle devra également intégrer le risque cavités souterraines dans son Plan communal de
sauvegarde (existence d'un PPR inondation sur le territoire communal).

Actions recommandées

Afin de préciser le risque lié aux cavités souterraines et agir localement sur la prévention de ce risque,
différentes actions peuvent étre envisagées :

¢ Sensibiliser les habitants au risque lié a la présence des cavités souterraines par des actions de
communication et d'information,

¢ Réaliser un recensement le plus exhaustif possible des cavités & partir d'une enquéte orale approfondie, de
recherches complémentaires dans les archives, de visites de terrain et de photo-interprétation,

¢ Acquérir une connaissance générale des cavités accessibles par le biais d'un diagnostic qui pourrait prendre
la forme d’une fiche par cavité (cf annexe 7) et d'un dimensionnement sommaire de chaque cavité,

¢ Réaliser une reconnaissance complémentaire des indices de cavités (affaissements, témoignages ou
archives non confirmés sur le terrain...) en mettant en ceuvre des moyens d'investigation adaptés qui doivent
étre définis spécifiquement par un bureau d'études spécialisé,

s Préparer et s'organiser pour gérer au mieux un événement entrainant des dommages aux biens et aux
personnes, en élaborant un Plan communal de sauvegarde.

C'est a la commune que revient la responsabilité de mettre en place des actions de communication, de réaliser

ou faire réaliser un recensement des cavités et indices de cavités présents sur son territoire ou d’élaborer un
Plan communal de sauvegarde.

En revanche, la reconnaissance et le diagnostic d'une cavité ou d'un indice de cavité relévent de la
responsabilité du ou des propriétaires de cette cavité ou du terrain sur lequel est situé l'indice.

Du fait que seulement 10 indices de présence de cavité souterraine sont recensés (dont un seul localisé avec
précision) et du contexte géologique peu propice au creusement par I'homme de cavités souterraines (en
dehors des travaux générés pour les ardoisiéres et la recherche de minerai de fer), aucune action particuliére
n’'est préconisée sur la commune d’Angers, dans 'état actuel de la connaissance du risque.

Une surveillance de I'évolution de I'affaissement (indice 008) identifié au lycée Henri Dunant est toutefois
conseillée.

Pour les autres cavités (ardoisiéres et mines de fer), des recommandations, émanant de la DDT 49, sont
susceptibles d’étre transmises a la commune a lissue des études en cours (dossier de fermeture des
ardoisiéres et zonage des aléas).

CEREMA — DTer Quest — DLRC d'Angers
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RESEAUX DE CHALEUR URBAINS

Un réseaude chalaurest un systéme de distribution de chaleur produite de facon centralisée, permettant de desservir plusieurs
usagers. |Lcomprend une ou plusieurs unités de production de chaleur, unréseaude distribution primaire dans lequel la chaleur
gst transportée par un fluide caloporteur, et un ensemble de sous-stations d'échange, & partir desquelles les batiments sont

desservis par un réseau de distribution secondaire.

Unschéma directeur des réseaux de chaleur a été adopté le 11 décembre 201 7 par Angers Loire Métropele. Celui-ci comprend

les éléments suivants -

- Diagrostic des réseaux existants ;

- Analyse du potentiel de développement ;

- Perspectives de développement des réseaux sur le terrtoire ;
- Analyse économique et plan d'actions.

Ce schéma vise & doubler les capacités de production et de raccordement sux réseaux sur le territeire 3 Uhorizon 2032, en

fixant comme objectifs de :
- Densifier, d'étendre ot d'interconnecter les résegux de chaleurs urbains existants,
- Développer de nouveaux réseaux de chaleurs sur le territoire,
- Maitriser et harmoniser les prix de la chaleur pour les abonnés d'ici 2032
- Favoriser la diversification des énergies renouvelables utilisées dans les réseaux de chaleur en mutualisant les
moyens de production sur Le territoire.
- Viser une mixité biomasse de Uordre de 76%

Limpact de la réeduction des GES est estimé 3 &3 000 Tep CO2 &vités par an.

Les réseaux de chaleur existants et en projet sur la Ville
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Le territoire d'Angers bénéficie de chaufferies centrales et de réseaux de chaleur sous gestion public et privé, dont
l'ensemble est dans un état de fonctionnement trés opérationnel

Le réseau de chaleur de la Roseraie [réseau public en service depuis 19701 ;

Le réseau da chaleur d'Orgemont [réseau privé en service depuis 2012] ;

- Le réseau da chaleur de Nozay [réseau privé en service depuis 1981)] ;

- Le réseau Union Pare Montaigne [réseau privé en service depuis 1978]

- Le réseau da chaleur Deux Croix [réseau privé en service depuis 2015] ;

- Le réseau da chaleur Schumann [réseau privé en service depuis 1947] ;

- Le réseau da chaleur du CHU [réseau privé en service depuis 1980) ;

- Le réseau de chaleur des Hauts de Saint-Aubin [réseau public en service depuis 20101 ;
- Le réseau da Belle Bejlle [réseau public en service depuis 2017,

Lensemble de ces éguipements en service représentent sur La ville -

- 240 points de Livraison [batiments),

- 185 MW de puissance en chaufferies,

- 15300 logements pour une consommation globale de 215 000 MWh/an.

- 59 kilométres de réseaux.
IL corwvient d'ajouter que ces chaufferies centrales sont équipées de cogéneration produisant en plus de la chaleur,
77 500 MWh/an d'électricité. Cette production représents la consommation annuelle électrique de 35 000 Logaments. Ces
productions énergétiques sont assurees actuellement pour 73% parde la biomasse, e reste étant produit & partirdu gaz
naturel.

D'autres communes de [agglomération possédent des réseaux de chaleur -
- Ecouflant avec sa chaufferie bois reliéd & un réseau de chalewr [2008)
Z Trélazé avec le réseau des Plaines [mis en service en 1975)

Au-deld de ces réseaux, des potentiels de creation ou d'extension ont gté identifiés sur Angers Loire Métropole. Mous
pouvons par exemple citer 2 projet de chaufferie et de réseau de chaleur biomasse en cours de développement sur le
quartier Monplaisir & Angers.

Lensemble de ces potentiels pourraient représenter 200 nouvelles sous-stations, 32 MW de puissance supplementaire
en chaufferies, 50 000 équivalents logements, pour une consommation glokale de 150 000 MWh/an. Les nouveaux projets
pourraient induire la création de 40 kilometres de nouveaus réseaus.

Les réseaux de chaleur sont des vecteurs essentiels pour Angers Loire Métropole afin de réussir la transition
énergeétique de son territoire. Cesprojets pourraient permettre d'améliorer 'efficacité globale des réseaux de chaleur de
la Collectivité, la compétitivité du prix des énergies en créant des moyens de production [EnR] supplémentaires et ainsi
reduire significativernent les emissions de GES.



TRANCHEE COUVERTE DE L'A11

Le Plan des Informations complémentaires indigue le périmétre de la tranchée couverte pour laguelle a &t établic
la canvention de superposition de gestion ci-dessous, ainsi gu'un périméatre de 300 métres de part et d'autre de cet
auvrage [bande de 400 m) qui remvaie & Vannexe 3 de la présente convention [«Cahier des chargess].

COFIROUTE, approuvée par décret du 12 mai 1970, et le cahier des charges qul lui est annexé,
Vu le décret du 30 avril 1998 porfant déclaration d'utilité publique des travaux de construction du
contournement autoroutier nord d'Angers par lautoroute A 11 entre la fin de actuelle autoroute A1 &

All ANGERS - TRANCHEE COUVERTE
CONVENTION DE SUPERPOSITION DE GESTION
FIXANT LES MODALITES D'OCCUPATION DES EMPRISES AUTOROUTIERES FAISANT
L'OBJET DE LA SUPERPOSITION DE GESTION DOMANIALE

Entre les soussignes:
La Communauté d'Agglomération Angers Laire Métropole représeniée par sa vice-prisidente Madame
Barnadette CAILLARD-HUMEALU habilitée par délibération du Conseil de Communaulé en date du 9 octobre
2008.

désignée ci-aprés par * Angers Loire Mélropole”,

La Ville d'Angers, reprisentée par Monsieur Jean-Clauda ANTONINI, malre, habilité par dédibération du
Consell Municipal en date du 27 mai 2008,

désignée cl-aprés par = la Ville d'Angers=,

ET

La Ville d'Avrillé, représentée par Monsieur Marc LAFFINEUR, député-maire, habilité par délibération du
Consell Municipal en date du 22 septembre 2008,

designee ci-apres par « la Ville d"Avrillé-,

ou ensemble = les collectivitéss,
d'une part,

La Compagnle Financiére et Industrielle des Autoroutes, COFIROUTE, dont le siege social est & & 10, rue
Troyon 92316 Sévres Cedex immatriculée au RCS de Nanterre sous le numére 552 115 891, représentée par
Monsieur André BROTO, directeur général adjoint de la dite sociéte diment habilité & cette fin

et indifférernment désignée cl-aprés * COFIROUTE " ou * le Concesstonnaire "

d'autre part,
Il a été exposé ce quf sult :

Vu le code de la vairia routiére,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu la lol n799-533 du 25 juin 1999, lol d'orientation pour 'aménagement &t la dévaloppement durable dy
territoina,

Vu le décret n°92-379 du 17 avril 1992 approuvant le schéma directeur routier national,

Vu la décrel du 26 seplembre 1935 approuvant I'avenan! n8 a la convenlion de concession interurbaing de

ALICNA_sony superpokition TC YD AR 281 .doc Page | wr 10

I'échangeur de Troussebouc (commune de Saint-Jean-de-Linigres a I'ousst d'Angers) et la rive gauche de la
Maine & la jonction entre la vole sur berges et la rocade nord (extrémité de I'autoroute A11 & l'est d'Angers),
el des travaux d'élargissement & 2x3 voies de la section de l'autoroute A1l dite rocade nord, entre la rive
gauche de la Maine (commune d'Angers) et la rocade est (commune d'Ecoufiant),

VU les conclusions du Préfet de Maine et Loire sur la concertation locale qul s'est déroulée au cours de
l'année 2001 présentées lors du comité de suivi des engagements de 'Etat du 26 novembre 2001,

Vu la décision ministérielle du 13 juin 2003 approuvant les études préliminaires d'ouvrage d'arl de |a
tranchée couverle du contournement autoroutier nord d'Angers,

Vu l'approbation en date du 28 juin 2004 du dossier d'Avant Projet Autoroutier de la section neuve du
contournement nord d'Angers,

Vu lapprobation en date du 17 mai 2004 du dossier d'Avant Projet d'Ouvrage o'Art de la tranchée couverte
du contournement auteroutier nord d'Angers |

Vu le décret du 29 juillet 2004 approuvant I'avenant N°11 4 la comvention de concession Interurbaine de
Cofiroute,

Vu larrété préfectoral en date du 20 décembre 2007 poriant approbation du dossier de sécurlté avant
ouverture transmis le 18 aclt 2007 et aulorisation de mise en service de la tranchée couverle du
contournament nord d'Angers de lautoroute 411,

Vu les deux conventions signées chacune le 18 février 2004 el portant 'une sur les mesures conservatoiras
permetiant les futurs aménagements de capacité du contournement nord d'Angers et l'autre sur la
réalization de la couverlure du trou verneau du contournement nord d'Angers,

Vu les deux protocoles d'accord quadrpartites entre la Communauté d'Agglomeration Angers Loire
Metropole, la ville d'Angers, la ville d'Avrillé et Cofiroute, signés chacun le 11 octobre 2005 et portant sur
l'amenagement de surface de |la tranchée couverte et de ses abords et la falsabilité du projet urbain en cours
de mise en euvre,

Vu la convention tripartite entre la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métrapole, Ta vills d'Angers st
Cofiroute signée le 21 octobre 2005 et portant sur la participation financiére des deux collectivités au
complément d'infrastructures de la tranchée couverte permetiant limplantation de deux franchissements
supplémentaires accueillant des voies routiéres et une ligne de tramway.

La Seciete COFIROUTE est concessionnaire du contoumemaent autoroufier nord d'Angers (autoroute A.11).
Ce projet a eté déclaré d'utilité publique par deécret du 30 avril 1998 publie au Joumal officiel de la
République Frangalse du 3 mal 1998 et prorogé par décret du 22 avrl 2003 publié au Joumnal officiel de ia
République Frangaise du 24 avril 2003,

Lors de la mission de conceriation menée par le préfet de Maine-at-Loire en 2001, les collectivités locales
ont demande que la Tranchée Couverte soit compatible aver le passage au-dessus de l'autoroute d'un
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transport en commun en site propre (TCSP) et que cel cuvrage soil aménagé pour permetire d'une part la
conlinuité de fa circulation sur les voiries telles que définies sur le plan joint en annexe Il et d'autre part la
circulation du TCSP, , mais aussi des véhicules légers d'entretien, c'est pourquol des aménagements du
dessus de la tranchée couverte, compatibles avec le cahier des charges joint en annexe |Il sont prévus et
qu'il convient de |es faire cohabiter avec les conitraintes d'exploitation autoroutiére,

Il & ensuite été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de régler les conditions techniques de la superposition de gestion sur
le niveau haut de la dalle de couverture et les abords de la tranchée couverte, ainsi que les droits et
obligations des personnes concernées,
La présente convention définit les conditions d'occupation des emprises du dessus et des abords de la
tranchée couverte pour la construction, l'exploitation et l'entretien des aménagements et plus
particulierement a pour objet:
= de regler:
- les conditions de superposition du futur Domaine public autoroutier concédé avec le domaine public
communal a "occasion desdits travaux et aprés leur execution ;
- les conditions d'occupation temporaire du futur Domaine public autoroutier concédé pendant la durée
de chantiers desdits travaux, lors des aménagements paysagers et des deux voiries 3 venir ;
les conditions de modifications a apporter aux installations existantes et a leur remise en état ;
» de préciser les obligations particuliéres des parties a la convention pour U'entretien et la protection
ultérieurs de leurs ouvrages respectifs et de la partie émergente des escaliers de secours,

Les localx techniques de la Tranchée Couverte sont exclus de périmétre de la présente convention.
ARTICLE 2 : DEFINITIONS
2.1 Description de la premiére ligne de tramway

La premiére ligne de tramway implantée sur le futur domaine public autoroutier concédé comprend ;
AUSOL :

-I'emprise de |a voie ferrée et son revétement

-les ouvrages annexes

EM SURPLOMB ET EN SURSOL :
-les lignes aériennes avec les supports de lignes, les éguipements de suspension, les fils de contact,
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EN 50US 50L :

-les ouvrages servant & recueillir les eaux de ruissellement de la plate forme du tramway
-les drains

-les multitubulaires et les cables souterrains d’alimentation,

EN SUPERSTRUCTURE :

-le mobilier
-les barriéres de sécurité et de bornage divers installées en bordure immédiate du site et destinées a

protéger les pigtons de la circulation du tramway
-les équipements de signalisation spécifiques du tramway

2.2 Description des voiries
2.2.1 Les voiries existantes sont les suivantes ;

d'est en ouest
¥ laroute départementale RD 122 sur la commune d’Avrillé

# lerond point du Champ des Martyrs sur la commune d"Avrillé
# \'avenue René Gasnier (ex RN162) sur la commune d'Angers

2.2.2 Les voiries & créer par les collectivités sont les suivantes ;
¥ le prolongement de la rue des Artilleurs sur la commune d'Angers
# la vairle interquartier supportant le tramway

2.3 Définition de "emprise
Les termes demprise et de site propre utilisés dans les présentes sont définis comme suit.

Le site propre est composé des éléments précités pour lesquels Angers Loire Métropole bénéficiera dune
autorisation d'occupation du domaine public communal.

Les emprises sont constituges ;

- des aménagements paysagers composés des parcs et des aménagements divers pour lesquels les villes
béneficient d'une autorisation d’eccupation du futur domaine public autoroutier concédé,

- des vairies telles que précitées sont précisées dans les plans annexés & la présente convention (annexe
.

ARTICLE 3 : EMPRISES

Pour réaliser la tranchée couverte, Cofiroute s'est rendu propriétaire au nom de ['Etat des emprises
précisées & I"annexe |.
Toutefois, les emprises concernées vont au-dela de I'emprise du futur domaine public autoroutier
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concede,

L" ensemble des parcelles représente une superficie totale d'environ 10 hectares et le plan joint en
annexe | présente les limites de volume donnant lieu & la superposition d'affectation, Ces parcelles qui
sont aujourd’hui des emprises autoroutiéres seront reprécisees afin d'identifier celles qui deviendront
ultérieurement le domaine public autoroutier concédé, une fois que celul-¢i sera délimité,

ARTICLE 4 : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AUTOROUTIER CONCEDE

4.1. Cofiroute sest rendu propriétaire au nom de ['Etat du terrain d'assiette des parcelles visées 3
|"article 3 ci-avant, qui continue{nt) avec les installations qu'elle(s) supporte(nt), a étre affectées a la
mission de service public de Cofiroute.

4.2, Angers Loire Métropole, la Ville d'Avrillé et la Ville d'Angers assurent la gestion des emprises
définies au 2. ci-dessus, lequel est affecté a la circulation piétonnigre, routiére telle que définie a
'article 2 et a la premiére ligne de tramway située sur la vole inter quartier en attente de désignation
future,

Angers Loire Metropole est |'autorité organisatrice des transports dont dépend le tramway. Elle assume
'entretien, la maintenance et les grosses réparations dudit tramway, du site propre ainsi que de
["infrastructure, et, pius généralement, elle supporte toutes les dépenses nécessaires a la protection et &
la garde de |'ouvrage.

La ville d'Angers aménage la voirie et réalise les aménagements nécessaires.

4.3, Toutefois, Angers Lofre Métropole, la ville d'Avrillé et la Ville d’Angers sont expressément autorisées
a implanter sur la tranchée couverte des supports d'équipements utiles 3 Uexploitation ferroviaire
(notamment signalisation, éclairage, panneaux, sonorisation, chronomeétrie, revétement..) et 3
U'expleoitation d’aménagements paysagers, étant entendu que ces dispositifs ne doivent nuire ni a
I"exploitation, ni a la pérennité de |'ouvrage autoroutier et ne doivent en aucun cas affecter |'étanchéité
de la tranchée couverte et de ses accessoires (voir cahier des charges - annexe Ill), Le bénéficiaire d’une
autorisation d’occupation n'est ni propriétaire fi gestionnaire de l'ouvrage autoroutier,

4.4, Dans le cas ol les bénéficiaires souhaiteraient transférer & une autre personne publique la gestion
des aménagements paysagers, de la voirie et du tramway, ils seront tenus d'en informer Cofiroute par
lettre recommandée dés désignation du nouveau gestionnaire. Le transfert de gestion ne sera possible
qu'aprés agrément de Cofiroute, soumis & un engagernent écrit d'acceptation par U'acquéreur de se
substituer au bénéficiaire de la présente convention de superposition d’affectations, pour |"ensemble des
dispositions qu'elle comporte. Dans ces conditions, le nouveau gestionnaire sera considéré comme le
bénéficiaire au sens de la présente convention, sans autre formalité,

4.5. En cas de desaffectation du niveau haut de la dalle de couverture et/ou des abords de la tranchée
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couverte, la présente convention prendra fin et Cofiroute disposera de nouveau librement des emprises
visées au 2, ci-dessus, sans autre formalité. Le bénéficiaire devra informer Cofiroute par lettre
recommandée, au moins & mois & I'avance, de son intention de désaffecter les emprises,

Dans cette hypothése, le béneficiaire sera tenu, sauf demande expressément formulée par Cofiroute, de
procéder a la démolition & ses frais, risques et périls des ouvrages et installations qu'il aura réalisés ou
fait réaliser hormis les éléments utiles a |'exploitation autoroutiére {accés,..) et plus généralement de
remettre les emprises dans |'état du procés-verbal qui sera dressé avant la mise a disposition des
emprises, entre les collectivites et Cofiroute et annexé a la présente convention (annexe IV). A défaut
d'exécution de cette démolition par le bénéficlaire, Cofiroute pourra v procéder ou y faire procéder aux
frais du bénéficiaire.

4.6. En cas de désaffectation des parcelles d'assiette de son ouvrage et de ses annexes, Cofiroute pourra
en proposer |a cession en pleine propriéte au bénéficiaire aprés aveir obtenu l'accord de son concédant,
sur la base d'une estimation de France Domaines, et sous réserve des droits de préemption ou de priorité
tégalement applicables.

ARTICLE 5: REDEVANCES
Les parties sunt dispensées de toute redevance doccupation du domalne public autoroutier concédé.
ARTICLE 6 : SUJETIONS SUPPORTEES PAR LES COLLECTIVITES

Angers Loire Métropole assurera le parfait entretien du site propre décrit a l'article 2 et pour leguel it
béneficie d'une autorisation d'occupation du domaine public.

Les dépenses dentretien et de maintenance seront assumées par Angers Loire Métropole ou par le
gestionnaire de son réseau.

Les collectivités assumeront le parfait entretien de leurs ameénagements paysagers, de surface et de leur
voirie et assumeront ainsi les dépenses dentretien, le tout dans le respect du cahier des charges annexé a
la présente convention {annexe |1).

Plus généralement, les collectivités devront se conformer aux régles de sécurité de |'exploitation
autoroutiére et de la tranchée couverte, ainsi qu'aux instructions du personnel de Cofiroute. L'ensemble
des prestations a aménager dans les emprises sera soumis a ["agrément de Cofiroute.

L'entretien de Pouvrage autoroutier nécessite de ménager une double bande de terrain accessible de §
méetres, de part et d’autre de 'ouvrage, Les voiries en rouge sur l'annexe ||, concession de Cofiroute
doivent rester accessibles aux services de secours tout comme les issues de secours, les stations

d'extraction, le réseau d'appel d’urgence....
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ARTICLE 7 : CLOTURES

Cofiroute s'engage & entretenir ses cldtures et cecl de maniére régulidgre afin de conserver un bon état
d'entretien.

ARTICLE 8 : DEFAUT D'ENTRETIEN

En cas de dysfonctionnement prolongé d'un équipement ou dabsence d'entretien de la part de l'une des
parties signataires sur son domaine dintervention, lautre partie pourra se substituer aux obligations
quinze (15} jours apres l'envoi d'une lettre de rappel en RAR, sauf cas d'urgence. Les frais occasionnés
seront intégralement remboursés par la partie ayant mangué a ses obligations.

ARTICLE @ : REGLEMENTATION DU SITE

Les collectivités s'engagent & ne pas autoriser d’'activités temporaires sur les emprises sans avoir
préalablement obtenu |'accord de "exploitant autoroutier et pris les précautions nécessaires, sachant que
certaines parties doivent rester libres pour garantir la stabilité des ouvrages et permettre |'évacuation
dans le délai défini et selon les conditions prévues dans le dossier de sécurité (annexe IlI- 53.15).

Les conditions de fonctionnement du site seront conformes au dossier de sécurité de la tranchee couverte
et du tramway.

ARTICLE 10 : UTILISATION DES EMPRISES

Les collectivités s'engagent a ne pas modifier les conditions d'accés du TCSP et des emprises pendant toute
la durée de la convention sauf accord préalable de Cofiroute,

ARTICLE 11 : RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCE

Les collectivités supportent seules les conséquences, notamment pécuniaires, des dommages de toute
nature qui pourraient survenir du fait ou a ['occasion de |'exécution de la présente convention et résultant
de leurs fautes, négligences ou de celles de leurs préposés, de toute inobservation ou inexécution de leurs
obligations contractuelles ou de la présence de ces ouvrages, qui pourraient étre causés :

a des tiers,
4 eux-mémes, aux biens dont elles sont détentrices & un titre quelconque, y compris les ouvrages,

concernés par la présente convention,
a leurs préposés,
a Cofiroute, a ses agents ou mandataires.

ATICNA conv superposition TC.VD_ASH 281 .doc Page T sur 10

En conséquence, pour autant que leur responsabilité soit engagée comme il est dit ci-dessus, les
collectivités s'engagent a indemniser des préjudices directs subis par Cofiroute, ses agents ou ses
mandataires, et & les garantir contre toute action ou réclamation qui pourraient étre exercées a leur

encontre.

Les collectivités devront prendre toutes dispesitions en matiére d’assurance pour la couverture des risques
tant a l'égard du voisinage que des tiers, Cofiroute ayant cette qualité, et en justifier ou en faire justifier
a premiére demande qui lui serait faite.

Les collectivités feront leur affaire de toute responsabilité quelles pourraient encourir pour quelque
cause que ce soit, notamment celle découlant de "article 1384 du code civil, afin que Cofiroute ne puisse
pas étre recherché ou inguiété du fait de l'utilisation des immeubles visés a ['article 2 ou des travaux
entrepris sur ces demiers,

ARTICLE 12 : MODIFICATIONS DES EQUIPEMENTS ET AMENAGEMENTS

Toute medification des équipements et aménagements existants sur le site et les emprises ne pourront
étre réalisées quaprés accord formalisé entre |'une des collectivités concernées ou les collectivités et

Cofiroute.
L'avis sera obtenu dans un délai de deux mois & compter de la saisine par le maire ou le président de la
collectivite concernée, accompagnée d'un dossier complet, de maniére a ce que Cofiroute puisse rendre

un avis éclairé.

ARTICLE 13: MODIFICATIONS ULTERIEURES DANS L'INTERET DU DOMAINE PUBLIC
AUTOROUTIER CONCEDE

5i @ une époque quelconque, les besoins du futur Domaine Public Autoroutier Concédé, ou la sécurité
nécessitent le déplacement, la modification ou méme la suppression des équipements et aménagements
ou de certains d'entre eux, les travaux seront executés par les collectivités a leurs frais et sans
indemnité. Le délai laissé aux collectivités pour exécuter les travaux qui leur incombent sera fixé dun
commun accord entre les parties el ne sauralt excéder six (8) mois sous réserve de |'obtention des
autorisations administratives prealables aux travaux nécessaires,

Passé ce delai, COFIRDUTE pourra exécuter les travaux de déplacement, modification cu suppression des
aménagements et équipements, aux frais et risques des collectivités.
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ARTICLE 14 : DUREE

La présente convention prend effet & compter de la signature par les quatre parties, pour s'achever au
plus tard a la fin de la durée de la concession attribuée par |'Etat & Cofiroute.

Elle est conclue pour la durée de l'occupation de 'emprise autoroutiére par les collectivités, sans que
cette durée ne puisse exceder celle de la concession accordée par I'Etat a COFIROUTE,

ARTICLE 15 : SUIVI et BILAN

Les collectivités désignent comme interlocuteurs en charge du suivi de la présente convention :
= La ville d*Angers : un membre de la direction générale
¥#  La ville d"Avrillé ; un membre de |a direction générale
¥# La Communaute d"Agglomeération Angers Loire Métropole : un membre de la direction transport ou
un représentant du délégataire chargé de |'exploitation du réseau de transport
# Cofiroute désigne :
Michel TOURMEBISE, chef de centre. Michel.tournebise@cofiroute. fr, tel 02 41 20 58 24

Un bilan de la mise en ceuvre de la convention sera réalisé conjointement entre les collectivités et Cofiroute

4 la fin du premier exercice annuel.

ARTICLE 16 : LITIGES

Les parties sengagent a régler & lamiable tout litige pouvant survenir de l'exécution de la présente
convention. A defaut, le litige pourra &tre porté par ['une ou l'autre des partles devant le tribunal
administratif de Mantes.

Faits ¢ pled
le B Aozih Loy

En 4 exemplaires
Four fe Majep L PR

ol Bl

Pour la Ville d'Avrillé Po le rs
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Pour la Communauté d'Agglomération Angers Loire Métropole

COFIOUTE
Pour Cofiroute EH T o T
B23i10 S0 iy e
o — TEL: 0141 S TULD
}5 = ..,
e & “—*@

ANNEXE | - EMPRISES AVEC UM PLAN DE CADASTRE
ANNEXE Il - PLANS GEMNERAUX
ANNEXE Ill -CAHIER DES CHARGES
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A1 CNA = Tranchée comrevie d Angers = Avrillé Cahier des charges relatlf aux emdnagements de-la couverture

AUTOROUTE A1 — SECTION CONTOURNEMENT NORD DANGERS.
ANNEXE n°3

AUTOROUTE A.11 - ANGERS
Section TROUSSEBOUC /VOIE DES BERGES
TRANCHEE COUVERTE ET SES ABORDS
CAHIER DES CHARGES

DEFINISSANT LES INTERFACES ENTRE LES INFRASTRUCTURES DE LA TRANCHEE COUVERTEET
LES AMENAGEMENTS DE SURFACE

A Gllaod Ui
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PREAMBULE

L'auteroute A.11-Contournement Nord d'Angers (A.11-CNA) comporte nolamment une
tranchée couverte de 1700 m de longueur environ, situge entre

¢ la RD 122 & I'Ouest, sur la commune d'Avrillé,
o les stades du quartier Verneau & I'Est, sur la commune d'Angers.

Sur et a proximité de cette couverlure, les collectivités locales vont réaliser des
amenagements : espaces verts, circulation piétons, terrains de sport, voiries, transport en
site propre {tramway), constructions légéres.

Le dossier des Engagements de I'Etat, au chapitre 5-6.2, page 30, définissait les conditions
dans lesquelles les aménagements paysagers seraient réalisés pour la portion de tranchée
située entre la RD 122 etla RN 162 :

"La commune d'Avrillé développe actuellement un projet d'aménagement urbain qui inciut
cette section du projef : la réalisation par la société COFIROUTE dune couverture d'un
metre de terre végétale permettant la mise en csuvre de plantations arbustives dans
l'emprise du projet d'autoroute est compatible avec les orlentations actueliement connues du
projel d'aménagement urbain, La conception détaillée de lameénagement paysager fera
F'objet d'une concertation étroite entre le concessionnaire et la municipalité”.

Ce principe était étendu & I'ensemble du linéaire de la tranchée & I'issue de la mission de
conceartation Berlottier larsqu'il fut décidé Ia réalisation d'une tranchée de 1700 m :

" La section couverte, désormais d'une longueur de prés de 1700 mi d'un seul tenant, sera
entierement traitée en « couverture lourde » (paysagée et accessible)

L'agglomération d'Angers avail élaboré en concertation avec COFIROUTE «un plan de
référence pour I'aménagement de la couverture et des abords de 'autoroute A11 » daté de
Juin 2004.

Ce plan d’aménagement a été la base d'un protocole d'accord quadripartite (COFIROUTE,
Angers Loire Métropole, Ville d'Angers, Ville d'Avrillé) relatif & l'amenagement de la surface
de la tranchée couverte et de ses abords, signé le 11 octobre 2005, En verlu de ce
protocole, les études d'exécution et les travaux de réalisation de la tranchée couverle, basés
sur ce plan d'aménagement, ont fail 'objet de réunions de suivi péricdiques entre les
signataires durant la phase de réalisation du contournement Nord d'Angers.

Le présent cahier des charges est une aclualisation du cahier des charges annexé au
protocole quadripartite d'octobre 2005, tenant compte de I'état des fravaux tels que
construits.

A Conllond Hosuer

ALl CNA - Tranchée couverte d Angers - Avrillé Caltior des charges relarifl aux aménggementy de o converiire

ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CHARGES

Le present Cahjer des charges a pour objet de

* communiguer aux collectivités (Angers Loire Métropale, villes d'Angers et d'Avrill&)
el a leurs aménageurs concernés, les données 4 prendre en compte pour les
amenagements sur la couverture el ses abords, dont ils assureront la maitrise
d'ouvrage selon leurs compétences respectives :

* préciser les obligations et contraintes techniques qui simposent 4 ces maitres
d'ouvrages pour la réalisation de ces aménagements sur et aux abords de la
couverture,

= préciser les obiigations et contraintes techniques qui s'imposent aux exploitants de
ces ameénagements pour leur exploitation et leur entretien,

On y trouvera notamment :

* Les caractéristiques géométriques générales de la tranchée couverts (vue en plan,
profil en long et profil en travers type en section courante) ;

= les caractéristiques et la fonction des émergences : bossages pour ventilateurs et
bossage de signalisation, issues de secours, unités de désenfumage et locaux
techniques ;

* les caractéristiques de la couverture de rembiai de la tranchée couverte, et les
definitions des charges d'exploitation prises en compte ¢

» les points particuliers & prendre en compte pour la conception des aménagements ;
* Les points particuliers & prendre en compte pour leur exploitation et leur entretien.
Ce cahier des charges doit &tre lu en méme temps que les plans joints en annexes 1, 2 et 3.

Le présent cahier des charges ne modifie pas les droits et obligations du Concessionnaire au
titre de la convention de concession.

Ce cahier des charges s'impose & I'ensemble des Parties pour 'aménagement futur de la
couverture et de ses abords,

B .G llad i
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ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES DE L'OUVRAGE DE GENIE CIVIL

2.1- Tracé en plan

Voir plan CNA-E-50-VP-10.5-CMO 80 001 /H en annexe 2.

La tranchée est constituée de deux tubes unidirectionnels de longueurs égales a :
e 1689 m pour le tube Nord (PR 266.724 au PR 265.035) ;

* 1868 m pour le tube Sud (PR 266.703 au PR 265.035),

Le tracé est composé d'Est en Ouest par les éléments géométriques suivants
= une courbe de valeur R = 1100, de l'origine Ouest de la tranchée couvere au
PR 265.933 (longueurs : 791 m pour le tube Nord et 770 m pour le tube Sud) ;

» une clothoide de paramétre A = 500, du PR265.733 au PR 265.706 (longueur
227.m);

= un alignement droit du PR 265.706 au PR 265.035 (longueur 671 m).

2.2 - Profil en long

Voir plans CNA-E-50-VP-10.5-CMO 80 001 /H en annexe 2

Il est constitué, d'Cuest en Eat ;
= d'une parabole R = 30 000 (rayon rentrant) de |'origine Quest au PR 266.633 ;

s d'une rampe de 1,77% du PR 266.633 jusqu'au PR 266.315
s d'une parabole R = 60 000 (rayon salllant) du PR 266.315 au PR 265.035,
Le point haut (PR 265.253) est situé & 218 m de la téte Est.

2.3 - Profils en travers

Voir plans en annexe 2 ¢
» CNA-R-50-PT-10.5-CMO 81020 /Z pour la zone comprise entre la téle Est et
I'avenue René Gasnier ;

* CMNA-R-50-PT-10.5-CMO 81018 /Z pour la zone comprise entre l'avenue René
Gasnier et le rond-point du Champ des Martyrs ;

» CMNA-R-50-PT-10.5-CMO 81 019 /Z pour la zone comprise entre le rond-point du
Champ des Marlyrs et la téte Quest.

La tranchée couverle est congue comme un double cadre ouvert, réalisé a ciel cuvert. Les
voiles et dalles en béton armé sont coulés par plots de 15 m de longueur (avec un joint de
dilatation tous les 3 plots) sur des fondations superficielles (semelles filantes en béton armé).

/5 -
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Le profil en travers comprend pour une largeur variant de 27,30 m a2 27,55 m :
= 2 chaussées de 2 voies de 3,50 m ;

e 2 bandes d'arrét d'urgence (BAU) de 2,50 m revéiues ;
s 2 zones de zébras de 2,00 revélues (réserves pour élargissement) |
* 2troftoirsde 0,75 m;

* 1 separateur central de 2,60 m (voile béton de 0,50 m, 2 trotioirs de 0,75 m, 2 BDG
de 0.30 m};

o 2 lolerances de construction de 8,10 m environ ;
e une surlargeur de 0,25 m sur le tube Sud dans |a zone en courbe de rayon 1 100 m,

Compte tenu de I'épaisseur de piédroits latéraux, la largeur totale de l'ouvrage entre nus
extérieurs des piédroits mesurée au niveau de la dalle de couverture est ainsi de 29,00 m.

La largeur totale de l'ouvrage au niveau de sa fondation est comprise entre 32,3 m et 354
m compte tenu des dimensions variables des semelles,

_' S

| [] | | |
Lame | a0 1 ame | ame T R S B ™ |.;E_.

Profil-type TC (section droite)

La hauteur libre sous dalle est de 5,40 m. La hauteur entre le niveau du projet autoroutier et
le dessus de dalie est ainsi de 6,20 m environ.

2.4 - Systéme d'assainissement général de 'ouvrage

Le profil en long de la tranchée couverte ne comporte aucun point bas et donc aucun
systéme d'exhaure.

L'assainissement de la tranchée couverte, congue en portique ouverl, fonctionne par
rabattement permanent gravitaire de la nappe selon le dispositif suivant :

e Une nappe drainante en géotextile est posée sur les pentes des talus de 'excavation
ayant servi & la construction de la TC avant son remblaiement. La nappe extérisure
esl drainée en pied d'ouvrage par deux massifs longitudinaux en matériaux drainants
puis evacuée dans deux collecteurs @ 400 visitables depuis les |ssues de secours.

* La tranchée est recouverte d'une feuille d'étanchéité semi-adhérente dort la
retombée recouvre le systéme de drainage des piédroits, constitué d'une nappe
drainante connectée aux mémes collecteurs en pied.

* Du cite intérieur de la TC, un drainage sous chaussée est assuré par deux
collecteurs de diametre 250 mm situés dans des massifs longitudinaux en matériaux
drainants et visitables par des regards situés tous les 100 m,
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Coupe-type de la TC montrant le principe de drainage

Un profil plus détaillé est fourni en annexe 3, plan n®CNA-E-50-PT-10.7-CMO 81 034 /B.

Le profil en fravers de l'ouvrage et son dispositif de drainage aménent 3 définir des
« bandes » de terrain correspondant 4 des confraintes lechniques particulidres. Ces
« bandes » sont définies comme étanl la surface de terrain s'étendant d'une téte de la
tranchée couverte a |'autre, centrée sur I'axe géométrique de la tranchée couverte, et d'une
largeur fixe.

On a ainsi
* une « bande de 30 m» (soit 15 m de parl et d'autre de I'axe central de la TC)
correspondant par convention & la zone de couverlure de la tranchée couverte :

= une « bande de 40 m » {soit 20 m de part &l d'aulra de I'axe) correspondant 3 la zone
dans laquelle se trouvent la plupart des structures (fondations, niches souterraines,
issues de secours) et réseaux enterrés (multitubulaire, canalisation incendie), ainsi
qu'a la zone de drainage en radier ;

* une « bande de 60 m » (soit 30 m de part et d'autre de 'axe) correspondant 4 la zone
dans laquelle se trouve la totalité du dispositif d'assainissement

¢ une « bande de 200 m » (soit 100 m de part et d'autre de i'axe) correspondant a la
zone dans laquelle l'effet de rabattement de la nappe est significatif (rabattement
supérisur & un métre) ;

e une « bande de 600 m » {soit 300 m de part et d'autre de 'axe) correspondant & la
zone dans laquelle un effet de rabattement de la nappe est perceptible.

Ces deux derniéres « bandes » ont été déterminées & l'aide des relevés pigézométriques
effectués réguliérement depuis le début de la construction,

2.5 - Bossages de /a tranchée couverte

Pour 1a ventilation hygiénique longitudinale, quatre bossages de ventilation ont été réalisés -

Wﬁﬁ/ﬁ/ﬁﬂ/&%M/ﬂﬂﬂ/M%ﬁﬁﬁE% e
7 |

Lt ot

HNéskgu Qi noppe

(g gy

BOSSAGES PR Interdistance
BV 266.380 330m
BVD2 266.110 280 m
BYD3 265.660 450 m
BvO4 265.336 324 m A
Al
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Chaque bossage est constitue par une élévation de la dalle de couveriure de 1,80m,
régnant sur 9,6 m, avec des pentes de raccordement & 18% de part et d'autre sur une
longueur de 10 metres. La longueur tolale du bossage est donc de 29,6 m. La réservation
alnsi créde permet d'accueillir un maximum de 6 accélérateurs de diamétre 1250 mm.

Elévation dans I'axe d'un bossage de ventilation

Pour mettre en place les panneaux de signalisation 4 800 m de I'échangeur de [a RD 107, un
bossage « de signalisation » de forme triangulaire dans le sens longitudinal est accolé a
l'unité d'extraction massive du local technique Est. Sa longueur est de 60 métres et sa
hauteur maximale ast da 2,50 matres.

Pour des raisons paysagéres (réduction de I'effet de bosse), I'épaisseur de couverture est
souvent réduite au droit des bossages sans élre jamals inférieure a 50 em.

2.6 - [ssues de secours

Des issues de secours sont réalisées de chaque cflé de la tranchée couverte, & un
espacement régulier de 200 m environ conformément & la réglementation, pour faciliter
I'évacuation et la protection des clients el 'accés des secours.

Ces issues de secours sont constituges par !

* une cage d'escalier en béton armé llaisonnée aux voiles extérieurs de la tranchée
couverte, de dimensions extérieures en plan 3,50 m x 6,80 m environ, émergeant du
s0l sur une hauteur variable (2,66 m maximum), permettant, en cas d'accident, une
@évacuation des automobilistes & pied vers ['extérieur,

¢ des locaux techniques accolés & lissue (niches de sécurité et d'incendie). lis sont
entierement souterrains, seul deux chambres de tirage type France Telecom,
correspondant au départ des cables d'alimentation, sont visibles en surface.

La position en plan de ces issues de secours a &té définie de maniére a faciliter leur
intégration dans I'aménagement paysager et limiter Il'mpact de ces émergences tout en
respectant l'inter-distance réglementaire. Le tableau suivant donne les positions des issues,
mesurées & |'axe des portes d'accés depuis 'espace trafic.

ol
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TUBE NORD TUBE SUD
N*issue PR Fr:;mm Nissue PR E:;raxe
(Téte Esl) 26505 | ., (Téle Est) | 265,095 S
IS 1-02 265,247 IS 2-02 265,247
200 200
IS 1-04 265,447 IS 2-04 265,447
202 202
IS 1-08 265,649 IS 2-06 265,649
123 129
IS 1-07 265,772 IS 2-07 265,778
151 145
IS 1-08 265.923 IS 2-08 265,923
190 190
S 1-10 266.113 1S 2-10 266,113
181 181
IS 1-12 266,294 1S 2-12 266,204
215 215
1S 1-14 266,509 IS 2-14 266,509
(Téte Ouest) | 286,724 | 219 (Téle Ouest) | 266,703 o

La conception archilecturale des issues leur donne des formes et orientations variées :
issues semi-enterrées avec escalier de sortie extérieur protégé par une cage métallique,
issues avec murs en retour, issues Intégrécs aux locaux techniques... La limite entre cages
d'escalier et espace public est nettement délimitée, soit par un bati (voiles en béton de Ia
cage d'escalier), soil par une cléture (cages métailiques fermant les escaliers semi-enterrés),

Ces batis ou clbtures sont reliés & l'extérieur par des portes équipées d'une géche électrique
lelecommandée depuis le PCE du centre d'exploitation Cofiroute situé a Saint-Jean-de-
Linieres & une dizaine de kilométres & |'Ouest de la tranchée couverte, pour permetire
l'accés des services de secours et de la maintenance, et munies de contacts d'ouverture
dont l'information est remontée au PCE. Ces dispositifs empéchent l'intrusion de public
venant de l'extérieur. Dans le cas o0 une clbture périmétrale existe, celle-ci est fermée par
une seconde porle ou un portiilon fonctionnant selon le méme principe.

Evacuation J

Imigervention phmplers

IR e b e e e
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Elévation sur Issue de secours

A l'extérieur, toutes les issues sont accessibles par des chemins revatus et congus pour
permetire le passage de véhicules dlintervention, ces chemins sont détaillés & 'article 2.11,

Le dispositif d'auto-évacuation est complété & l'extérieur des issues par un éclairage
commande automatiquement en cas d'ouverture des portes, et par un panneau « Point de
rassemblement », posilionné de maniére & étre visible depuis lissue, pour indiguer aux
personnes évacuées une zone ol lls peuvert altendre en sécurité les services chargés de
leur prise en charge.

2.7 - Postes d'extraction/distribution

Pour I'extraction massive des fumées en cas d'incendie, six stations d'extraction accolées
deux & deux ont &té implantées sur la tranchée couverte pour délimiter des cantons de
désenfumage de longueur inférieure & 500 m conformément a la réglementation. Les locaux
annexes necessaires au fonctionnement de la tranchée couverte annexes (lels que postes
de livraison, locaux transformateur, locaux HTA et BT, local surpresseur, locaux courants
faibles) ont été regroupés avec les slations d'extraction de maniére a limiter le nombre total
de “locaux techniques” (LT} & 3. Le tableau ci-dessous donne leur emplacement,

LOCAUX TECHNIQUES Abréviation PR Interdistance
LT Quest LTO 266.295 425 m
LT Champ des Marlyrs LTC 265.870 425 m
LT Est LTE 265.445 425 m

Chaque local technique se présente sous la forme d'un batiment rectangulaire de 19 m x
20'm environ, sur un niveau de hauteur vue 3,50 métres, réalisé en voiles de béton armé
directement au-dessus de la structure de la tranchée couverta.

¥ i T )
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Chaque local technique comprend :

o deux stations d'exraction, une par tube, comprenant chacune 6 exiracteurs de
diametre 2022 mm, posés sur la dalle de couveriure et aspirant directement les
fumées en cas d'incendie au travers de cette dalle par des ouvertures de diamétre
32m;

= des locaux annexes sulvant le tableau joint

STATIONS LOCAUX ANNEXES
LOCAL D'EXTRACTION
e (1o (oo o, 80 o [o7 oo Tarmanns
Sud Mord | Sud | Mord | EDF
L9 1 1 1 1 I . /1) 0
LTC 1 1 1 1 1 1 1 0
LTE 1 1 1 1 1|1 (1 |1 0
NS

‘.‘l

. e
I e

_.,1 I . 2 Y s T i : 3 = TR 13
B3 " 38 -8 EB- 3.3 3
| | ol :
= Stotion :extroction Sud =  Slation ekiraction Nord =]
' o b
Q .
an_:_h-; = E
ey 'E’ Ll
B B g e
po= ! 2 I By
; e I e ¥ F:--ﬂ' i
S '._I il ] I“’“\ [l f
Enur.un1s HT HT Fosla de
iolbles sud Nord fivratson
T
Vue en plan d’'une station d'extraction
Al
Verzion ; 3.0 page 11/27 09 fuifles 2

AL CNA - Trimchide comerie d Angers - Aveillé Cafier des eharges relanf oy aménogements de lo couverfure

La toiture-terrasse est une dalle de béton armé & deux niveaux. Le niveau haut comporte les
ouverlures carrees de 2.5 m x 25 m pour I'évacuation des fumées, protégées par des
trappes de désenfumage maintenues fermées en situation d'exploitaton normale : le niveau
inférieur s'élend au-dessus des locaux techniques arnexes et porte les groupes de
climatisation. Un acrotére de 1,20 m de haut dissimule les trappes et apporte une
amelioration acoustique lors du fonctionnement des extracteurs,

Les stations d'extraction ne fonctionnent qu'en cas d'incendie signalé ou suspecté dans la
tranchée couverie ; cependant, des opérations de maintenance et d'essal des ventilateurs
auront lieu & une fréquence mensuelle,

Les stations de livraison HT fonctionnent en permanence (un poste de livraison 20 kV au
local technique Ouest, PR 266+295, et un poste au local technique Est, PR 265+445),

Les locaux techniques sont munis de porles métalliques (une par salle technique) fermant a
clef et donnant a l'extérieur sur des courettes techniques.

La limite entre espace d'exploitation des locaux techniques et espace public est nettement
délimitée par une cldture qui encldt les batiments, les courettes techniques et quelgues
espaces verls (et peut occasionnellement s'appuyer sur un des voiles béton de l'ouvrage).
La cloture est prévue démontable sur une longueur de 4 m environ en face de chaque
courette donnant sur une salle d'extraction de fagon & faciliter l'enlévement d'un extracteur
(opération de maintenance exceptionnelle). L'accés normal & lintérieur du périmétre des
clotures se fait par des portails permetiant l'accés des PL etiou par des portillons piétons.
Portails et porlilions sont munis d'une gache électrique télécommandée depuis le PCE, ou
d'un systéme d'accés par lecteur de badge, pour permetire I'accés des services de secours
et de la maintenance.,

2.8 - Rembilai sur la tranchée couverte

2.8.a - Definition de I'épaisseur de couverture

L'épaisseur de couverture au dessus de la tranchée couverte est déterminée en fonction des
reliefs rencontrés sur la couverture &t du niveau naturel du sol par rapport au niveau de la
partie supérieure de la couverture, dans le sens longitudinal et transversal. Elle est modulée
pour permettre la realisation du « plan de référence pour I'aménagement de la couverture et
des abords de l'autoroute A1l » |

Les épaisseurs de couverlure retenues au-dessus de |a tranchée couverie sont données
= de fagon générale, dans le profil en long général de la tranchée couverte annexé au
présent cahier des charges - plan CNA-E-50-PL-10.5-CMC 80 004 /D

» de fagon détaillée, sur chaque profil en travers des cahiers de PT annexés :

CNA-R-50-PT-10.5-CMO 81 020 /2 Profils en travers — zone 1 (zone Est)
CNA-R-50-PT-10.0-CMO 81 018 /2 Profils en fravers — zone 2 (zone centrale)
CMNA-R-50-PT-09.3-CMO 81 018 /Z Profils en travers — zone 3 {zone Ouest)

L'épaisseur du corps de chaussée pour les différentes voiries est prise en compte dans
l'epaisseur de remblai.

Schématiquernent, I'épaisseur de couverture est en moyenne superieure ou égale 4 :
= 1 meélre au moins dans |a zone située 4 'Est de I'avenue René Gasnier (Champ des
Martyrs et pare Georges Brassens), culminant 2 3,40 m au droit du rond-point du
Champ des Marlyrs ; '

= 70 cm dans la zone comprise entre 'avenue René Gasnier et le local technique Est

(bossage de signalisation)
- J

e 50 cm dans la zone & 'Est du local technique Est (Verneau)

Fersion : 3.0 page 12/27
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La couverture est constituée de la maniére suivante, en remontant & partir du nu supérieur
de la dalle béton couvrant |2 tranchée couverte :
= un complexe d'élanchéité lul-méme composé de trois éléments :

o une étanchéité semi-adhérente couvrant la totalité de |a dalle ;
o une couche de sable de protection de 10 cm d'épaisseur ;
o un grillage avertisseur de couleur orange posé sur le sable de protection ;

¢ un remblai réalisé avec les matériaux prélevés sur le site lors de l'excavation
{schistes plus ou moins allérés) ; ce remblai est d'épaisseur variable en fonction de la
hauteur totale de couverture (voir § cl-dessous).

= une couche de terre végétale d'épalsseur en général 25 cm, localement augmentée
jusgu'a 30 cm dans des zones de plantation,

Le schéma ci-dessous illustre le principe de réalisation de la couveriure,

Terre végitale (25cm)

Ramislal (C-35cm)

Sable de protection (10cm)

Bétan Tranchéae Couverte

2.8.b — Caractéristigues techniques des remblals

Les remblals sont congus pour permettre la réalisation des aménagements prévus.

Leurs caractéristiques technigues dépendent des affectations fulures
« configuration section courante et batl futur ; couches de matériaux calibrés selon les
recommandations de la GTR d'une épaisseur maximale de 20 om par couche,
Chague couche supérieure est croisée par rapport 4 la précédente afin d'éviter une
quelconque remontée de fissures & la surface — contrble de la compacilé par essal de
piaque selon le mode opératoire du LCPC — résultats recherchés : 92 % de I'OPN sur
80 % des mesures et 40 < Ev2 ;

» configuration voie future : couches de matériaux calibrés selon les recommandations
de la GTR d'une épaisseur maximale de 20 cm par couche. Chaque couche
supérieure est crolsée par rapport A la précédente afin d'éviter une guelconque
remontée de fissures & la surface — contrdle de la compacité par essal de plaque
selon le mode opératoire du LCPC — résuitats recherchés : 98 % de 'OPN sur 85 %
des mesures et 50 < Ev2 <120,

= configurations terrains de sport ; une couche de materiaux calibrés selon les
recommandations de la GTR d'une épaisseur maximale de 30 cm. Contréle de la
compacité par essai de plague selon le mode opératoire du LCPC - résultats
recharchés : 95 % de 'OPN sur 95 % des mesures et 40 < Ev2,

h » g
f (’
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Autant que faire se peul les raccordements au lerrain nalurel ont été exécutés par des
pentes douces (de l'ordre de 2 & 3%).

Ce méme principe a élé adopté pour intégrer longitudinalement par modelage les bassages
de la tranchée couverle et les autres émergences telles que le rond point du champ des

Martyrs.

Il n'a pas été possible d'appliquer ce principe dans sa totalité 4 I'Est de 'avenue René
Gasnier pour les raisons suivanies

e reconstruction du stade militaire Vemeau & un niveau imposé | ce stade Irés proche

de la tranchée couverte et du local Technique Est impose un raccordement en talus ;

» raccordements du cble Nord traités en pente 4 371 a la demande de la SODEMEL
aménageur du plateau de Mayenne |

» raccordements du colé Sud realisés dans |a mesure de la mise & disposition par la
ville d'Angers des terrains nécessaires pour réaliser ce remblai au deld des emprises
travaux : il n'a ainsi pas &té possible d'effectuer des raccordements en pente douce
au droit des stades existants de Verneau, ni sur les parcelles faisant encore I'objst
d'une négociation fonciére & la date des lravaux.

Wair les profils en travers cités au §2.8.c.

2.9 - Ouvrages provisoires

Lors de la construction de la tranchée couverle, des ouvrages de souténement provisoires
ont été réalisés aux endroils ol les emprises élaient trap é&troites pour permettre la
réalisation d'une excavation en talus ;
e au droit du batiment du CAUE du Maine-et-Loire sur 55 m (du PR 265+517 au PR
265+572) 4 2,50 m environ du piédroit Nord de la franchée ;

= au droit de l'usine Artussur 100 m (du PR 286+099 au PR 265+999) a 3,00 m
environ du pigdroit Sud de la tranchée

= au droit du rond-point du champ des Martyrs en face de l'avenue Guynemer sur 170
m (du PR 266+104 au PR 265+933) & 3,00 m environ du piédroit Nord de la tranchée

Ces ouvrages de souténement sont des parois parisiennes constituées de pieux en béton
armé non sécants de diamétre 600 mm munies de liermes béton armé et de lirants. Une
partie du souténement Champ des Marlyrs est réalisé en parol autostable (pieux de diamétre
800 mm sans tirants).

Au cours du remblaiement, ces ouvrage ont été démontés suivant les recommandations du
T.A. 95 (détente des tirants et recépage des 18tes de pieux). Les tirants détendus et les fats
des pieux ont &té laissés en place.

Sl les pieux sont bien situés dans la zone non-constructible prévue a l'aricle 34, en
revanche les tiranls detendus peuvent interférer avec les fondations profondes de
constructions futures eventuelles. COFIROUTE conserve en conséquence les plans des
ouvrages provisoireset les lient & la disposition des maitres d'ouvrage ou maitres d'ocauvre
CONCernes.

18 -
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2.10 - Rétablissements sur la tranchée couverte

Un certain nombre de voiries ont été rétablies sur la tranchée couverte. Elles sont ici
rappelées d 'Est en Quest pour mémoire, car ayant fait déja l'objet de conventions de
retablissement avec les collectivités concerndes :

s avenue René Gasnier (ex RN 162) sur la commune d'Angers ;

e rond-point du Champ des Martyrs (moitié Sud), et raccordements a la rue du Champ
des Martyrs (Sud) et & |a desserte du garage Fourier (elle-méme créée dans |e cadre
du projet), sur la commune d'Avrillé ;

= avenue Georges Pompidou (ex RD 122) sur la commune d'Avrillé, et rélablissement
de |a pisie cyclable latérale.

Par ailleurs, 4 la demande des collectivités, deux fraversées onl &té réalisées pour permettre
la creation de voiries nouvelles, dans le cadre d'une convention passée entre Angers Loire
Métropole el COFIROUTE :

» prolongement de la rue des Adilleurs ;

= vairie inter-quartiers qui supportera le futur TCSP.,

Les structures laissées en place pour 'aménagement futur de ces traversées sont détailldes
dans le plan CNA-E-50PT-10.7-CMO 81 034 /B joint en annexe 3.

2.11 - Chemins et voirles d'accés pour secours et entretien

Four permetire l'accés des véhicules de secours aux issues de secours, ainsi que 'entretien
des Issues de secours et des locaux techniques par COFIROUTE, des voies d'accés (type
pompiers) depuis les voiries les plus proches ont &té crédes. Elles doivent étre maintenues
pendant toute la vie de l'ouvrage pour desservir chacune des issues de secours et des
locaux technigues.

Le tracé de ces voies est donné dans la vue en plan annexée CNA-E-50-VP-10.5-CMO
80 001 /G. Elles sont complétées par des chemins pigtons reliant les paires d'issues de
secours 15 114/214, 1S 110/210, 1S 108/208 el 15 107/207 pour permetire & un pompier de
faire traverser un tuyau incendie depuis le poleau incendie le plus proche jusqu'a lissue
situde du cité le plus loigné de la lranchée couverte.

Les acces depuis la voirie publigue sont situés dans les emprises de 'auloroute & |'exception
des accés suivants :
e IS5 214, I5 212 accéds depuis la RD 122 via une parcelle appartenant a
I'Etat (Equipement);

* |5 107 : acceés depuis la rue du Champ des Martyrs via un terrain appartenant 4 la
commune d'Avrillé

La définition des accés a &té examinée en concertalion avec Angers Loire Métropole et les
mairies concernées. Dans cerlains cas, les accés définitifs souhaités par les collectivités
n'‘ont pu étre réalisés :

» parc Georges Brassens (issues IS 212 et IS 214) pour lequel les chemins d'accés
deéfinitifs, respectivement depuis la rue du champ des Martyrs et depuis la RD 122,
seront reéalises lorsque les acquisitions fonciéres correspondantes auront été menées
par la ville d'Avrillé :

o jssues |3 102 et I8 202 pour lesquelles 'accés définitif est prévu depuis la rue des
Artilleurs prolongée aprés réalisation de cette voirie par la ville d’/Angers.

PLf
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Ces accés sont définis en relation avec les cheminements mis en place sur la couverure et
ses abords, dans la continuitéd de ceux existants ou en projet. En conséquence, leur
ufilisation sera quadruple :

e couverlure d'un cuvrage de génie civil (COFIRQUTE) ;

o accés pour l'entretien des issues de secours et des locaux technigues
(COFIROUTE)

© acces pour les véhicules des services de secours |
e ¢ parc » ameénagé ouvert au public (callectivités) :

o accés pour l'entretien et le fonctionnement des parcs et aménagements
urbains ;|

o cheminemerits ouverts aux circulations douces grand public.

Les chemins d'accés se raccordent de niveau 4 la voirie publique (RD 122, Rue du Champ
des Martyrs, rue Guynemer, desserte du garage Fourier, avenue René Gasnier), Des
barriéres relevables et des blocs béton latéraux empéchent I'accés du public 4 ces
cheminements. Les barriéres relevables sont équipées d'un triangle pompiers standard de
T mm.

Une signalisation interdisant I'accés et éventuellement le stalionnement est fournie par
COFIROUTE. Ces dispositions sont détailiées dans le plan CNA-E-50-VP-02.3-CMO 80 076
{0 joint en annexe 3.

2.12 - Réseaux enterrés

La majeure partie des réseaux d'alimentation électrique, eau et télécommunications circule
de part et d'autre de la tranchée couverte & une distance de l'ordre de 4 4 5 métres des
piedroits extérieurs a l'intérieur de fourreaux (multitubulaire) & un niveau de 1 métre sous
terrain remblayé. Ce réseau en forme de boucle autour de la tranchée couverte est raccordé
au réseau electrique HTA en deux endroits (locaux techniques Est el Quest), I'alimentation
électrique 20 kV arrivant dans un poste de livraison situé dans I'enceinte de ces locaux.

Les réseaux existants des concessionnaires (EDF, GDF, Eaux, France Telecom, ...) ont ét&
rétablis aprés réalisation de la tranchée el mis en place également dans le remblai au
dessus de celle-ci et a l'intérieur des emprises de |'autoroute.

L'ensemble de ces reseaux, et des chambres de visite et de tirage associées, fail I'objet de
deux plans de récolement annexés au présent cahier des charges ;

Récolement réseaux et assainissement
Vue en plan — partie Quest
Récolement réseaux et assainissement
Vue en plan — partie Est

CNA-E-50-VP-10.5-CMO 03 113 /2

CNA-E-50-VP-11.8-CMO 03 114 /2
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2.13 - Réseau d'assalnissement de surface

Ce réseau est décrit dans les plans de réseaux cités au § 2.12. Il comprend essentiellement ;
e des caniveaux béionnés avec regards 3 grille, assurant 'assainissement autour des
issues de secours et des locaux techniques |

= un réseau d'assainissement général collectant les eaux de surface vers les points
bas du réseau (bassin 11.4-B & la téte Est, collecteur de 'avenue René Gasnier, el
collecteur de la RD 122 & I'Ouest), constitué pour I'essentiel de fossés enherbés,
avaec quelgues passages en buse béton passant sous les chemins d'accés et sous le
rond-point du Champ des Martyrs.

= Un point particulier est constitué par le fossé situé le long de la RD122 au Nord,
collectant les eaux de surface de la partie Quest de la tranchée. Ce fossé est en effet
beétonne pour aveir la profondeur requise par son fil d'eau (épaisseur de couverture
réduite) et pour réduire le risque d'infiltration d'eau sous la chaussée en direction de
la téte Quest de la franchée.

2.14 = Ouvrages particuliers

Ces deux ouvrages sont ;
e e caniveau lechnique permetiant le passage des réseaux sur la tranchée couverte le
long de la RN 162 au PR 265+580

e le dalot d'assainissement de la ville d'Avrillé au PR 266+645.
Ces deux ouvrages figurent sur les plans de réseaux cités au § 2.12.

Le caractére particulier de ces ouvrages vient de ce qu'ils sont intégrés & la structure de la
tranchée couverte, dans le premier cas pour permelire le passage de tuyaux de gros
diamétre, et dans le second cas pour rétablir la continuité du fil d'eau du réseau
d'assainissement. Une engravure est pratiquée dans la dalle de couverture, et compensée
slructurellement par le recours aux voiles latéraux de 'ouvrage comme raidisseurs.

Les deux ouvrages sont couverts d'un dallage béton lui-méme recouvert d'une épaisseur de
lerre végetale.

AT CNA — Tranchée couverte a’dngary - Avrillé Cahier des charges relarif oux améragements de lo converture

ARTICLE 3 - CONTRAINTES TECHNIQUES RESULTANTES

Les amenagements réalisés sur la surface de la tranchée couverte sont soumis au respect
de contraintes techniques liées aux caractéristiques propres & la tranchée couverte et & son
exploitation et son entretien futurs.

Ces contraintes partant notamment sur ;

* la position des émergences . issues de secours, station d'extraction, bossage de
ventilation, ...

¢ les accés aux issues de secours et locaux techniques,

= les réseaux techniques,

o [es hauteurs de remblai,

s |es surcharges d'exploitation,

= les possibilités de plantation,

= [e traitement des protections acoustiques des extrémités de la couverture,
= les possibilités de construction a proximité de la tranchée.

3.1 - Contraintes de surfaces, contraintes fonciéres

COFIROUTE conserve la pleine propriété dans 'ensemble des zones situdes & lintérisur
des delimitations physiques (clélures ou bali) séparant les issues de secours el les locaux
techniques de l'espace extérieur ouvert au public.

Four des raisons d'accés pour entretien, COFIROUTE conserve également la pleine
propriété d'une bande d'un métre de large & l'extérieur des ces délimitations physiques,
clélures ou bati,

Au local technique Champ des Martyrs, COFIROUTE conserve en outré une réserve
fonciere de 30 m2 environ & l'extérieur des cldtures en prévision d'évolutions techniques
ultérieures.

L'entretien des installations situées & lintérieur du périmétre ainsi défini, comprenant 3
parcelles de grande taille {locaux techniques) et 12 parcelles plus petites (issues de secours
isolées), est a la charge de COFIROUTE,

Pour des raisons d'accés pour enftretien, COFIROUTE conserve également la pleine
propriété des terrains suivants :

= bande de 1 métre de large le long des voiles béton et écrans de la téte Quest de
l'ouvrage

v bande de 1 métre de large le long des voiles bélon et &crans de la (8te Est,

Enfin I'entretien des chemins d'accés, aires de stationnement et de retoumement, & I'usage
exclusif du fonctionnement des issues de secours et des locaux techniques, reste 3 |a
charge de COFIROUTE. Ceci exclut ;

¢ les chemins d'accés, aires de stalionnement el de retournement, el autres
aménagements réalisés par COFIROUTE, dont l'utilisation finale principale sera
l'accés du public aux aménagements réalisés sur la couverture, et leur entretien ;

e lous les chemins d'accés qui seraient réalisés par les collectivités postérieurement 4
la signature du protocole d'accord, pour établir une continuité de cheminement et de
circulation douce, ou pour 'aménagement définitif des espaces ;

Atl
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* |es voiries publiques rétablies sur la tranchée, existantes ou a venir, méme lorsque
celies-ci sont utilisées pour accéder aux issues de secours ou aux locaux techiiques
(par exemple : desserte du garage Fourier, rue des Arilleurs prolongée...).

Les surfaces occupées par les émergences, et entretenues par COFIROUTE, s'établissent
done comme suit :

s Postes d'extraction 4 200 m2
= |ssues de secours 750 m2
e Tates de la tranchée couverle 250 m2

= Chemins d'accés, aires retournement et stationnement 1 500 m2 (estimation)
Soit au total 6 700 m2 (4 comparer & une emprise travaux initiale de 100 000 m2 environ).

3.2 - Contraintes en volume

Pour des raisons de pérennité de l'ouvrage, COFIROUTE entend conserver la pleine
propriété du complexe d'élanchéité tel que défini & I'aricle 2.4, et d'une marge de sécurité
assurant sa proleclion, correspondant & une épaisseur de 30 centimétres au-dessus de la
daile beton de I'ouvrage.

Les excavations pour les travaux d'aménagement paysager sont possibles dans la tranche
de remblai comprise entre le niveau extérieur du terrain et ce complexe d'étanchéité, soit sur
une profondeur définie comme étant I'épaisseur de couverlure définie a larticle 2.8.a
diminuéa de-30 cm. Les excavations dans celle tranche de remblai devront élre concertéos
prealablement avec COFIROUTE pour prendre en compte la nécessité de protéger avec le
plus grand soin le complexe d'étanchéité dans son ensemble (soit I'étanchéité proprement
dite, le sable de protection et le grillage averisseur). Toule atteinte porlée & ce complexe
lors de travaux d'aménagement ou d'entretien devra #tre immédiatement signalée 2
COFIROUTE.,

Les excavations plus importantes descendant au-dela de la franche de remblal définie ci-
dessus el necessitanl en conséquence une vérification ou une maodification de |'éanchéilé
(par exemple réalisation d'une dalle béton ou d'une chaussée appuyée sur l'ouvrage)
devront étre autorisées préalablement par COFIROUTE,

Les représentants de COFIROUTE pourront visiter librement les chantiers réalisés sur la
couverture aprés notification préalable au Maitre d'Ouvrage de 'aménagement.

Une attention parficuliére devra étre apportée lors de travaux d'aménagement dans les
zones de bossages, I'épaisseur de la couverture pouvant éire légérement réduite dans ces
zones (voir article 2.5).

Une attention particuliére devra étre apportée lors de travaux d'aménagement dans la zone
située a I'Est du local technique Est, ol I'épaisseur de couveriure est de 50 centimétres (voir
article 2.8.a). |l est toutefois rappelé que la tranchée couverte a été dimensionnée pour un
métre de couverture, dans celte zone comme dans les autres; Il est donc possible
d'effectuer des opérations d'aménagement nécessitant une certaine « profondeur » en
rajoutant un maximum de 50 cm de remblal dans cette zone, sous réserve de respacler les
contraintes de symetrie de chargement décrites a I'article 3.3 ci-dessous.

A/ L
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3.3 - Contrainte de terrassement ou d’aménagement paysager

La contrainte de conception pour la réalisation d'un terrassement ou d'un aménagement de
la couverture concerne la bande des 60 méires, soit les surfaces situées 3 I'aplomb de
l'ouvrage génie civil et dans les deux bandes latérales de 15 meétres de large de part el
d'autre de celul-ci.

Dans cette bande des 60 métres, un équilibre de chargement doit étre respecté le long de la
tranchée entre les charges disposées en vis  vis en partie nord et en partie sud de fagon 3
limiter les poussées latérales sur I'ouvrage de génie civil. Le déséquilibre de chargement de
surface entre les deux bandes de 15 métres de large situées de part et d'autre de la
tranchee ne doit pas excéder une charge correspondant 3 1 métre de remblal (soit +/- 50 cm
par rapport & la cote nominale du remblai) ou 1,8 kN/m?

Les contraintes de conception correspondantes sont précisées dans le « plan de recharge
des terres» CNA-E-50-IM-09.2-VC1 B2408 /G joint en annexe 3, avec les zones
d'application.

Les compléements de terrassement pour finaliser les raccordements (voir article 2.8.c), étant
situés & plus de 15 m des piédroits extérieurs de la tranchée couverte, n'ont pas d'incidence
sur celle-¢i, et pourront ou non élre realisés au choix des collectivités lors des {ravaux
d'aménagement futurs.

Four garantir le bon fonctionnement du systéme d'assainissement, la réalisation de retenues
d'eau permanentes tels que mares arlificiellas, bassins etc. esl interdite dans la bande des
200 m et devra faire I'objet d'une concertation avec COFIROUTE dans la bande des 600 m
soit 300 m de parl et d'autre de |a tranchée couverte {correspendant approximativement 2 |a
zone d'influence totale du rabattement). Les bassins, mares etc. réalisés dans cette zone
des 600 m devront &tre élanches ainsi que les dispositifs d'amenée et de retenue.

3.4 - Contrainte de construction

En dehors des constructions légéres évoguées & l'article 3.10, il n'est pas possible de
construire sur la couverture de la trancheée et sur les deux bandes latérales de 5 métres de
part et d'autre de celte couverture (bande des 40 métres).

Au dela de cette bande & une distance comprise entre 5 et 15 métres des piédroits (dans la
bande des 60 m & l'extérieur de la bande des 40 m), les constructions sont possibles
moyennant la prise en compte de dispositions pour que la nouvelle construction ninduize
pas de charges supplémentaires sur |a structure de la franchée. Le permis de construire est
soumis & l'approbation de COFIROUTE.

Au-dela d'une distance de 15 meétres des piédroits (3 I'extérieur de la bande des 60 m), il est
possible de construire sans contrainte technique spécifique,

Ces principes définissent ainsi une zone inconstructible de 40 métres de large, axée sur la
couverture, et flanquée de deux bandes de 10 métres de large, ol les constructions sont
possibles sous condifions. Les conditions dans ces bandes de 10 métres seront examinées
au cas par cas entre COFIROUTE et le maitre d'ouvrage de la construction a réaliser. Elles
découlent des principes suivants ;

* respect des contraintes de syméirie de chargement: les fondations du nouvel
ouvrage devront étre congues de fagon & ne pas rompre la symétrie de chargement
définie & 'article 3.3.
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= respec! des contraintes de charges : les fondations du nouve! ouvrage devront é&tre
congues de maniére & ce que |'addition des contraintes additionnelles apportées par
le nouvel ouvrage & la tranchée couverte, et des contraintes d'exploitation restantes,
reste inférieure aux contraintes admissibles détaillées 4 I'article 3.6.

= respect des contraintes liées & l'assainissement de la tranchée couverte : les
fondations du nouvel ouvrage devrant respecter le systéme d'assainissement décrit a
larticle 2.4, S| cette condition ne peul &tre respeciée (cas d'un batiment nécessitant
des fondalions profondes, et donc interférant avec la nappe de geotextile drainant
latéral), la solution technigue devra détailler la solution retenue pour maintenir en
fonctionnement le rabattement de nappe, pendant et aprés les travaux.

3.5 - Contraintes d'accessibilité

s pour interventions lourdes sur | &
Il est nécessaire pour COFIROUTE d'avoir la possibilité d'accéder si nécessaire & la partie
supérieure de la dalle de la tranchée tout au long de la vie de 'ouvrage pour pouvoir visiter
sa surface et par exemple étre capable de procéder a une réparation de I'étanchéité. De |a
méme maniére la création de puits dans les bandes de 5 métres latérales a la tranchée doit
étre possible pour pouvoir visiter l'arriére des voiles extérieurs de la tranchée. Le droit
d'accés pour interventions lourdes concerne dong la totalité de la bande des 40 m,

Accés pour entretien des réseaux

Il est necessaire pour COFIROUTE de conserver un accés aux différentes chambres de
visite et de tirage figurant sur les plan de récolement cités & Farticle 2.12, pour visite
périodique et tirage éventuel de nouveaux cables, Cet accés peut s'effectuer avec des
moyens de type « agricale » pour les regards situés loin de tout chemin d'accés (comme
pour les réseaux situds en rase campagne),

ur les l'exploitation intenance :

Les contraintes d'expioitation et de maintenance sont les suivantes :
. Aum?s permanent aux issues de secours pour les véhicules d'intervention des
services de secours ;

* Accés permanent aux issues de secours el locaux technigues pour les véhicules
d'entretien et de maintenancs.

Ces véhicules n'ont aucune restriction d'accés (sauf transpors exceptionnels) tant qu'ils
restent sur les chemins, aires de stationnement et de retournement, ou courettes techniques,
prévus a cet effet (vair article 2.11). En revanche seuls les véhicules légers sont autorisés &
circuler ou stationner dans la bande des 40 m hors de ces cheminements.

Stationnement public

La tranchée couverte étant un ouvrage d'art, le stationnement public des véhicules est
interdit sur la couverture de la tranchée couverte (dans la bande des 40 m), sauf pour les
vehioules de secours, d'entretien et de maintenance aux conditions citées plus haut. Il peut
étre autarisé a titre exceptionnel au cas par cas en cas de manifestation ou d'événement sur
la couverture,

Le long des voiries rétablies {RD' 122, Rond-point du Champ des Martyrs, avenue René
Gasnier), cette interdiction est matérialisée par des panneaux de signalisation fournis par
COFIROUTE,

F A
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Sur les chemins d'accés, les restrictions d'accés suffisent & faire respecter celte interdiction.

Modificatio a et chemin

Pour permetire 'exploitation de l'autoroute 3 la date prévue, COFIROUTE a di réaliser a la
place de certains accés projetés, des accés temporaires obéissant aux mémes critéres de
qualité (voir article 2,11). En conséquence, la réalisation des accés définitifs projetés, si elle
est maintenue, ou la medification d'accés réalisés, sont enfidrement & la charge des
collectivités. Lors de cette réalisalion, les collectivités devront velller & ce que l'accés pour
I'entretien et les véhicules de secours aux issues de secours e locaux techniques concernéds
soit maintenu en permanence, conformément au Dossier de Sécurité Avant Ouverture de |a

tranchée couverte approuvé le 20/12/07.

3.6 - Quvrages provisoires

Les aménageurs souhaltant réaliser des fondations dans les zones décrites & I'article 2.9
sant invités & contacter COFIROUTE pour la localisation précise des ouvrages provisoires.

3.7 - Charges d'exploitation

L'ensemble des charges d'exploitation est présentée de maniére synthétique dans le « plan
de recharge des terres » CNA-E-50-IM-09.2-VC1 82 408 /E joint en annexe 3, avec les
zones d'application.

En zone courante, une charge d'exploitation de 10kN/m2 est prise en compte en sus de la
charge de remblai prévue & cet endroit.

Cette charge esi prise en compte sur 'ensemble de la bande de 60 métres de large:
La charge d'exploitation de 10 kN/m2 permet :

« |'entretien de la surface,

» Les plantations arbustives,

= |'accés aux pigfons,

* L'accés aux véhicules légers.

3.7.b - Voiries

Au droit des voiries existantes (RN 162, RD 122, Rond point du champ des Martyrs y
compris raccordements de ta rue du Champ des Marlyrs et de la desserte du garage
Fourier), les charges d'exploitation prises en compte sont celles définies dans le fascicule
61, Titre Il - Conception, calcul et épreuve des ouvrages d'arl : systéme de charges A,
systéme de charges B, charges sur les remblais.

Au droit des voirias futures (rue des Artilleurs prolongée, et veirie inter-quartiers), les charges
d'exploitation prises en compte sont celles définies dans le fascicule 61, Titre Il - Conception,
calcul et épreuve des ouvrages d'art : systéme de charges A, systéme de charges B,
charges sur les remblais, auxquelles s'ajoute une surcharge de 20 kN/m2 correspondant a la
surcharge enveloppe du mode de transporl en sile propre prévu a cet endroit.
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Dans une bande de 10 métres de large minimum s'étendant en avant des locaux techniques
du coté des salles électriques, les charges d'exploitation prises en compte sont celles
définies dans le fascicule 61, Titre || - Conception, calcul et épreuve des ouvrages dart :
systéme de charges A, systéme de charges B, charges sur les remblais (accés éventuel de
PL autorise pour la maintenance des locaux). Cette largeur est étendue 3 13 m devant le
local technique Ouest, pour permettre le passage sur la dalle de couverture d'une voirie de
service extérieure au périmetre du local technique (PR 265+430).

Les charges militaires type char MC120 et les charges exceptionnelles ne sont pas prises en
compie.

Il existe enfin pour mémoire deux traversées sur la tranchée couverte bénéficiant des
mémes charges d'exploitation routiéres que les voiries existantes, mais dont I'utilisation en
tant que voirie n'est plus prévue pour linstant :

* une fraversée au droit du PR 266+360 (traversée dans le parc Georges Brassens,
abandonnge dans les plans actuels d'aménagement du parc)

* une traversée au droit du PR 285+555 (ancienne déviation de la RN 152),

3.8 - Traitement architectural et paysager des émergences

Les parties émergentes ont fait I'objet de définitions architecturales et d'une étude d'insertion
dans 'aménagement paysager de la tranchée au cours des études d'exécution. Le projet a
fait l'objel d'ume concertation avec les collectivités avec la présentation d'un projet
architectural définissant les volumes, les matériaux et les principes d'intégration.

En conséquence, les modifications architecturales significatives apportées aux émergences
(par exemple, demande par les collectivités d'intégration d'une émergence dans le cadre
architectural d'un nouveau quartier, modification de tracé d'une ciéture, ou création d'un local
technique pour des raisons d'évolution technique des équipements) devront faire I'objet
d'une concertation analogue et seront a la charge des collectivités,

3.9 - Plantations

Du fait de la présence des réseaux et de I'Stanchailé de la franchee couverie, les cas
parliculiers de souhait de plantations & l'intérieur de la bande des 40 m (soit la couverture
plus 5 métres de part el d'autre) seront soumis & I'agrément technique de Cofiroute.

Sont exclus dans cette zone les arbres de haute tige et les arbustes & racines térébrantes ou
présentant de forts risques d'endommagement des structures, Sans étre limitative, la liste
des vegétaux interdits ou déconseillés est celle établie dans le DTU 43.1 pour les toitures-
terrasses-jardins par la Chambre Syndicale Nationale de I'Etanchéité (soit I'annexe Il des
« regles professionnelles pour 'aménagement des toitures, terrasses, jardins », édition juin
1897, jointe en annexs 3).

Dans la bande des 60 métres, & 'extérieur de la bande des 40 m, (soit deux bandes de 10 m
de large de part et d'autre de |a tranchée), I'utilisation des ces espéces esl forlement
deconseillée en raison de la présence du systéme de rabattement de la nappe (voir article
2.4). La plantation d'arbres de haute tige dans ces bandes de 10 m est possible sous réserve
d'étre soumise a 'agrément technigue de Cofiroute.

Au dela d'une distance de 15 métres des piédroits de la tranchée (a | ‘extérieur de la bande
des 60 m), la plantation d'arbres de haute tige est possible sans restriction.
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Certaines zones spécifiques complémentaires localisées ont été aménagées pour permetire
des plantations sur la couverture dérogeant aux régles ci-dessus. Les plantations dans ces
zones devront faire l'objet d'une concerdation avec COFIROUTE.

La realisation effective des ces plantations se fera en fonction des projets d'aménagements
paysagers des opérations urbaines & venir,

En termes de contraintes de descente de charges, sont prises en compte deux types de
couverlure vegetale respectant la contrainte de charge d'exploitation de 10 kN/m2 :

= Plantations de pelouse et couvre-sal

o Gazon 5 ka/m2

o Arbustes rampants < 60 cm 5 ka/mz
» Plantations basses de taillis et arbustes -

o Fleurs, Vivaces, Rosiers 10 kg/m2

o Arbustes 15 kaim2

o Arbres de falble développernent 60 kg/m2

La plantation d'arbustes se fera avec une épaisseur minimale de 70 cm de terre végétale.

Les plantations, moyennant les contraintes décrites ci-dessus, pourront simplanter librement
en dehors des zones de réseaux ou des servitudes nécessaires 4 I'exploitation de l'autoroute
(chemins, aires de stationnement, aires de retournement, clétures).

L'entretien des plantations, y compris celles déja réalisées par COFIROUTE 2 la demande
des collectivités autour de certaines émergences (particuliérement les locaux techniques
Quest et Champ des Martyrs), est & la charge des collectivités, & 'exception de celles qui
sont implantées dans le périmétre conservé par COFIROUTE et défini & I'article 3.1.

3.10 - Possibilités de construction sur la tranchée, aménagements de surface

Les charges deécrites ci-dessus permettent d'envisager sous réserve d'examen la mise en
ceuvre

« d'amenagements sporlifs iégers : tennis, terrains de sporl, espaces de jeux...
= de constructions [géres sans étage : vestiaires, kiosgues, tonnelles. ..

= d'espaces verls et de plantations (aux emplacements prévus & cet effet) ;

+ de cheminements piétons et circulations douces, murets et barriérages. .

= de voiries (aux emplacements prévus a cet effet).

Les aménagements légers feront I'objet d'une concertation avec COFIROUTE. Iis sont & la
charge des collectivités. Seuls les aménagements nécessaires au bon fonctionnement de
Fautoroute et de ses annexes seront a la charge de COFIROUTE,

3.11 = Contraintes liées aux réseaux enterrés

Les réseaux enterrés décrits a l'arlicle 2 font de COFIROUTE un concessionnaire de
réseaux qui doit done faire l'objet d'une consultation préalable (selon la procédure dite de
DICT) avant tout commencement de chantier dans 'ancienne emprise travaux,

b )
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Par ailleurs, le dossier de sécurité approuvé par le Préfet le 20/12/07 fait obligation &
COFIROUTE de conserver des poteaux incendie raccordées au réseau de ville 3 moins de
150 m de chague issue de secours. Ces poteaux, y compris les poteaux incendie créés pour
l'occasion, ne doivent pas étre déplacés sans concertation préalable avec COFIRQUTE pour
verifier que le critére de sécurité défini dans le dossier de sécurité est toujours respecté,

3.12 - Contralntes liées aux réseaux d'assainissement de surface

Les modifications du réseau d'assainissement de surface que les collectivités souhaiteraient
realiser sont possibles sans restriction & I'extérieur de la bande des 60 m, sous réserve de
malntenir un assainissement fonctionnel pendant et aprés les fravaux,

Dans la bande des 60 m, ces aménagements peuvent &lre réalisés sous resarve de
conceration prealable avec COFIRQUTE.

COFIROUTE conserve & sa charge lentretien des caniveaux & grilles assurant
I'assainissement autour des locaux techniques et des issues de secours.

Le caniveau bétonné situé le long de la RD 122 au Nord (volr article 2.13) ne peut étre
modifié sans accord préalable de COFIROUTE,

3.13 - Contraintes liées aux ouvrages spéciaux

Le caniveau technigue et le dalot d'assainissament de |a ville d'Avrillé mentionnés a l'article
2.14 faisant partie intégrante de la dalle de couveriure

* aucune modification du radier de ces ouvrages ou de leurs piddroits latéraux, sur la
totalité de la longueur en ce qui concerne le caniveau technique, et sur la longueur
correspondant au passage au-dessus de la tranchée couverte augmentée de 5 m de
part et d'autre en ce qui concerne le dalot d'assainissement, ne peut éfre menée
sans l'accord de COFIROUTE

* aucune modification de I'étanchéité (aufre gu'une réparation ponctuelie) sur ces
mémes longueurs d'ouvrage ne peut &tre menée sans I'accord de COFIROUTE.

= par ailleurs, I'attention des collectivités est attirée sur les faibles possibilités
d'aménagement paysager immédiatement au-dessus de ces ouvrages (couverture
réduite n'autorisant pas de plantations arbustives).

Il est signalé que le dimensionnement de ces ouvrages prend en compte les charges
d'exploitation de la section courante (10 kN / m2 + hauteur de remblai).

3.74 - Accés du public

Compte tenu des conditions décrifes plus haut, 'ensemble de |a surface 3 I'exclusion des
Zones delimitées par des clbtures ou des batis, est librement accessible au public, les
collectivités ayant la charge de définir les conditions de sécurité dans lesquelles s'effectue
cette accessibilité, et d'assurer le maintien de l'ordre dans les espaces accessibles,

L'accés public s'entend pour des piétons ou des moyens de circulation douce (vélos...). Les
vehicules légers hors raisons de service sont interdits dans I'ensemble de la zone desservie
par les chemins d'accés définis ci-dessus,
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Les manifestations et événements rassemblant du public sonl autorisés sur la tranchée
couverte 3 trois conditions ;

= information préalable de COFIROUTE pour une meilleure organisation des secours
dans et sur la tranchée couverte :

* les conditions de sécurité de la manifestation doivent garantir la continuité d'acces
aux issues de secours et aux locaux techniques

* les manifestations se déroulent sous I'entiére responsabilité des pouveirs publics,

3.15 - Délajs d'évacuation prévus dans le Dossier de Sécurité.

La conception des aménagements réalisés, ainsi que les PIS de ces aménagements etfou
des manifestations ou événements organisés sur la couverture de la tranchée couverte,
devront tenir comple de délais d'évacuation sur une zone correspondant a la « bande des 60
m » (soit 30 métres de part et d'autre de |'axe de la tranchée couverte), correspondant 4 la
Zzone suceptible d'étre affectée par un effondrement de l'ouvrage suite & un incendie
extrémement violent.

Les délais d'évacuation sont définis comme les durées de vie minimales de la structure sous
courbe hydrocarbure majorée, prévues dans le Dossier de Sécurité Avant Ouverture de |a
tranchee couverte d'Angers (DSAQ, § C.4.1.3):

e delai d'évacuation d'une heure pour les zones suivantes
o entre les PR 265+561 et 265+576 {sur 16 motres)
o enfre les PR 265+458 et 265+516 (sur 58 métres)

Ces deux zones séparées de 45 m se situent entre les issues de secours 1-02 et 1-04 {dans
le sens 1 Le Mans - Nantes) ou 2-02 et 2-04 (dans le sens 2 Nantes - Paris).

= délai d'évacuation de deux heures pour le reste de la tranchée couverle.

3.16 - Clause de sauvegarde

Le degré de complexité inhérent & la conception, 4 la construction et & 'exploitation de la
tranchée couverte, et la diversité des projets d'aménagement susceptibles d'étre mis en
teuvre sur une aussi vaste surface, font que le présent Cahier des Charges, en dépit du soin
apporté a sa réalisation, ne peut prétendre 3 'exhaustivite.

En conséquence, il est convenu que tout projet d'aménagement quel qu'il soit, réalisé en tout
Ou en partie dans la « bande de 60 m » (soit 30 m de part et d'autre de I'axe de la tranchée
couverte), sera soumis & l'accord préalable de COFIROUTE pour vérification de sa
compatibilité avec la pérennité et le bon fonctionnement de la tranchée couverle d'Angers.

Celte clause générale ne dégage par les maitres d'ouvrages des aménagements projetés
vis--vis de leur obligation de respecter les contraintes particuliéres, & l'intérieur comme a
I'extérieur de la bande des 60 m, déja explicitées dans le présent Catier des Charges,

|
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DTU 43.1
LISTE DES PIECES ANMEXES A >
ANNEXE I s
Document n®/ Indice Titre - =
ANNEXE 1 T LISTE DES VEGETAUX INTERDITS OU DECONSEILLES
_ . SUR TOITURE-TERRASSE~JARDIN
CNA-E-50-VP-10.5-CMO 03 213 /0 Foncier s lisfe cirdlde & lo date de publicotion des prélenfes Régles Professionneles «
Vue en plan — partie Ouest
PLANTES INTERDITES
CNA-E-50-VP-11.9-CMO 03 214 /0 Foncier Nom commun ou catégorle | Désignalion botanique |
v - parti = —
ue en plan — partie Est R |Mbnd.huduﬂm -

ANNEXE 2 (feus genres ef espces) . Fragesio murialos (= Aundinaria murlelae) ©

Frogetio nitlda (= $ncundinoro nitidal

Phyllostachys. 52 "
CNA-E-50-VP-10.5-CMO 80 001 /H Emergences et accés de surface — vue en plan [|Pieioblastus leosus

Pleioblasius pimibius
CNA-E-50-PL-10.5-CMO 80 004 /D Profil en long dans 'axe ;ﬁ,mﬁ“ﬁﬁw
CNA-R-50-PT-10.5-CMO 81 020 /Z Profils en travers — zone 1 (zone Est) Joncsde Chine  |[Miscanthus floridus

Miscanthus sauchatitons
CNA-R-50-PT-10.0-CMO 81 018 /Z Profils en travers — zone 2 (zone centrale) . _ et b

2 Coane de o donax
CNA-R-50-PT-09.3-CMO 81 019 /2 Profils en {ravers — zone 3 (zone Quest) Gromindas provence Brex giouca
géontas Alymis foGemoiLE
ANMEXE 3 oprasives [IPrragmytes austialle
Spariing - Sparfing pectinata

Annexe Il des « régles professionnelles pour I'aménagement des toitures, terrasses,
Jardins », &dition juin 1997 - liste des végétaux interdits ou déconseiliés sur toiture — terrasse

— fardin. Pranns cifonsElLiEs it
|___Nom commun ou calégerie || Désignation batanique ]
CNA-E-50-DT-10.5-CMO 45 023 /D Local technigue Est — vue en plan —— = Pons ysanp e [Bmélanchier,
Arbustos Cleihm Cleihro ainjfolia
CNA-E-50-DT-10.1-CMO 45 022 /I Local technique Champ Martyrs — vue en plan Gautiharlo Gaultherla shollan
Argousiagr mm rEnmnnlu‘&_:
“E-50-0T- 3 { o Suraails ol us nigro
CNA-E-50-DT-00.7-CMO 45 021 /G Local technique Ouest — vue en plan Aleteing m,.:.-m#: ;umrﬁ:m
Autore ol ila Buddle
CNA-E-50-IM-08.2-VC1 82 406 /E Plan des charges d'exploitation et de rembiai L : _nemuéa;mp = Palygenum. &
_ . : - : Bl maraoul b coprad
CNA-E-50-VP-10.5-CMO 03 113 /2 ‘ﬁé{:ﬂl&m?nl résesﬂux ;t as;&anmssement Ay Eculo Bl salix babylonlca
ue en plan - partie Queas Pnuplha‘rbulun! é Popiius alba
. Pauplier nof Populus plgra
CNA-E-50-VP-11.9-CMO 03 114 /2 Récolement réseaux et assainissement 5 Paupliars hydrides upulus- x
lan — ie Est Ygmis du Jopon arthes oitisshme
VHEAEO =P ¢ Cyprés cholva orndim cishichurn
CNA-E-50-PT-10.7-CMO 81 034 /B Amenagement couverture — i e E
Passage tramway et rue des Artilleurs Tous orbres & grand | |Mermennter
développament du | (Fréns
CNA-E-50-VP-09.3-CMO 80 076 /0 Accés pompiers et de service — ype Gionds Gmbles |
Signalisation de surface
: Cummmentaire ;o fev crpéees Fenroni dons cate lvre sant susceptibler d'un develuppedient adrizin ou Sauer
reils potrvant e au ban fanetlsinemant de o loitee ee accarfanner des dérandrer & Ucuvrage. Leur empled
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REPERES GEODESIQUES

Sur plusieurs des communes d’Angers Loire Métropole sont implantées des bornes géodésiques, pour
lesquelles les mairies et gendarmeries ont recu une déclaration de servitude de droit public lors de la
pose.

Ces bornes sont repérées sur le plan des informations complémentaires.
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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE

INTERCOMMUNAL

Le reglement locale de publicité intercommunal d’Angers Loire Métropole a été approuvé le 13 janvier 2020.

Ce reglement, annexé au PLUi, complete les dispositions du code de lenvironnement, pour encadrer
limplantation de laffichage publicitaire, des enseignes et des préenseignes sur tout le territoire

intercommunal.

Document en ligne

https://www.angersloiremetropole.fr/un-territoire-en-mouvement/urbanisme/reglement-local-de-publicite-intercommunal/index.html
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., REGLEMENT DE VOIRIE
DEPARTEMENTALE RELATIF AUX
MARGES DE RECUL

Le reglement de voirie départementale (cf. extrait ci-apres) s'applique en complément des dispositions
du réeglement du PLUI.
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ANNEXE 5 - MARGES DE RECUL MINIMALES (ARTICLE 18)

ROUTES EXPRESS ET ROUTES A GRANDES CIRCULATION (1)

Les marges de recul sur ces routes sont réglementées par les articles L 111-6 4 L 111-10 du Code de [urha-
nisme.

L'article L 111-6 du code de l'urbanisme prévoit, en dehors des espaces urbanisés des communes :

- un retrait de 100 matres de l'axe pour les routes express et les déviations au sens du code de la voirie rou-
tiere

- un retrait de 75 métres de l'axe pour les routes a grande circulation

Toutefois, le retrait de 100 métres et de 75 métres ne s'applique pas (L111-7 du code de l'urbanisme)

- aux constructions ou installations lices ocu nécessaires aux infrastructures routicres

- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routicres,

- auix réseaux d'intéret public,

- aux hatiments d'exploitation agricole.

- al'adaptation, au changement de destination, a la réfection ou a l'extension de constructions existantes.
Pour ces cing cas, le Conseil départemental du Maine-el-Loire préconise néanmoins un recul minimal de 25
métres par rapport a l'alignement.

Par ailleurs, le plan local durbanisme, ou un document durbanisme en tenant lieu, peut fizer des régles
d'implantation différentes de celles prévues par l'article L111-6 du code de ['urbanisme lorsgu'il comporte
une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces régles sont compatibles avec la prise en
compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et
des paysages (art. L 111-8 du code de lurbanisme).

Lorsque les contraintes géographiques ne permettent pas dimplanter les installations ou les constructions
au-deld de la marge de recul prévue a l'article L. 111-6 du code de [urbanisme, pour des motifs tenant &
lintérét, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée, il peut étre dérogeé aux dispositions
de l'article 111-6 du code de l'urbanisme avec 'accord de l'autorité administrative compétente de I'Etat (art. L
111-10 du code de l'urbanisme).

(1) Voir liste des routes & grande circulation el routes express sur le site internet du Département.

AUTRES ROUTES DEPARTEMENTALES

Hors agglomération :

Zone Réseau 2x2 Réseau structurant Autres voies
Zone U 15 m de lalignement Ligne de bati existant et enlab- Ligme de bati existant et en
sence, 3 m de l'alignement I'absence, § m de l'aligne-
ment
Zone AU 15 m de l'alignement 15 m de l'alignement 10 m de l'alignement
Zone M 15 m de l'alignement 15 m de l'alignement 10 m de lalignement
Zone A 15 m de l'alignement 15 mde I'allg nement 10 mde l'alignement

Ces marges de recul par rapport aux voies départementales recommandées par le Département devront
élre intégrées aux documents d'urbanisme,

Elles ne s'appliquant pas aux constructions ou installations lides ou nécessaires aux infrastructures
routigres, ni aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routigres ni aux
réseaux d'intérét publics. Elles peuvent faire U'objet d'adaptations si les circonstances locales le justifient,
notamment en cas de constructions existantes.

En agglomération :

Les marges de reculs sont laissées al'appréciation de la collectivité compétente en matiére d'aménagement
du territoire (commune ou établissement public de coopération intercomimunale), notamment si
l'implantation de la construction est de nature a porter atteinte a la séourité publique du fait de sa situation
(visibilité, ...).
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ZONES HUMIDES

Dans le cadre de ['élaboration du PLUi, un travail important sur la prise en compte et la préservation des
zones humides a été réalisé. Dans ce cadre, un inventaire des connaissances actuelles a été effectué et a
permis de regrouper lensemble des éléments d’information disponibles relatifs a la présence potentielle
ou avérée des zones et espaces humides sur le territoire de la communauté urbaine.

Afin de rendre plus lisibles les données en maticre de zones humides sur lagglomération, ces données
sont retranscrites au plan des informations complémentaires au 1:10 000éme. Ces plans affichent
les zones humides d'importances majeures, la pré-localisation de la DREAL, les zones de probabilité
forte des SAGE Authion et Loir et les zones humides avérées identifiées dans le cadre des analyses
complémentaires, effectuées par Angers Loire Métropole dans le cadre de ['élaboration du PLUi et de la
Révision Générale n°1 et par les communes dans le cadre de leurs projets d'aménagement.

Pour une meilleure compréhension de ces données, celles-ci sont décrites ci-dessous : (extrait de UEtat
Initial de UEnvironnement)

- Les zones humides d’importances majeures [RAMSAR et ONZH)

Ces zones humides d'importance majeure, définies en 1991 a Uoccasion d'une évaluation nationale,
ont été choisies pour leur caractére représentatif des différents types d'écosystemes présents sur
le territoire métropolitain et des services socio-économiques rendus. Elles présentent des habitats
humides et alluviaux inclus dans des sites naturels remarquables (ZNIEFF de type 1, Natura 2000,
Convention de RAMSAR, etc.), ou accueillant une biodiversité hors du commun. L'Observatoire
National des Zones Humides (ONZH) permet de suivre leurs évolutions. Sur le territoire d’Angers Loire
Métropole deux zones humides d'importances majeures sont identifiées :

o LaLoire (entre Maine et Nantes / entre Vienne et Maine)

0 Les Basses Vallées Angevines et les prairies de la Baumette (périmeétre Natura 2000)

- Lapre-localisation des zones humides probables établie par la DREAL des Pays de la Loire
Cetravail réalisé parlesservices de 'Etaten 2012 correspond a une étape dans la démarche d'inventaire
des zones humides sur le territoire. Réalisée a partir de la photo-interprétation de la BD ortho, elle
permet de définir une pré-localisation des zones humides probables a U'échelle du 1: 25 000eme.
Ainsi, sur le territoire, différents types de zones humides probables sont repérées :

o} Les marais,

Les prairies humides,

Les bois,

Les peupleraies,

Les cultures,

Les plans d'eaux,

Les friches et megaphorbiaies.

O OO0 o

Elles se répartissent sur U'ensemble du territoire, majoritairement aux abords des cours d'eaux, dans
les vallées qui structurent le paysage de lagglomération angevine et au sein d’espaces de bocage bien
CONSErves.

Globalement, U'Ouest du territoire, en limite du massif armoricain, présente une densité potentielle de
zones humides plus importantes que UEst (bassin parisien).

- Les données issues des SAGE [Schéma de Gestion et d’Aménagement des Eaux) en vigueur sur le
territoire
Dans le cadre de leur élaboration et mise en ceuvre, ces schémas ont procédé a un recueil d’informations
pour compléter leur niveau de connaissance sur la localisation des zones humides de leur territoire
d'application. Ces données, principalement issues d'une démarche de photo-interprétation, ont été
collectées et intégrées a la cartographie ci-apres.
La plupart des SAGE ne disposent pas d'élements supplémentaires aux données de pré-localisation
de la DREAL. Les investigations et inventaires pouvant étre réalisés par les communes iront alimenter

ces bases de donneées. Seul le SAGE Loir a structuré sa connaissance en définissant des enveloppes
potentielles de zones humides. Ces enveloppes permettent d'indiquer les secteurs les plus 8 méme
de comprendre des zones humides et informent ainsi tout porteur de projet de la vigilance a avoir dans
ces espaces.

Les données issues des études communales

Préalablement a leurs opérations d'aménagement, les communes ont élaboré des études (d'impact)
sur leurs secteurs de projet. Ces études presentent une analyse des milieux et notamment des zones
humides. Certains secteurs de développement inscrits en zone a urbaniser au plan de zonage ont
fait Lobjet de telles études. Lorsque des zones humides ont été recensées, le projet prévoit soit un
aménagement compatible avec leur maintien, soit une compensation pour leur destruction. Ces
secteurs sont pour leur majorité en cours d'urbanisation et ont déja fait Uobjet d'aménagement.

Les informations disponibles sur la localisation de zones humides au sein de ces secteurs viennent
compléter la connaissance actuelle de la collectivité.

Les données collectées par Uanalyse complémentaire du territoire

Pour l'élaboration du PLUI de 2017, une analyse des secteurs pressentis pour le développement urbain
futur a été menée dans le cadre de la définition des « caractéristiques des zones susceptibles d'étre
touchées de facon notable par le plan » [Evaluatmn Environnementale du PLUi). Cette analyse a porte
sur les caractéristiques urbaines, paysageres et environnementales des secteurs. L'objectif est a la
fois d'améliorer la connaissance du territoire et de définir les espaces les plus pertinents en matiéere
de développement, au regard des critéres d'analyse choisis. Cette analyse a été également menée
pour la présente révision sur les communes de Loire-Authion et Pruillé.

Ce premier travail de terrain a permis d’'alerter sur des espaces qui pouvaient présenter un potentiel
de zone humide et nécessiter d'étre maintenu en espace agricole ou naturel.

Dans un deuxiéme temps, des inventaires ont eu lieu sur les zones de développement pressenties pour
chacune des communes. Une étude « zone humide » a été menée entre décembre 2014 et février 2015
sur plus de 60 sites potentiels de développement sur les communes historiques du PLUi (communes
actuelles sans Loire-Authion et Pruillé). Un second inventaire des zones humides a été réalisé sur
Loire-Authion et Pruillé entre mai et aolt 2018 sur des zones de développement pressenties sur ces
deux territoires. Cette analyse pédologique et floristique a permis d'affirmer ouinfirmer la présence de
zones humides et d'orienter les choix de développement dans une optique d'une réduction de limpact
environnemental du projet.

Enfin, des études pré-opérationnelles realisées post 2017 sur certains de ces secteurs ont permis
d’ affmer voire d'actualiser les contours des zones humides identifiées sur les zones pressenties a
[urbanisation.

Ces analyses de terrain ont permis d’identifier une cinquantaine de zones humides [soit environ 174
ha) sur Uensemble du territoire communautaire.
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