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APPROCHE SENSIBLE

La Ville d’Angers souhaite se doter d’un outil complémentaire au 
règlement du PSMV pour le choix des couleurs d’enduit, de boiseries, 
portes et ferronneries.
Pour répondre au mieux à cette mission, la proposition se décompose 
en deux phases: Approche sensible et Nuanciers et Harmonies.

La démarche de travail s’articule autour de l’observation des éléments 
existants et de l’analyse des relations entre l’architecture, les matériaux 
et la couleur pour ensuite permettre la conception de nuanciers et 
d’harmonies en parfaite adéquation avec l’histoire de la ville, ses 
couleurs patrimoniales et l’esprit des lieux. 

L’identité chromatique  de la ville se définit par son patrimoine 
architectural, ses lumières, ses matériaux et ses couleurs. Lumières 
des différentes heures de la journée et des différentes saisons, effets 
d’appareillage de pierre, enduits grisés ou ocrés, couleurs passées ou 
récentes, couleurs en ton sur ton ou en contraste, vives ou désaturées, 
tous ces éléments constituent l’identité chromatique de la ville d’Angers.  
L’étude colorimétrique doit refléter cette histoire et ces particularités. 
L’environnement de ce territoire est étudié à différentes échelles de 
perception. La perception globale: tonalités dominantes, matériaux les 
plus courant en toiture et en façades, perception intermédiaire à l’échelle 
de la rue, sur un linéaire de façades, et perception proche à l’échelle 
du piéton au niveau des détails d’architecture, des modénatures, des 
portes et menuiseries.  

L’étude de l’identité chromatique de la ville d’Angers montre une 
cohérence remarquable en termes de tonalités du fait de l’utilisation 
du tuffeau, qui même s’il présente des variations de teintes reste omni 

présent sur le territoire. Seuls les pans de bois contrastent avec les 
maisons et immeubles en pierre par leurs couleurs plus affirmées. 

Cette étude est un outil de conseil et d’aide à la décision et va 
permettre de proposer des harmonies chromatiques cohérentes qui 
accompagnent le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du centre 
d’Angers.
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AMBIANCE CHROMATIQUELa perception globale de ces vues d’ensemble urbain 
nous montre des tonalités de beige, d’ocre rosé, rythmées 
par les cheminées de brique dans les tonalités bleu gris 
des  toitures d’ardoise.
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Quel que soit le quartier, ces mêmes tonalités se 
retrouvent, contraste entre les façades ocre clair, beige et 
les toitures d’ardoise qui couronnent les façades.
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LES  FAÇADES EN TUFFEAU

À l’échelle intermédiaire 
des façades en tuffeau, on 
remarque la diversité ténue 
qui existe dans les tonalités 
de tuffeau, plus ou moins 
blanc cassé, plus ou moins 
ocre ou rosé. 
L’orientation des bâtiments, 
leur localisation dans la rue 
influe sur la perception 
de la couleur du tuffeau 
prédominant à Angers. 
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LES  FAÇADES EN ENDUIT

Les enduits reprennent les 

couleurs douces du tuffeau,  

allant du blanc cassé clair 

au beige  du plus clair au  

plus soutenu.

Les bâtiments plus récents 

présentent des tonalités 
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LES  PANS DE BOIS

La plupart des pans de bois 

sont dans des tonalités de 

marrons foncés, de bois 

naturels. 

Un contraste apparaît très 

souvent  entre le bois et le 

remplissage enduit (blanc 

cassé ou ocre clair) ou 

brique (rosé ou ocre rouge).

Certaines maisons en pans 

de bois étaient entièrement 

enduites (pans de bois 

et remplissage) avec un 

mélange de terre, de chaux 

et de sable de Loire. 



Martine Homburger Coloriste PSMV ANGERS - Étude colorimétrique - Avril 20239

LES  ARDOISES

Le schiste ardoisier de 

l’Anjou marque l’ensemble 

des toitures de la ville 

d’Angers. Les cheminées 

en brique apportent une 
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LES  PIERRES

Falun coquillier Schiste ardoisier

Schiste ardoisier

Granit blond

Granit

Tuffeau jaune

Tuffeau blanc

Pierre des grisons

Le tuffeau, pierre de 
couleur blanche qui peut 
aller jusqu’au jaune est le 
matériau  caractéristique  
de l’architecture angevine.
Dans une moindre mesure, 
on trouve l’utilisation 
d’autres pierres de taille 
pour les maçonneries telle 
que la pierres des Grisons, 
le Falun coquillier ou le 
granit. Leur utilisation 
n’impacte pas l’identité 
chromatique du centre 
d’Angers qui reste dans les 
tonalités des tuffeaux blanc 
et jaune.
Le schiste, utilisé comme 
matériau de couverture 
avec l’ardoise et comme 
matériau de construction 
avec des moellons déclinés 
dans des tons de noir, gris 
foncé et le grès complète 
cette gamme avec ses 
tonalités d’ocre rouge. 
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LES  ENDUITS

La richesse et la diversité 

des enduits sont à l’échelle 

du territoire.  

Enduits anciens à la chaux, 

plus ou moins décrépis, 

enduit tyrolien, souvent 

plus sombre (car encrassé) 

enduits prêt à l’emploi plus 

récents qui choque dans 

l’ensemble des enduits 

anciens par leur coté lisse 

et rigide.

Un contraste existe très 

souvent entre le tuffeau des 
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LES EXCEPTIONS
Certains décors  de 

mosaïques sont préservés 

et apportent une touche 

des couleurs fortes au 
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LES  PORTES
Les traditionnels rouge, 

gris, bleu et vert foncé se 

retrouvent partout sur les 

portes d’entrée et les portes c 

cochères. Les couleurs bleues 
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LES  MENUISERIES ET VOLETS

Les menuiseries et volets 

sont dans des couleur 

blanches ou claires. Seules 

les menuiseries des maisons 
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LES  GARDE-CORPS ET LAMBREQUINS
La gamme de teintes des 

ferronneries est beaucoup 

plus restreinte, blanc, gris 

ou de couleurs sombres. La 

couleur des lambrequins est 
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TABLEAU FAÇADES
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TABLEAU ÉLÉMENTS PONCTUELS
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Ces éléments d’analyse de l’ambiance chromatique d’Angers centre-
ville nous montre des ensembles cohérents en termes de couleurs car 
l’utilisation du tuffeau domine sur ce périmètre.  
Les harmonies sont composées dans leurs grandes majorités de tonalités 
ocrées et douces  associées à des menuiseries de couleurs claires et 
des portes d’entrée dans des tons plus soutenues. Ces portes d’entrée 
et ces portes cochères sont les seuls éléments de couleurs, soutenues à 
sombres, dans le paysage urbain à l’échelle du piéton. 

L’approche sensible d’Angers n’a pas montré de différence flagrante en 
terme de couleurs entre les différents quartiers du périmètre du PSMV. 
Même si les typologies ou la structure urbaine est différente, plus ouverte 
ou plus fermée, minérale ou plus végétale, il ne semble pas opportun de 
créer des nuanciers différents pour les quartiers du périmètre du PSMV. 
Cette approche rendrait très complexe la mise en œuvre des nuanciers, 
une approche historique ( par grandes époques) a été privilégiée suite à 
la recherche stratigraphique effectuée par Nacre Patrimoine.

Ces nuanciers existants ainsi que les couleurs trouvées lors des 
stratigraphies seront la base des nuanciers proposés dans la deuxième 
partie de l’étude.
Les devantures commerciales sont des éléments impermanents, il est 
donc très difficile de dégager des harmonies liées à l’architecture ou à 
l’histoire, un nuancier de références non exhaustif sera proposé à titre 
indicatif à la fin de la deuxième partie de l’étude.

CONCLUSION
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NuaNciers et HarmoNies
L’objectif de l’étude colorimétrique est de proposer un outil d’aide à la décision pour le 
choix de couleurs lors d’une rénovation de façades ou d’un ravalement.

Après l’analyse sensible, l’étape suivante est la conception des nuanciers par 
typologie. La création de ces nuanciers va s’appuyer sur les études stratigraphiques 
réalisées, recherche de teintes et datation sur des éléments de menuiseries, de 
portes , de ferronneries et d’enduits. Ces éléments sont le socle des nuanciers et les 
couleurs proposées accompagnent et entourent ces couleurs de base. Ces nuanciers 
se composent d’un nuancier de couleurs ponctuelles (menuiseries, volets, portes et 
ferronneries) pour toutes les typologies d’avant-guerre et d’un nuancier façades et 
ponctuelles pour les typologies d’après-guerre. Des croquis permettent de comprendre 
chaque typologie, classée dans de grandes périodes historiques et accompagnée d’un 
lexique.

Pour compléter les nuanciers et aider au choix, des harmonies sont proposées en 
parfaite adéquation avec l’histoire de la ville, ses couleurs patrimoniales et l’esprit des 
lieux. 

Un lexique architectural, un lexique couleur ainsi qu’une présentation des différents 
systèmes de codification de la couleur et des nuanciers, le listing de teintes avec les 
correspondances dans les nuanciers de fabricants complètecette étude. 

PSMV ANGERS
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LES  TYPOLOGIES

• arcHitecture médiévale et 1ère reNaissaNce -1530
• arcHitecture 2Nde reNaissaNce - 1580
• arcHitecture aNcieN régime 1 et 2 - 1720 - 1770

• PaNs de Bois

• arcHitecture Néo-classique 1 - 1820
• arcHitecture Néo-classique 2 - 1850
• arcHitecture éclectique - 1914

• arcHitecture eNtre-deux-guerres - 1940
• arcHitecture aPrès-guerre

• arcHitecture coNtemPoraiNe

• les devaNtures

NuaNcier 1

NuaNcier 2

NuaNcier 3

NuaNcier 4

NuaNcier 5

NuaNcier 6
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LES  ÉLÉMENTS DE LA CHARTE CHROMATIQUE

N3-E 08

N3-M02

N3-P07

Enduit

Tuffeau

Menuiserie

Porte

ÉLÉMENTS 
DE FAÇADES

ÉLÉMENTS 
PONCTUELS

NuanciersTypologies

Exemples d’harmonies

Pans de bois

Accent

Enduit

FerronnerieMenuiserie
Volet

Quelques exemples d’harmonies sont 
proposés pour chaque typologie pour 
montrer l’utilisation du nuancier et 
guider l’usager.

Harmonie en ton sur ton: une même 
teinte déclinée  sur l’échelle de lumi-
nosité et de saturation
Contraste chaud/froid: utilisation de 
couleurs chaudes (blanc cassé, sable, 
beige, gris chaud) et de couleurs 

Porte

Couleur trouvée lors 
des stratigraphies

Codification des nuanciers 
N1= nuancier 1
N1-E01= nuancier Enduit 01
N1-MPV 01= nuancier 1 - Menuiserie Porte Volet 01
N2-F 01=nuancier 2 - Ferronnerie 01

Le dessin des typologies 
permet d’avoir un vocabu-
laire commun des éléments 
d’architecture les plus im-
portant, pour une mise en 
couleur du bâtiment. Ils per-
mettent de visualiser le parti 
pris de la mise en couleur et 
de proposer plusieurs har-
monies possibles.

cheminée

couverture

brisis
lucarne 

enduit

linteau 

bandeau 

corniche

menuiserie

vitrine en feuillure

soubassement

porte menuisée

Pour une bonne perception des couleurs, les teintes se regardent à la verticale et 
à la lumière du jour, si possible à l’ombre et au soleil avant validation définitive.

Attention, des différences peuvent être constatées entre les couleurs imprimées, 
les couleurs à l’écran et le nuancier de références.

*
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RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Façades
Mettre en valeur les éléments de modénatures par un contraste  de couleurs 
entre la pierre de taille et l’enduit.
Mettre en valeur la richesse et la diversité des matériaux, les différences de 
traitement de l’enduit, lisse ou rugueux.

Les enduits à la chaux
L’enduit protège la maçonnerie des agressions extérieures, évite le 
lessivage des éléments constitutifs et freine la pénétration de l’eau de 
pluie.
Les enduits à la chaux sont composés d’un liant, la chaux, de sables et 
d’eau.
La chaux aérienne: «chaux éteinte résultant de la cuisson de calcaires, 
faisant prise dans l’air et présentant une  grande finesse. Réalisation 
d’enduits de façades, de mortiers de pose et de jointoiement ainsi que 
de badigeon».
La chaux hydraulique:«chaux éteinte résultant de la cuisson de calcaires 
ou de silicates de calcium, caractérisée par une prise en présence d’eau 
et un durcissement à l’air. Utiliser principalement comme liant dans la 
fabrication de mortier pour enduits et joints de maçonnerie».
Dictionnaire du BTP Eyrolles

« La variété des agrégats utilisés forme, taille, couleur, mise en œuvre 
personnalise l’aspect du mur »
Le sable représente 80% de la masse d’un mortier d’enduit. Il constitue 
l’ossature des mortiers avec les grains les plus gros, alors que les parties 
fines donnent sa plasticité au mortier. La coloration des sables va donner 
sa couleur à l’enduit, la finition va ensuite lui donner son élégance. 
Le sable est formé de granulats fins qui résultent de la désagrégation 
des roches sédimentaires, les fines vont de 0 à 0,063mm, les sables de 0 

à 4mm et les gravillons de 4 à 63mm. Les granulats par leur taille et leur 
teinte donnent du caractère à l’enduit lorsqu’il se patine.
Dans certains enduits anciens on trouve la présence de matières 
organiques ou fibres végétales qui renforcent les performances de 
l’enduit.
Les fines présentes dans les sables non lavés, colorent les enduits à la 
chaux (ocres, terre de Sienne…) et facilitent la mise en œuvre de l’enduit 
en procurant une onctuosité au mortier. Au XVIIe et XVIIIe la volonté 
d’obtenir des enduits réguliers a entraîné l’utilisation de sables de rivière 
lavés ce qui leur confère un aspect plus homogène.

L’application de l’enduit se fait en trois couches:
• première couche: préparation du support et gobetis d’accrochage.
• deuxième couche: le corps d’enduit destiné à assurer 

l’imperméabilisation du mur, appliqué après un délai de séchage de 
48H minimum. L’épaisseur du corps d’enduit est comprise entre 12 
et 15 mm. 

• troisième couche: couche de finition appliquée après un délai de 
séchage du corps d’enduit de 7 jours. L’épaisseur de cette couche 
est comprise entre 8 et 10 mm. La teinte et la granulométrie seront 
obtenus  par l’apport de sable de 3 à 5 mm et de terres naturelles 
colorantes, la finition est obtenue par un brossage fin ou à l’éponge.                                                 

Les finitions de surface: 
L’enduit taloché est le plus courant, l’aspect final dépend de la qualité 
des sables.
L’enduit épongé est un enduit taloché sur lequel on a passé une éponge. 
L’enduit lavé (enduit épongé avec insistance ou avec un jet d’eau fin) 
est une finition qui permet de mettre  en valeur les gros grains du sable. 
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Enduits
Attention: Les enduits couvrants sont parfois supprimés pour mettre à nu des 
pierres qui ne sont pas destinées à être apparentes, un enduit à la chaux est  
donc nécessaire pour protéger les façades.

Jointoiements 
Les joints de maçonnerie de pierre de taille (encadrements, bandeaux, 
corniches) sont à réaliser au nu des pierres, de couleur approchant la couleur 
des pierres et peu épais.

L’enduit lissé consiste à resserrer l’enduit taloché, le grain de sable est 
alors enfoncé dans l’épaisseur de l’enduit.
L’enduit gratté permet d’absorber les défauts de talochage, mais 
dégrade la couche supérieure de l’enduit. Cette finition peut se réaliser 
d’une façon douce au balai de coco.

La coloration
La teinte de l’enduit est données par les sables locaux de carrière et/
ou de rivière, les chaux aériennes éclaircissent légèrement la teinte du 
sable, les chaux hydrauliques se nuancent selon leur propre teinte.
Un badigeon coloré peut être appliqué en couche picturale pour des 
décors ou un travail sur la couleur.
Réglementation en vigueur
DTU «26.1- Travaux d’enduits de mortiers» propose un chapitre sur les 
maçonneries anciennes. 
Extrait de l’ouvrage «Les chaux et les sables dans les enduits»
CAUE44-CAPEB-Tiez Breiz.

Les peintures
Les peintures protègent contre les agressions du temps les boiseries, 
volets et portes ainsi que les ferronneries. Elles ont aussi un pouvoir de 
coloration qui va déterminer l’aspect final du bâtiment.
Traditionnellement les menuiseries extérieures étaient protégées 
par l’application des peinture, huiles ou cires naturelles, entretenues 
périodiquement: huile de lin, brou de noix, cire, chaulage, peintures à 
l’ocre.
Les peintures, revêtement opaque  composé d’un liant (acrylique ou 
glycéro), d’un solvant ou diluant, de charges et pigments et d’additifs. En 
phase aqueuse, le solvant est l’eau, en phase solvantée, le solvant peut 
être du white spirit ou des solvants oxigénés. Appliquée à l’état liquide, 
forme un film continu en séchant, qui protège et décore le support.

L’application de la peinture  se fait en plusieurs étapes
• La préparation du support, lavage, ponçage, époussetage, et 

dégraissage éventuel pour les surfaces métalliques.
• L’impression favorise l’application de la peinture de finition, crée une 

surface d’accrochage et régule la porosité du support.
• La finition s’effectue en 2 passes minimum, la première couche 

de peinture masque les petites irrégularités et prépare la finition, 
la deuxième couche détermine l’aspect visuel et décoratif de la 
peinture.                                           

Les peintures pour support bois
La nature du bois impose, pour les bois exposés aux reprises d’humidité 
qu’il puisse continuer de respirer. Il devra donc recevoir une peinture 
micro-poreuse (laisse passer la vapeur d’eau mais pas l’eau) qui sera 
pleinement efficace avec une application sur bois nu. Il conviendra aussi 
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de vérifier l’adhérence des anciennes peintures ainsi que la nature des 
primaires et des sous-couches soient compatibles avec la peinture de 
finition envisagée.
Le choix du système de protection du bois doit tenir compte de sa nature, 
sa composition et de sa destination (volets, menuiseries, portes...) 

Les peintures traditionnelles telles que les peintures à l’huile de lin et 
les peintures à l’ocre ou «peinture suédoise» s’appliquent sur bois brut, 
elles font barrage à l’eau mais laissent respirer le bois. Des recettes sont 
proposées par l’Ecole d’Avignon - Les cahiers de Terres et Couleurs.

Les peintures pour support métalliques
Il conviendra de vérifier l’adhérence des anciennes peintures ainsi que 
la nature des primaires et des sous-couches soient compatibles avec la 
peinture de finition envisagée.
Toutes les zones oxydées devront être éliminées par grattage, brossage 
et ponçage. Il est recommandé d’utiliser un primaire anticorrosion avant 
les couches de finition.

La coloration
Les couleurs traditionnelles ont été obtenues par les ocres jusqu’au 
XIXème siècle  où la fabrication des oxydes a permis d’augmenter la 
gamme de teintes, avec notamment l’ajout des bleus et des verts.
La teinte de la peinture est donnée par les pigments naturels ou 
synthétiques, sous forme de liquide ou de poudre. 
La couleur d’une peinture selon sa brillance peut paraître différente, une 
peinture mate paraîtra plus claire qu’une peinture brillante.
La réalisation d’échantillons est nécessaire avant la réalisation finale.

Réglementation en vigueur
DTU «59.1- Travaux de peinture - revêtements de peintures en feuil 
mince, semi-épais ou épais»
Norme Afnor T36-005 - Peintures et vernis- caractérisation des produits 
de peintures
Extrait du document réalisé par la FIPEC et la CAPEB

CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE

FAÇADES
Peindre la pierre de taille des encadrements de fenêtres, des chaînes 
d’angle, linteaux et appuis.
Gommer les détails d’enduit en utilisant une seule couleur pour 
l’ensemble des éléments de la façade.
Utiliser des couleurs trop saturées ou trop foncées qui ne 
correspondent pas à l’identité chromatique et qui ne sont garanties 
dans le temps.

PONCTUELLES
Supprimer les volets qui habillent la façade.
Utiliser des couleurs trop sombres pour les menuiseries et volets 
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les  PaNs de Bois

ENSEIGNE

NUANCIER 1

souche de cheminée

couverture

sablière

décharge

remplissage

soubassement

poteau

porte menuisée

devanture en feuillure 

menuiserie à petit bois

meneau
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NUANCIER 1

Pans de bois Enduit Menuiseries, portes

N1-MP 12

N1-MP 13

N1-MP 14

N1-MP 15

N1-MP 16

N1-PdB 01

N1-PdB 06

N1-PdB 07

N1-PdB 08

N1-PdB 09

N1-PdB 10

N1-PdB 11

N1-E 01
N1-MP 03

N1-MP 04

N1-MP 05

N1-MP 01

N1-MP 02

N1-MP 06 N1-MP 09

N1-MP 10

N1-MP 11

N1-MP 07

N1-MP 08

N1-E 02

N1-E 03

N1-E 04

N1-E 05

N1-E 06N1-PdB 12

N1-PdB 13

N1-PdB 14

N1-PdB 15

N1-PdB 02

N1-PdB 03

N1-PdB 04

N1-PdB 05
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les  exemPles 
d’HarmoNies

ENSEIGNEENSEIGNE

Harmonie 1 Harmonie 2

N1-MP 14

Recommandations colorées
Que mettre en valeur?
Mettre en valeur le dessin du pan de 
bois en créant un contraste fort entre 
la structure et le remplissage enduit
Quelles couleurs?
La couleur de l’enduit à la chaux est 
donnée par les sables utilisés. Les 
couleurs des pans de bois sont de 
teintes chaudes plus foncées, rouge, 
brun foncé, ocre rouge. Quelques 
couleurs fortes jaune, et rouge 
vif sont là pour rehausser certains 
éléments du pan de bois
Quels contrastes?
Un contraste fort entre la couleur du 
remplissage et des pans de bois est 
nécessaire pour animer la façade. 
Pour les ensembles menuisés le 
contraste en ton sur ton ou le 
contraste chaud/ froid peut être 
utilisé

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Utiliser des peintures filmogènes
• Utiliser un trop grand nombre de 

couleurs
• Utiliser une peinture trop brillante, 

privilégier des produits mats ou légè-
rement satinés

N1-E 01

N1-PdB 09
N1-PdB 05

N1-PdB 14

N1-E 04

N1-MP 02
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les  etaPes

Choisir un enduit à la 
chaux dont la couleur 
est définie par celle 
du sable

Choisir une couleur 
pour les pans de bois

Choisir une couleur 
pour les menuiseries

Choisir une couleur 
pour la porte

Choisir une couleur 
pour la devanture 

1

2

3

4

5

ENSEIGNE ENSEIGNE

Harmonie 3 Harmonie 4

N1-MP 09

Certaines maisons en 
pans de bois étaient 
entièrement enduites 
(pans de bois et 
remplissage) avec un 
mélange de terre, de 
chaux et de sable de 
Loire.

N1-E 01

N1-MP 06

N1-PdB 02

N1-E 02
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NUANCIER 2
• arcHitecture médiévale et 1ère reNaissaNce -1530
• arcHitecture 2Nde reNaissaNce - 1580
• arcHitecture aNcieN régime 1 et 2 - 1720 - 1770

cheminée

couverture

brisis

lucarne 

enduit

linteau 

bandeau 

corniche

menuiserie

vitrine en feuillure

soubassement

porte menuisée
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L’enduit doit respecter le 
bâti et la maçonnerie sur 
lequel il va être appliqué. 
Ils sont réalisés avec un 
mélange de chaux, de 
sable et d’eau. L’enduit 
doit se tendre sur la 
maçonnerie au nu des 
pierres de modénatures et 
d’encadrements des baies. 
Le choix du sable apporte la 
teinte dominante, on peut 
nuancer cette teinte en 
associant un sable neutre à 
des sables plus grenus ou 
plus colorés. Les granulats 
par leur taille et leur teinte 
donnent du caractère à 
l’enduit lorsqu’il se patine. 
Les sables de Loire donnent 
des tons de beiges, ocres 
clairs, de blanc cassés.
La finition va donner l’aspect 
final à la façade,  le taloché 
va donner un enduit sans 
creux ni relief, la finition 
lissée va homogénéiser 
l’ensemble de la façade.
Les joints des appareillages, 
encadrements, corniche et 
bandeaux seront réalisés au 
nu des pierres de taille. 

NuaNcier 2
Façades
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NuaNcier 2
Menuiseries Portes Ferronneries

N2-M02 N2-M03 N2-P01

N2-P02

N2-P03

N2-P05

N2-P06

N2-P04

N2-F01

N2-F02

N2-F03

N2-F05

N2-F06

N2-F04N2-M05

N2-M06

N2-M08

N2-M09

N2-M11

N2-M12

N2-M01

N2-M04 N2-M07 N2-M10

N2-M17N2-M15 N2-P08

N2-P07

N2-F07N2-M13

N2-F08N2-M14 N2-M18 N2-P09N2-M16

*

*

*

*

*

* *

*

Couleur trouvée lors des stratigraphies
*
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Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres des 
encadrements, chaînes d’angle 
et soubassement

• Utiliser des couleurs trop 
sombres pour les menuiseries

les  exemPles 
d’HarmoNies

Recommandations colorées

Que mettre en valeur?
Mettre en valeur les encadrements 
de pierre calcaire par un contraste 
entre la pierre et l’enduit.
Les enduits sont réalisés avec un mé-
lange chaux sable, la couleur étant 
donné par les sables utilisés. 
Quelles couleurs?
Les couleurs ponctuelles sont choi-
sies dans une gamme de bleu grisé, 
de vert grisé.
Les menuiseries et volets sont de 
tonalités  moyennes, les portes et 
garde-corps dans un ton plus soute-
nu.
Quels contrastes?
Le contraste chaud/froid est le plus 
utilisé pour cette typologie.

Enduit Enduit

Modénature Modénature

Ferronnerie Ferronnerie

Porte Porte

Menuiseries
Volet

Menuiseries
Volet

Harmonie 1 Harmonie 2

N2-M12

N2-P04
N2-F05

N2-P06

N2-F06

N2-M08



Martine Homburger Coloriste PSMV ANGERS - Étude colorimétrique - Avril 202316

les  etaPes

Choisir une couleur 
pour la réalisation de 
l’enduit à la chaux

Choisir une couleur 
pour les menuiseries

Choisir une couleur 
pour la porte

Choisir une couleur 
pour les ferronneries

1

2

3

4

Modénature Modénature

Ferronnerie Ferronnerie

Porte Porte

Menuiseries
Volet

Menuiseries
Volet

Harmonie 3
Harmonie 4

N2-P07

N2-F07

N2-M01

N2-P04

N2-M11

N2-F05
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• arcHitecture Néo-classique 1 - 1820
• arcHitecture Néo-classique 2 - 1850
• arcHitecture éclectique - 1914 

NUANCIER 3

souche de cheminée

couverture

pierre de taille

linteau

porte menuisée

soupirail
soubassement

corniche

volets persiennés

volets pleins

menuiserie

ferronnerie
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souche de cheminée

couverture

lucarne 

soubassement

linteau

lambrequin

corniche

menuiserie

porte vitrée
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L’enduit doit respecter le 
bâti et la maçonnerie sur le-
quel il va être appliqué. 
Les enduits sont réalisés 
avec un mélange de chaux, 
de sable et d’eau. L’enduit 
doit se tendre sur la maçon-
nerie au nu des pierres de 
modénatures et d’encadre-
ments des baies.  
La finition va donner l’as-
pect final à la façade, fi-
nition talochée, finition 
lissée va homogénéiser 
l’ensemble de la façade, ou 
finition à l’éponge.
Le choix du sable apporte la 
teinte dominante, on peut 
nuancer cette teinte en as-
sociant un sable neutre à 
des sables plus grenus ou 
plus colorés. Les sables 
de Loire donnent des tons 
de beiges, ocres clairs, de 
blanc cassés.
Les joints des appareil-
lages, encadrements, cor-
niche et bandeaux seront 
réalisés au nu des pierres 
de taille. 

NuaNcier 3

Les couleurs sont proposées à 
titre indicatif, seule la couleur 
du sable définit la couleur de 

Façades

N3-E 01

N3-E 02

N3-E 03

N3-E 04

N3-E 05

N3-E 06

N3-E 07

N3-E 08

N3-E 09

N3-E 10

N3-E11

N3-E 12

*

* *

*
Couleur trouvée lors des stratigraphies
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NuaNcier 3

Menuiseries - Volets Portes Ferronneries

*

* *

* *

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* *

* *

Couleur trouvée lors des stratigraphies
*

N3-MV02

N3-MV03

N3-MV04

N3-MV05

N3-MV06

N3-MV07

N3-MV08

N3-MV01

N3-MV09

N3-P01

N3-P09

N3-F01

N3-F02

N3-F03

N3-F04

N3-F05

N3-F06

N3-F07

N3-F08

N3-P10

N3-P11

N3-P12

N3-P13

N3-P14

N3-P15

N3-P16

N3-P02

N3-P03

N3-P04

N3-P05

N3-P06

N3-P07

N3-P08

N3-MV10

N3-MV11

N3-MV12

N3-MV13

N3-MV14

N3-MV15

N3-M1V6
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Recommandations colorées

Que mettre en valeur?
Mettre en valeur la richesse des la 
façade par un contraste fort entre 
l’enduit et la pierre apparente( en-
cadrements de fenêtres, chaînes 
d’angle, corniche...)
Quelles couleurs?
La couleur de l’enduit à la chaux 
est donnée par les sables locaux 
utilisés. 
Quels contrastes?
Le contraste chaud/froid est le plus 
utilisé: ton chaud,  blanc cassé, ocre 
clair, ocre jaune ou rosé, ocre sou-
tenu pour les façades en harmonie 
avec des tons froids, gamme de 
bleus, de vert 

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres de taille
• Utiliser un ton trop proche 

de la teinte de la pierre pour 
les teintes ponctuelles

les  exemPles 
d’HarmoNies

Pierre

Enduit

Modénature

Ferronnerie

Porte Porte

Menuiseries
Volet Menuiserie

Volet

Harmonie 1 Harmonie 2

N3-MV10

N3-F06

N3-P11

N3-MV11 N3-MV07

N3-MV08

N3-P06
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les  etaPes

Choisir une couleur 
pour les menuiseries 
et les volets

Choisir une couleur 
pour la porte

Choisir une couleur 
pour les ferronneries

1

2

3

4

Choisir une couleur 
pour la réalisation de 
l’enduit à la chaux

Harmonie 3 Harmonie 4

Enduit Enduit

Pierre Pierre

Porte Porte

Menuiseries Menuiseries

N3-E 02

N3-MV02

N3-P14
N3-P10

N3-MV09

N3-E12
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• arcHitecture eNtre-deux-guerres - 1940
• arcHitecture  aPrès-guerre NUANCIER 4

couverture

enduit

modénature

menuiserie

garde-corps

persienne 
métallique

soubassement

porte vitrée 
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toiture ardoise

façade enduit

menuiserie

trumeau

bandeau en saillie

soubassement

corniche
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NuaNcier 4

Façades

N4-F 04

N4-F 05

N4-F 06

N4-E 07

N4-F 08

N4-F 09

N4-F 10

N4-F 11

N4-F 12

N4-F 01

N4-F 02

N4-F 03
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NuaNcier 4
Portes FerronneriesMenuiseries - Volets

N4-MV 01

N4-MV 02

N4-MV 03

N4-MV 04

N4-MV 05

N4-MV 06

N4-MV 07

N4-MV 08

N4-MV 09

N4-MV 10

N4-MV 11

N4-MV 12

N4-MV 13

N4-MV 14

N4-MV 15

N4-MV 16

N4-MV 17

N4-MV 18

N4-MV 19

N4-MV 20

N4-P 01

N4-P 02

N4-P 03

N4-P 04

N4-P 05

N4-P 06

N4-P 07

N4-P 08

N4-P 09

N4-P 10

N4-P 11

N4-F 01 Blanc

N4-F 02

N4-F 03

N4-F 04

N4-F 05

N4-F 06

N4-F 07

N4-F 08

N4-F 09

N4-F 10

N4-P 12

N4-P 13

N4-P 14

N4-P 15

N4-P 16

N4-P 17

N4-P 18

N4-P 19

N4-P 20

*
Couleur trouvée lors des stratigraphies

*

*

*
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les  exemPles 
d’HarmoNies

Enduit Enduit
Modénature Modénature

Soubassement Soubassement

Ferronnerie Ferronnerie

Porte Porte

Menuiseries
Volet

Menuiseries
Volet

Recommandations colorées

Que mettre en valeur?
Mettre en valeur les modénatures 
(bandeaux,corniche,encadre-
ments en saillie) qui sont carac-
téristiques de cette architecture 
d’entre deux-guerres et d’après-
guerre. La couleur doit accompa-
gner l’architecture, accentuer les 
différents plans et les différence 
de matériaux des façades. 
Quelles couleurs?
Une gamme de couleurs très 
claires, les menuiseries restent 
dans des tons clairs soulignés par 
des tons plus soutenus pour les 
volets et les portes, les garde-
corps sont généralement dans 
des tons sombres. 
Quels contrastes?
Accentuer le contraste entre les 
fonds de façades et les modéna-
tures. 

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Gommer les détails d’architecture 
en n’utilisant qu’une seule couleur 
pour l’ensemble de la façade

• Utiliser des couleurs trop sombres 
(noir ou gris foncé) pour les portes 
de garage et les clôtures (création 
de trou noir dans la rue.

N4-F 09

N4-F 09

N4-MV 01

N4-P 19

N4-F 11

N4-E 07

N4-MV 12
N4-P 15
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les  etaPes

Choisir une couleur 
pour les modénatures

Choisir une couleur 
pour les menuiseries 
et les volets

Choisir une couleur 
pour la porte

Choisir une 
couleur pour le 
soubassement

Choisir une couleur 
pour les garde-corps

1

2

3

5

4

4

Choisir une couleur 
pour le fond de fa-
çade

Enduit

Enduit

Modénature

Modénature

Modénature

Modénature

Ferronnerie

Ferronnerie

Porte

Porte

Menuiseries
Volet

Menuiseries
Volet

N4-F 06

N4-F 12

N4-P 20

N4-F 04

N4-F 10

Blanc
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• arcHitecture coNtemPoraiNe
NUANCIER 5
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NuaNcier 5

Devant la multiplicité de 
matériaux et de finitions pour 
les façades et les couleurs 
d’accent,  ces couleurs sont 
données à titre indicatif. 
L’ensemble des matériaux 
définis dans les futurs projets 
ne doivent pas créer d’effet de 
rupture avec l’environnement 
immédiat.
Le bois naturel pour les 
menuiseries est autorisé 
dans les différentes finitions 
proposées par les fabricants 
(grisé, lasuré...ou mis en 
peintures)
L’imitation de matériaux de 
façades est proscrite (bardage 
faux-bois, enduit fausse 
pierre...)

Façades Accents

N5-F 01 N5-F 05

N5-F 06

N5-F 07

N5-F 08

N5-A 01

N5-A 02

N5-A 03

N5-A 04

N5-A 05

N5-F 02

N5-F 03

N5-F 04

Bois lasuré

Bois naturel grisé
Le bardage bois peut être pré-grisé ou 
pré-patiné pour avoir un effet homogène 
dès la pose.

Bois saturé

Exemples de matériaux contemporains
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NuaNcier 5

les  exemPles 
d’HarmoNies

Menuiseries - Portes

N5-MP 01 N5-MP 07 N5-MP 13

N5-MP 13

N5-MP 19

N5-MP 20

N5-MP 21

N5-MP 22

N5-MP 23

N5-MP 24

N5-MP 14

N5-MP 15

N5-MP 16

N5-MP 16

N5-MP 17

N5-MP 18

N5-MP 08

N5-MP 08

N5-MP 09

N5-MP 10

N5-MP 11

N5-MP 11

N5-MP 12

N5-MP 02

N5-MP 02

N5-MP 03

N5-MP 04

N5-MP 05

N5-MP 06

N5-MP 06

N5-F 01
N5-F 03

N5-A 01

N5-F 05 N5-F 01

N5-F 07

N5-A 04
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LES DEVANTURES

La devanture en applique 
est  un ensemble menuisé 
en saillie de la façade, 
généralement en bois elle est 
peinte et ses panneaux sont 
moulurés. 

La devanture en feuillure 
est  un ensemble vitrée dans 
un chassis généralement 
métallique, positionné dans 
l’épaisseur du mur. 

Devantures 
en applique

Devantures 
en feuillure Recommandations: 

• Utiliser une seule 
couleur pour l’ensemble 
de la devanture en 
applique ou en feuillure. 

• Les matériaux doivent 
respecter la typologie 
de la devanture: 
bois,alu, métal...

Interdit:
• Les couleurs vives 

criardes et fluos sont 
proscrites. 

Recommandations: 
• L’emprise de la 

devanture commerciale 
doit respecter la 
typologie du bâti

• Lorsque la devanture 
englobe la porte 
d’entrée de l’immeuble, 
la couleur de la porte 
peut être soit de la 
même teinte ou d’une 
teinte en ton sur ton 
(plus saturé ou plus 
sombre) 
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NUANCIER 6

FeuillureApplique

N6-01

N6-09 N6-25

N6-17

N6-29

N6-21 Ral 9010

Ral 9001

Ral 9007

Ral 5014

Ral 7022

Ral 5008

Ral 7016

Ral 8019

N6-05

N6-13

N6-02

N6-10 N6-26

N6-18

N6-30

N6-22N6-06

N6-14

N6-03

N6-11 N6-27

N6-19

N6-31

N6-23N6-07

N6-15

N6-04

N6-12 N6-28

N6-20

N6-32

N6-24N6-08

N6-16
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LEXIQUE ARCHITECTURAL

Acrotère: rebords en périphérie d’une toiture ou d’une terrasse
Allège: partie pleine maçonnée en-dessous d’une fenêtre
Appareillage: manière de disposer les matériaux composant une maçonnerie
Applique: la devanture commerciale en applique habille l’encadrement de la baie, 
c’est un coffrage menuisé faisant saillie par rapport à la maçonnerie
Appui de fenêtre: pièce située sous la fenêtre permettant l’écoulement de l’eau

Badigeon: mélange de chaux et d’eau généralement coloré que l’on applique sur 
un parement
Bandeau: moulure pleine de faible saillie

Calepinage: dessin d’éléments de forme définies pour former un motif, composer un 
assemblage, couvrir une surface ou remplir un volume
Chaîne: dispositif horizontal ou vertical réalisé par juxtaposition ou superposition 
d’éléments de pierre de taille
Chaîne d’angle: elle est verticale et forme la rencontre de deux murs en angle, ses 
éléments sont souvent harpés (alternance de grands et de petits blocs de pierre)
Corniche: couronnement en saillie d’un mur, formé de moulures ou d’éléments 
appareillés
Croupe: petit versant triangulaire situé à l’extrémité d’un comble

Encadrement: ensemble des éléments en pierre, en brique ou maçonné soulignant 
le pourtour d’une fenêtre
Enduit: mélange pâteux de plâtre, mortier de chaux et sable, ciment, qu’on étend 
en couches minces sur une paroi maçonnée pour lui donner une surface uniforme 
décorative et la protéger des intempéries. Constitué de 3 couches: le gobetis, le 
corps d’enduit (ou crépi), enduit de finition

Façade principale: façade comportant l’entrée principale, habituellement orientée 
vers le domaine public
Façade secondaire: façade qui n’est pas la façade principale exceptée les pignons
Faîtage: arête supérieure d’un toit
Faux pans de bois: construction reprenant le vocabulaire de façade à pans de bois 
style néo-basque
et néo-normand
Ferronneries: grilles de clôture, garde-corps, portails, grilles de porte... Tout élément 
issu d’un travail en forge ou fonderie avec un objectif pratique mais aussi esthétique
Feuillure: ressaut pratiqué dans l’embrasure pour recevoir les bords d’un dormant 
(ensemble des parties fixes d’une menuiserie)

Imposte: partie vitrée ou non au-dessus d’une porte

Lambrequin: pièce d’ornement découpée soit en bois, soit en métal, bordant un 
avant-toit en saillie ou le haut d’une fenêtre, généralement pour cacher le coffre de 
volet ou de store
Linteau: partie surplombant une fenêtre ou une porte, il est en pierre, en brique, en 
pierre et brique , en bois ou en béton armé suivant la typologie de la construction

Modénature: éléments de mouluration d’un décor architectural
Moellon: bloc de pierre, partiellement taillé ou non, utilisé pour la construction
Mortier: mélange obtenu à l’aide d’un liant, de granulats, avec adjonction d’eau et 
éventuellement de pigments, utilisé pour lier, enduire, et rejointoyer
Moulure: toute ligne d’ornement d’architecture exprimée par le relief 
Mur pignon: mur porteur dont les contours épousent la forme des pentes du comble
Muret: petit mur, mur bahut s’il porte une grille ou une colonnade

Ordonnancement: composition rythmée des différentes parties d’un ensemble 
architectural

Pans de bois: assemblage de pièces de charpente composant l’ossature du bâti, 
rempli de torchis, de brique, de plâtre...   
Persiennes: panneau formé de lamelles inclinées, assemblées dans un châssis 
mobile sur des gonds
(à) Pierre vue: se dit d’un enduit exécuté à fleur de parement de la pierre

Soubassement: partie inférieure d’une construction, en pierre ou en maçonnerie 
enduit

Tableau d’une ouverture: côté vertical d’une embrasure
Travée: superposition d’ouvertures placées sur un même axe vertical, ses limites 
théoriques sont marquées par le milieu des trumeaux qui la séparent des travées 
voisines
Trumeau: pan de mur entre deux embrasures au même niveau

Vantail: partie ouvrante d’une huisserie
Volet: panneau pivotant sur un de ses bords verticaux, (contrevent) 
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LEXIQUE COULEUR

Camaïeu: harmonie de couleurs proches
Cercle chromatique: représentation ordonnée des couleurs dans l’ordre des couleurs 
de l’arc-en-ciel
Codification: références standard utilisées dans l’industrie de la peinture. Cette 
codification de chaque teinte permet sa production dans les différents produits de la 
gamme de peinture (peinture façade, microporeuse, acrylique....)
Contraste: association de deux couleurs qui diffèrent soit par leur teinte, leur luminosité 
ou leur saturation. Contraste chaud/froid, contraste clair/foncé...  
Couleur pastel: couleur faiblement saturée et pâle
Couleur chaude: ensemble des teintes rouges, orangées et jaunes
Couleur désaturée: teinte contenant peu de pigment, peu vive (un gris bleuté est 
désaturé par rapport à un bleu roi). Une couleur peut être désaturée par du blanc ou 
par du noir 
Couleur froide:  ensemble des teintes verts, bleus et violets
Harmonie:  composition de plusieurs couleurs qui forment un tout cohérent et équilibré
Luminosité ou Clarté:  exprime la variation d’une teinte du clair au foncé (un rose est 
plus lumineux qu’un rouge bordeaux)
Polychromie: association de plusieurs couleurs 
Saturation: exprime la variation d’une teinte du très clair au très vif (un rose est moins 
saturé qu’un rouge)
Teinte: position d’une couleur sur le cercle chromatique, rouge jaune, vert...
Ton sur ton: harmonie composée d’une même teinte dans différente saturation et 
luminosité

Camaïeu de tons froids

EXEMPLES D’HARMONIES COLORÉES
Camaïeu de tons chauds

Contraste clair/foncé Contraste chaud/froid

Cercle chromatique

Ton sur ton de tons chaudsTon sur ton de tons froids
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7020 - G30Y

Couleur sombre et 
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NCS Luminosité - Saturation - Teinte
Code NCS: Natural Color System

• Norme de référence pour 
la désignation des couleurs 
en Suède, Norvège, 
Espagne et dans de 
nombreux autres pays 

LES SYSTÈMES DE CODIFICATION
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Code ACC: AkzoNobel Color Codification
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ACC  Teinte - Saturation - Luminosité

Couleur lumineuse 
et saturée

G8.45.80

G8.10.80

G8.20.30

Couleur lumineuse 
et désaturée

Couleur sombre et 
désaturée

• Norme de référence utilisée par les 
marques du groupe: Sikkens, Astral, 
Corona, Levis, Trimétal
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Code RAL: ReichsAusschuß für Lieferbedingungen

• Norme de référence développée et utilisée 
en Allemagne

• Le RAL Classic ( 213 couleurs) est utilisé 
essentiellement dans la métallerie 
(menuiseries alu, bac acier...) et ne présente 
pas suffisamment de teintes pour être utilisé 
en façade

• Le RAL Design 2 est utilisé comme référence 
chez certains fabricants de peinture

Teintes de 1000 à 1037

Teintes de 2000 à 2013

Teintes de 3000 à 3033

Teintes de 4001 à 4012

Teintes de 5000 à 5026

Teintes de 6000 à 6038

Teintes de 7000 à 7048

Teintes de 8000 à 8029

Teintes de 9001 à 9023
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LES NUANCIERS DE FABRICANTS
Quelques exemples de nuanciers de fabricants, nuancier 
générique qui présente l’ensemble de la gamme, nuan-
cier façade spécifique aux produits façades, nuancier 
bois spécifique aux produits bois...
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POUR ALLER PLUS LOIN

Bibliographie 
• Maisons paysannes de France dossier «Soigner sa façade» N° 206 Déc 2017
• Le petit guide illustré de la chaux -  F. Carli - Terres et couleurs - Paris - 2014
• Les Chaux et les Sables dans les enduits - CAUE de Loire-Atlantique  - CAPEB Pays de 

Loire - Association Tiez Breiz- 2013
• La couleur dans la ville - Larissa Noury - Ed. Le Moniteur - 2008 
• Actes du colloque «Couleurs de l’architecture» 2002
• Couleurs, pigments et teintures dans les mains des peuples -A. Varichon - Ed. 

Gallimard - 2000
• Les matériaux de la couleur - F. Delamare et B. Guineau -  Ed. Gallimard - 1999
• L’art de la couleur - J. Itten - Ed. Tessain et Tolra - 1993
• www.maisons-paysannes.org
• Ecole d’Avignon, Maison du Roi René 84000 Avignon - www.ecole-avignon.com

Site de nuanciers de références (non exhaustif)
• www.saint-astier.com
• www.ncsfrance.fr
• www.ral.fr

Fabricants et distributeurs de peintures (non exhaustif)
• La Cabane à Couleurs - Atelier de Matières et de Couleurs - Vallons-de-L’Erdre
• Jefco Peintures - Route de Briollay - Angers
• Sikkens - Bd Gaston Birgé - Angers
• Le comptoir Seigneurie Gauthier - Centre de Gros St Serge - Angers
• Zolpan - Bd Gaston Birgé - Angers
• Tollens -  rue du Chêne Vert - St Barthélémy d’Anjou
• Théodore Maison de Peinture - Bd Gaston Birgé - Angers
• Keim peintures minérales -www.keim.fr
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EN ANNEXE 

Le tableau de correspondance des teintes est une aide 
qui est proposée aux pétitionnaires, cette liste n’est pas 
limitative et d’autres fabricants de peintures peuvent être 
consultés.
Pour chaque teinte des  6 nuanciers une teinte la plus 
approchante possible est proposée dans un nuancier 
fabricant. Dans certains cas aucune teinte n’a pu être 
trouvée, se rapprocher alors d’un fabricant qui peut faire 
un contretypage ou interroger sa base de données. 
En général pour l’ensemble des fabricants de peintures 
toutes les teintes des  nuanciers  peuvent être reproduites 
à partir des références NCS et RAL. 
Il conviendra de choisir le fournisseur en fonction du 
support: peinture minérale, enduit à la chaux, peinture 
microporeuse, acrylique ....

LES LISTINGS DE TEINTES



Listing des teintes Nuancier 1 Pans de Bois.

N1 NCS JEFCO 
Polycrom

CHROMATI
C Dorval

SIKKENS 
5051 LCAC

Pans de bois

N1-PdB 01 2002-Y50R CH2 1035 F4.04.73 L-EX1-1101

N1-PdB 02 4005-Y50R CH2 1042 D6.05.55 L-EX1-1102

N1-PdB 03 6005-Y20R PO 0220 CH2 1000 F2.10.40 L-EX1-1103

N1-PdB 04 7010-Y10R PO 0235 CH2 0945 E8.15.34 L-EX1-1104

N1-PdB 05 7020-Y70R C4.23.30 L-EX1-1105

N1-PdB 06 5040-R PO 0095 CH2 0907 B6.38.18 L-EX1-1106

N1-PdB 07 3030-Y50R PO 1010 CH2 0413 D6.25.55 L-EX1-1107

N1-PdB 08 3040-Y30R E4.28.55 L-EX1-1108

N1-PdB 09 4040-Y20R CH2 0410 E5.37.44 L-EX1-1109

N1-PdB 10 4040-Y60R D0.31.44 L-EX1-1110

N1-PdB 11 3060-Y70R PO 1053 CH2 0860 C5 39.34 L-EX1-1111

N1-PdB 12 4050-Y80R PO 1061 CH2 0889 C6.41.26 L-EX1-1112

N1-PdB 13 1070-Y20R CH2 0843 E8.60.60 L-EX1-1113

N1-PdB 14 2070-Y CH2 0825 F4.63.56 L-EX1-1114

N1-PdB 15 2570-Y80R CH2 0469 C3.56.32 L-EX1-1115

Enduit SAINT-
ASTIER

N1-E 01 1000-N 92

N1-E 02 1005-Y20R 29

N1-E 03 1510-Y 450

N1-E 04 1515-Y10R 549

N1-E 05 2030-Y10R 437

N1-E 06 2020-Y50R 165

Menuiseries, 
portes

N1-MP 01 1005-Y10R CH2 0073 G1.06.80 L-PFM1-1301

N1-MP 02 1015-Y CH2 0365 G5.07.77 L-PFM1-1302

N1-MP 03 1505-Y CH2 0349 G2.16..81 L-PFM1-1303

N1-MP 04 1510-Y20R PO 0315 CH2 0109 F3.11.77 L-PFM1-1304

N1-MP 05 2010-G70Y CH2 0350 H1.11.70 L-PFM1-1305

N1-MP 06 2030-G80Y G5.31.68 L-PFM1-1306

N1-MP 07 3020-G30Y PO 0744 J3.19.55 L-PFM1-1307

N1
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N1-MP 08 2002-G CH2 0327 KN.01.74 L-PFM1-1308

N1-MP 09 2005-B20G CH2 1133 Q5.04.72 L-PFM1-1309

N1-MP 10 3005-R80B PO 0511 CH2 1136 SN.02.67 L-PFM1-1310

N1-MP 11 2030-Y CH2 0815 F7.25.70 L-PFM1-1311

N1-MP 12 3060-Y10R CH2 0844 F1.55.50 L-PFM1-1312

N1-MP 13 2570-Y50R CH2 0849 D6.57.45 L-PFM1-1313

N1-MP 14 3060-Y60R CH2 0860 D4.54.38 L-PFM1-1314

N1-MP 15 3560-Y60R CH2 0850 D0.47.33 L-PFM1-1315

N1-MP 16 2570-Y90R CH2 04.75 C0.49.27 L-PFM1-1316

NCS JEFCO 
Polycrom

CHROMATI
C Dorval

SIKKENS 
5051 LCACN1
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Listing des teintes Nuancier 2 -XVIème-XVIIIème

N2 NCS RAL JEFCO 
Polycrom

CHROMATI
C

SIKKENS 
5051 LCAC

Menuiseries

N2-M 01 1002-Y

N2-M 02 2005-Y20R 7032 CH2 0348 G4.07.66 L-M2-1301

N2-M 03 2002-Y CH2 1158 L-M2-1302

N2-M 04 1502-G 7038 CH2 1146 H8.03.65 L-M2-1303

N2-M 05 2500-N 7047 PO 0532 CH2 1001 ON.00.73 L-M2-1304

N2-M 06 2502-B 7040 R9.03.58 L-M2-1305

N2-M 07 2005-G50Y 7038 CH2 1168 H8.03.65 L-M2-1306

N2-M 08 2010-G50Y PO 0427 L-M2-1307

 N2-M 09 2502-G 7042 CH2 1152 NN.01.54 L-M2-1308

N2-M 10 2005-B80G PO 0489 L-M2-1309

N2-M 11 3010-B10G CH2 0284 L-M2-1310

N2-M 12 3010-R90B 7000 R7.07.49 L-M2-1311

N2-M 13 5030-Y90R 3009 CH2 0923 C2.32.22 L-M2-1312

N2-M 14 7010-Y70R 8017 PO 0143 CH2 0932 C6.14.16 L-M2-1313

N2-M 15 4040-Y40R 8003 CH2 0415 D8.38.32 L-M2-1314

N2-M 16 7005-Y20R 7013 CH2 1048 F6.11.28 L-M2-1315

N2-M 17 4000-N 7004 PO 0541 TN.00.56 L-M2-1316

N2-M 18 6500-N CH2 1073 ON.00.33 L-M2-1317

Portes

N2-P 01 2502-Y 7044 CH2 1158 GN.04.66 L-PF2-1301

N2-P 02 3010-B70G N1.06.61 L-PF2-1302

N2-P 03 3010-G40Y PO 0435 J0.10.60 L-PF2-1303

N2-P 04 5020-B PO 0633 CH2 0655 S2.17.39 L-PF2-1304

N2-P 05 6005-B80G CH2 1144 L-PF2-1305

N2-P 06 6010-G50Y CH2 0805 L-PF2-1306

N2-P 07 3560-R L-PF2-1307

N2-P 08 6030-R10B 3005 B3.30.16 L-PF2-1308

N2-P 09 8010-Y50R 8014 E1.19.18 L-PF2-1309

Ferronneries

N2-F 01 0502-Y PO 0356 CH2 0081 G5.03.88 L-EXF-1111

N2-F 02 1505-G80Y 9002 PO 0470 G8.03.79 L-EXF-1112

N2-F 03 2010-B70G Q5.04.72 L-EXF-1113

N2-F 04 2010-B10G L-EXF-1114

N2
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N2-F 05 7020-B 5001 S3.35.22 L-EXF-1115

N2-F 06 7010-G50Y J0.15.25 L-EXF-1116

N2-F 07 8010-R10B 3007 B1.16.12 L-EXF-1117

N2-F 08 8500-N 9011 T4.03.09 L-EXF-1118

Teinte relevé lors des stratigraphies

NCS RAL JEFCO 
Polycrom

CHROMATI
C

SIKKENS 
5051 LCACN2
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Listing des teintes Nuancier 3 - XIXème-1914.

N3 NCS SAINT-
ASTIER

JEFCO 
Polychrom CHROMATIC SIKKENS 

5051 LCAC

Enduit

N3-E 01 0500-N 20 CH 10F10

N3-E 02 0603-Y40R 86 PF 057 CH 10F18

N3-E 03 1505-Y40R 29 PF 062 CH 11F52

N3-E 04 2005-Y 85 PF 026 CH 12F75

N3-E 05 1515-Y30R 25

N3-E 06 2020-Y40R 28 PF 074

N3-E 07 0300-N CH 10F11

N3-E 08 1005-Y 70 PF 021 CH 11F72

N3-E 09 1505-Y10R F5.05.75

N3-E 10 1510-Y10R 85 F7.12.75

N3-E 11 1515-Y20R 549 PF 040 F2.15.76

N3-E 12 2020-Y20R PF 041 CH2 0390

Menuiseries, 
volets

N3-MV 01 1002-Y L-MV3-1301

N3-MV 02 1005-G90Y PO 0390 CH2 0069 G4.05.77 L-MV3-1302

N3-MV 03 1505-G90Y G4.05.81 L-MV3-1303

N3-MV 04 2005-Y10R PO 0343 L-MV3-1304

N3-MV 05 1515-Y PO 0385 L-MV3-1305

N3-MV 06 3005-G50Y PO 0421 CH2 1147 J0. 05.65 L-MV3-1306

N3-MV 07 1510-G60Y PO 0406 H1.08.78 L-MV3-1307

N3-MV 08 3010-G50Y J0.10.60 L-MV3-1308

N3-MV 09 2005-G PO 0489 CH2 0327 J5.03.71 L-MV3-1309

N3-MV 10 2005-B PO 0503 L-MV3-1310

N3-MV 11 3010-B R4.05.62 L-MV3-1311

N3-MV 12 4010-B10G PO 0491 R6.07.52 L-MV3-1312

N3-MV 13 4010-G90Y PO 0379 G3.12.56 L-MV3-1313

N3-MV 14 7005-Y50R PO 0214 CH2 1047 D6.10.30 L-MV3-1314

N3-MV 15 2002-G50Y PO 0546 CH2 0010 JN.01.72 L-MV3-1315

N3-MV 16 6000-N PO 0549 RN.01.38 L-MV3-1316

Portes

N3-P 01 3020-Y30R PO 0170 CH2 0978 L-PFV3-1301

N3-P 02 3030-Y30R PO 0247 E4.28.55 L-PFV3-1302

N3
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N3-P 03 3010-Y20R CH2  0993 F0.11.61 L-PFV3-1303

N3-P 04 5010-Y10R CH2 0995 F0.14.45 L-PFV3-1304

N3-P 05 4010-G50Y CH2 0802 J0.05.55 L-PFV3-1305

N3-P 06 5010-G30Y PO 0442 J0.10.40 L-PFV3-1306

N3-P 07 5020-G30Y CH2 0755 J9.21.41 L-PFV3-1307

N3-P 08 7010-G30Y J0.15.25 L-PFV3-1308

N3-P 09 3010-B50G CH2 0324 N6.08.61 L-PFV3-1309

N3-P 10 5005-B80G PO 0491 L8.04.50 L-PFV3-1310

N3-P 11 5010-B10G CH2 1139 L-PFV3-1311

N3-P 12 7010-R90B CH2 1114 S0.20.21 L-PFV3-1312

N3-P 13 3560-Y90R 3011 CH2 0906 C0.45.21 L-PFV3-1313

N3-P 14 5040-Y90R 3004 CH2 0912 B5.41.19 L-PFV3-1314

N3-P 15 6010-Y70R PO 0142 C9.13.37 L-PFV3-1315

N3-P 16 6010-Y90R CH2 0938 C3.11.36 L-PFV3-1316

Ferronneries

N3-F 01 1510-G90Y CH2 0348 G5.09.78 L-EXF3-1101

N3-F 02 2002-G 7035 PO 0546 CH2 0327 KN.01.74 L-EXF3-1102

N3-F 03 3010-G70Y CH2 0801 L-EXF3-1103

N3-F 04 4010-G30Y L0.05.55 L-EXF3-1104

N3-F 05 5010-R90B PO 0506 CH2 1112 L-EXF3-1105

N3-F 06 7010-B10G PO 0501 L-EXF3-1106

N3-F 07 3502-Y PO 0574 CH2 1154 L-EXF3-1107

N3-F 08 8000-N CH2 1075 ON.00.18 L-EXF3-1108

Teinte relevé lors des stratigraphies

NCS SAINT-
ASTIER

JEFCO 
Polychrom CHROMATIC SIKKENS 

5051 LCACN3
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Listing des teintes Nuancier 4 - Entre-deux guerres-Après-guerre.

N4 NCS SAINT-
ASTIER JEFCO CHROMATI

C SIKKENS LCAC

Façades Façades

N4-F 01 0603-G80Y PF 009 CH 10F112 G3.03.84

N4-F 02 1002-R PF 150 CH 12F68

N4-F 03 1502-Y PF 161 CH 12F70 FN.02.75

N4-F 04 2005-Y20R PF 026 CH 12F71

N4-F 05 0804-Y10R 86 PF 032 CH 10F18 G1.05.87

N4-F 06 1005-Y50R 75 CH 10F68 E7.05.80

N4-F 07 1515-Y40R PF 073 CH 10F65 E7.14.73

N4-F 08 2020-Y30R 28 PF 074

N4-F 09 0804-Y30R PF 038 CH 10F16 F2.05.85

N4-F 10 1005-Y20R PF 024 CH 10F21 F2.06.80

N4-F 11 1010-Y20R CH 11F78

N4-F 12 2030-Y20R 236 PF 055 E8.24.65

Menuiseries, 
volets NCS RAL JEFCO 

Polycrom
CHROMATI

C Dorval
SIKKENS 

5051

N4-MV 01 0502-R PO 0004 CH2 0051 DN.00.86 L-M4-1301

N4-MV 02 1002-Y 9002 PO 0537 CH2 0035 L-M4-1302

N4-MV 03 0505-Y20R PO 0013 CH2 0089 G0.08.86 L-M4-1303

N4-MV 04 1010-Y10R PO 0321 CH2 0115 G1.13.79 L-M4-1304

N4-MV 05 1005-G70Y PO 0413 CH2 1167 G0.03.81 L-M4-1305

N4-MV 06 1510-G80Y PO 0406 G5.09.78 L-M4-1306

N4-MV 07 3010-G60Y CH2 0801 L-M4-1307

N4-MV 08 1005-G30Y PO 0453 CH2 0331 K0.05.81 L-M4-1308

N4-MV 09 2005-G30Y PO 0448 CH2 0327 J5.03.71 L-M4-1309

N4-MV 10 3010-B30G PO 0498 N6.08.61 L-M4-1310

N4-MV 11 1005-B20G PO 0642 CH2 0292 N5.03.81 L-M4-1311

N4-MV 12 2010-B CH2 0284 L-M4-1312

N4-MV 13 3020-B PO 0632 CH2 0279 R0.13.56 L-M4-1313

N4-MV 14 1010-R80B R7.04.78 L-M4-1314

N4-MV 15 2020-R90B PO 0625 CH2 0278 S6.15.65 L-M4-1315

N4-MV 16 3020-R90B S2.14.54 L-M4-1316

N4-MV 17 1505-Y30R 1013 CH2 1161 F9.07.80 L-M4-1317

N4-MV 18 1510-Y30R PO 0265 F3.11.77 L-M4-1318

N4-MV 19 1502-B PO 0524 CH2 0271 RN.02.77 L-M4-1319

N4
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N4-MV 20 3000-N PO 0540 ON.00.64 L-M4-1320

Portes

N4-P 01 2000-N 7047 PO 0531 CH2 1151 ON.00.76 L-PF4-1301

N4-P 02 3500-N PO 0547 L-PF4-1302

N4-P 03 4500-N 7045 CH2 1071 RN.02.54 L-PF4-1303

N4-P 04 6502-R CH2 1059 C7.03.33 L-PF4-1304

N4-P 05 2005-G50Y PO 0580 CH2 1146 H3.04.72 L-PF4-1305

N4-P 06 6005-G50Y PO 0583 J0.10.40 L-PF4-1306

N4-P 07 6020-G 6028 L9.22.26 L-PF4-1307

N4-P 08 4010-B30G PO 0471 L-PF4-1308

N4-P 09 5020-B30G CH2 0729 Q4.20.38 L-PF4-1309

N4-P 10 5010-B30G P0.10.40 L-PF4-1310

N4-P 11 4020-B CH2 0681 L-PF4-1311

N4-P 12 4030-B L-PF4-1312

N4-P 13 5030-B 5000 CH2 0647 T6.28.26 L-PF4-1313

N4-P 14 4010-R90B CH2 1128 S3.09.53 L-PF4-1314

N4-P 15 6010-R90B CH2 1125 T0.11.31 L-PF4-1315

N4-P 16 6020-R90B PO 0627 CH2 0626 T1.23.25 L-PF4-1316

N4-P 17 3560-Y80R CH2 0470 C3.46.30 L-PF4-1317

N4-P 18 2570-R PO 0066 CH2 0906 B9.54.22 L-PF4-1318

N4-P 19 5030-R PO 0101 B2.27.30 L-PF4-1319

N4-P 20 6030-R 3005 PO 0109 B3.30.16 L-PF4-1320

Ferronneries

N4-F 01 Blanc 9010 GN.02.88 L-EX4-1101

N4-F 02 1002-G PO 0628 CH2 0011 LN.01.82 L-EX4-1102

N4-F 03 6010-B10G 7031 PO 0507 R5.08.37 L-EX4-1103

N4-F 04 7005-G50Y 7009 PO 0466 J1.06.32 L-EX4-1104

N4-F 05 8005-G20Y 7022 PO 0494 G2.04.26 L-EX4-1105

N4-F 06 7005-R80B 7015 PO 1320 CH2 1095 T5.05.29 L-EX4-1106

N4-F 07 7020-R90B 5003 CH2 0615 U0.30.16 L-EX4-1107

N4-F 08 8010-R90B 7024 CH2 0630 T7.05.25 L-EX4-1108

N4-F 09 7500-N 7011 PO 0535 CH2 1074 R6.05.31 L-EX4-1109

N4-F 10 9000-N 9004 PO 0515 CH2 1110 XN.01.06 L-EX4-1110

Teinte relevé lors des stratigraphies

NCS SAINT-
ASTIER JEFCO CHROMATI

C SIKKENS LCACN4
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Listing des teintes Nuancier 5 - Architecture contemporaine.

N5 NCS RAL JEFCO CHROMATIC SIKKENS 
5051

Façades

N5-F 01 0603-Y20R PF 059 CH 10F14 F6.05.85

N5-F 02 0804-G90Y PF 032 CH 10F23 F9.04.83

N5-F 03 1005-G80Y PF 021 CH 12F18 G4.05.81

N5-F 04 2010-Y PO 0349 G0.10.70

N5-F 05 0907-Y10R PO 0313 CH2 0085 G0.08.84

N5-F 06 0907-G90Y PO 0341 CH2 0074 G3.07.81

N5-F 07 1510-Y20R PO 0315 CH2 0109 F3.11.77

N5-F 08 2010-Y20R CH 11F67 F4.10.70

Accents

N5-A 01 2070-Y10R 1004 PO 0935 CH2 0844 F2.67.63

N5-A 02 3060-Y20R E8.59.46

N5-A 03 4040-Y50R PF 105 CH2 0873

N5-A 04 3005-B20G 7040 PF 166 CH2 1136 R9.03.58

N5-A 05 5500-N PO 0542 CH2 1072 ON.00.45

Menuiseries, 
volets, 
portes

N4-MVP 01 1502-G50Y PO 0530 CH2 0009 HN.02.77

N4-MVP 02 3005-Y20R PO 0204 CH2 0996

N4-MVP 03 4010-Y10R PO 0338 CH2 0993

N4-MVP 04 7020-Y60R 8011 CH2 0880 D4.26.21

N4-MVP 05 8010-Y90R PO 0144 CH2 0915 D0.18.16

N4-MVP 06 8010-Y70R 8017 C6.14.16

N4-MVP 07 1005-G60Y 9002 PO 0425 CH2 1167 G8.03.79

N4-MVP 08 2005-G20Y PO 0476 J5.03.71

N4-MVP 09 3005-G20Y PO 0441 CH2 1141

N4-MVP 10 6005-G20Y PO 0479 CH2 1144

N4-MVP 11 7005-G20Y PO 0466 J1.06.32

N4-MVP 12 8010-G30Y 6007 J5.16.15

N4-MVP 13 0502-G 9003 PO 0446 CH2 0021 LN.00.87

N4-MVP 14 2005-B50G PO 0489

N4-MVP 15 2005-G10Y PO 0476 CH2 0327 J5.03.71

N4-MVP 16 6020-B

N5
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N4-MVP 17 8010-B10G 5008 CH2 0685 S7.13.18

N4-MVP 18 8010-R70B 5011 CH2 0630 T3.22.10

N4-MVP 19 1002-B CH2 0015 QN.01.83

N4-MVP 20 4005-R80B PO 0512 CH2 1061 T4.04.55

N4-MVP 21 5000-N 7037 PO 0534 CH2 1079 LN.00.46

N4-MVP 22 6005-R80B PO 0513 CH2 1103 U0.05.35

N4-MVP 23 7000-N 7043 PO 0535 CH2 1073 MN.02.29

N4-MVP 24 8005-G80Y 7022 PO 0585 G2.04.26

NCS RAL JEFCO CHROMATIC SIKKENS 
5051N5
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Listing des teintes Nuancier 6 - Devantures commerciales.

N6 NCS RAL JEFCO CHROMATIC 
Dorval

SIKKENS 
5051

N6- 01 1502-Y50R PO 0538 CH2 1013 FN.01.79

N6- 02 2005-Y50R PO 0567 CH2 1018

N6- 03 3005-Y50R CH2 1019

N6- 04 5005-Y50R CH2 1039

N6- 05 1502-B CH2 0007

N6- 06 2005-R80B CH2 1132

N6- 07 4502-G LN.02.47

N6- 08 5502-B

N6- 09 2050-Y20R PO 0913 E8.40.60

N6- 10 2570-Y70R

N6- 11 3060-Y80R C3.46.30

N6- 12 4040-R B2.27.30

N6- 13 2050-Y60R PO.10.38

N6- 14 4050-R PO 0066

N6- 15 4050-Y90R 3011 CH2 0902 C0.45.21

N6- 16 6030-Y90R CH2 0912

N6- 17 2020-G80Y CH2 0814

N6- 18 3020-G40Y H6.15.58

N6- 19 5020-G50Y H7.21.43

N6- 20 6020-G50Y PO 0753

N6- 21 1510-G40Y

N6- 22 3010-G10Y

N6- 23 6010-B90G

N6- 24 7010-B90G

N6- 25 2020-B

N6- 26 4030-B10G G9.33.43

N6- 27 5030-B10G CH2 0683

N6- 28 6030-B10G CH2 0684

N6- 29 2030-R90B S1.20.60

N6- 30 4030-R90B CH2 0632

N6- 31 4020-R80B CH2 0631

N6- 32 7020-R80B CH2 0629

N6- Ral 9010 GN.02.88

N6- Ral 9001 F6.04.83

N6
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N6- Ral 9007

N6- Ral 5014 T3.18.44

N6- Ral 7022 G2.04.26

N6- Ral 5008 S7.13.18

N6- Ral 7016 S0.06.21

N6- Ral 8019 B9.04.17

NCS RAL JEFCO CHROMATIC 
Dorval

SIKKENS 
5051N6
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LES  ENSEMBLES ORDONNANCÉS
Exemples d’harmonies

  Rue du Mail
  Rue Botanique
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ENSEIGNEEnseigne EnseigneEnseigneEnseigneEnseigneEnseigneEnseigne

Rue du Mail

Principe d’intervention colorée sur l’ensemble ordonnancé Rue du Mail
La mise en couleur ne porte que sur les éléments ponctuels: devantures commerciales, menuiseries, volets, porte d’entrée et ferronneries. 
La plupart des façades sont en pierre de tuffeau, certaines façades en étage sont enduites mais restent dans les tonalités de blanc cassé 
et d’ocre clair.

• Pour accentuer l’effet d’ordonnancement et conserver la qualité de l’architecture sur ces ensembles très cohérents, les menuiseries 
et volets seront d’une seule tente claire se rapprochant de la couleur de la pierre (tuffeau blanc cassé). De même, les ferronneries des 
balcons filants seront traitées de façon identique (forme et couleur).

• Les couleurs des portes d’entrée  sont à choisir dans le nuancier correspondant à la typologie de bâti (nuancier 3). Si la porte de 
l’immeuble est intégrée à la devanture, la couleur de la porte sera la même que celle de la devanture.

• Les couleurs des devantures commerciales en applique ou en feuillure sont à choisir dans le nuancier des devantures. 

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres de taille 
• Utiliser plusieurs couleurs pour 

les devantures
• Utiliser une peinture trop bril-

lante, privilégier des produits 
mats ou légèrement satinés

eXeMPle d’HaRMONieS

ND-30

N3-P13 N3-P14

ND-02ND-22ND-26

N3-P12

ND-27ND-12

N3-P08

ND-06

N3-P10

ND-31
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EnseigneENSEIGNE
ENSEIGNEEnseigneENSEIGNE

ENSEIGNE

Rue BOtaNique

Principe d’intervention colorée sur l’ensemble ordonnancé Rue Botanique
La mise en couleur ne porte que sur les éléments ponctuels: devantures commerciales, menuiseries, volets, porte d’entrée et ferronneries, 
les façades sont en pierre de tuffeau. 

• Pour accentuer l’effet d’ordonnancement et conserver la qualité de l’architecture sur ces ensembles très cohérents, les menuiseries et 
volets seront d’une seule tente claire se rapprochant de la couleur de la pierre (tuffeau blanc cassé). De même les ferronneries seront 
traitées de façon identique (forme et couleur).

• Les couleurs des portes d’entrée  sont à choisir dans le nuancier correspondant à la typologie de bâti (nuancier 3). Si la porte de 
l’immeuble est intégrée à la devanture, la couleur de la porte sera la même que celle de la devanture.

• Les couleurs des devantures commerciales en applique ou en feuillure sont à choisir dans le nuancier des devantures. 

eXeMPle d’HaRMONieS

N3-P13

ND-30Ral 7016ND-12ND-27

N3-P09

ND-02

N3-P05

ND-23

N3-P16

N3-F08

Ce qu’il ne faut pas faire...

• Peindre les pierres de taille 
• Utiliser plusieurs couleurs pour 

les devantures
• Utiliser une peinture trop bril-

lante, privilégier des produits 
mats ou légèrement satinés


	A-Appoche sensible-Avril 23-V2
	B-Etude colorimétrique-Avril 23-V2
	PSMV Listing Teintes-V2
	C-Ensembles ordonnancés-Avril 23-V2



